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Le prix Nobel de physique de 1939 a été décerné, le 9 novembre 1939, a Ernesto 
Orlando Lawrence. Les Prix Nobel en 1939, Stockholm °1942, S. 12—30. 

Der Nobelpreis des Jahres 1938 fiir Chemie wurde am 9. November 1939 Richard 
Kuhn zuerteilt. Les Prix Nobel en 1939, Stockholm 1942, S. 34—36. 

Der Nobelpreis des Jahres 1939 fiir Chemie wurde am 9. November d. J. mii einer 
Hilfte Adolf Butenandt zuerteilt. Les Prix Nobel en 1939, Stockholm 1942, S. 39 
—41. 

Le prix Nobel de chimie de 1939 a été décerné,‘le 9 novembre 1939, moitié a 
Leopold Ruzicka. Les Prix Nobel en 1939, Stockholm 1942, S. 44—54. 
Le prix Nobel de 1938 de physiologie et de médecine fut attribué, le 26 octobre 1939, | 
& Corneille Reymans. Les Prix Nobel en 1939, Stockholm 1942, S. 60—82. 
Der Nobelpreis des Jahres 1939 fiir Physiologie und Medizin wurde am 26. Oktober 
desselben Jahres Gerhard Domagk zugeteilt. Les Prix Nobel en 1939, Stockholm 
1942, 8. 87—91. 

Alfred Beck. Vom Zirkelschmied zum Mechanikus, Hin Beitrag zur Geschichte der 


Feinmechanik in Sachsen. Photogr. u. Forsch. 3, 283—244, 1941, Nr.8. (Dresden, 
Staatl. Math.-Phys. Salon.) Dede. 


G. Hansen. Die Entwicklung der Prismen-Spektroskope seit Kirchhoff und Bunsen. 
Phys. ZS. 43, 218—217, 1942, Nr. 13/14. (Jena, Zeiss-Werke, Phys. Lab.) [S. 1857.] 


Dziobek. 
A. T. Hopwood. Science and art at. the royal Academy, 1942. Nature 149, 608—604, 
1942, Nr. 3787. (Brit. Museum, Nat. Hist.) Dede. 


’ Emil Sérensen. Aus der strémungstechnischen Forschung der Gegenwart. ZS. Ver. 


Dtsch. Ing. 86, 435—488, 1942, Nr. 27/28. (Augsburg.) [S. 1822.] Ginzel. 


Oskar Hofmann. Zur Veranschaulichung der Aggregatregeln. ZS. {. math. u, natur- 
wiss. Unterr. 73, 37—40, 1942, Nr. 2. (Aschaffenburg.) 


B. Arndt. Hine anschauliche Herleitung fiir die Differentialquotienten der trigono- 
metrischen Funktionen. ZS. f. math. u. naturwiss. Unterr. 73, 49—53, 1942, Nr. 2. 
(Konigsberg i, Pr.) 

G. Lony. Lissajous’ Figuren als Thema einer Arbeitsgemeinschaft. ZS. f. math. u. 
naturwiss. Unterr. 73, 112—120, 1942, Nr. 4. (Hamburg.) 


H. Lippold. Der Eisenbahnwagen in der Kurve. ZS. f. math. u. naturwiss. Uniterr. 
73, 125—126, 1942, Nr. 4. (Glauchau.) Dede. 


Erich Krumm. Der Drehspiegel fiir Farbmischungen. Unterrichtsbl. f. Math. u. 
Naturwiss. 48, 114—117, 1942, Nr.5. (Offenburg.) Kurze Beschreibung eines Dreh- 
spiegels zur Demonstration der Farbmischungsverhaltnisse an Hand eines konti- 
nuierlichen Spektrums, erginzt durch Hinweise fiir die praktische Vorfiihrung im 
Sehulunterricht. ! Dresler. 


Vietor L. Nadolschi. Sur une nouvelle classe d’équations différentielles. Ann. scient. 


‘Univ. Jassy 27, 289—302, 1941, Nr. 2. _ Dede. 


Georges Biben, Sur la généralisation de la méthode de Schwarz. C. R. 214, 350 


_ —352, 1942, Nr.8. Verf. will die von H. A. Schwarz fir zweidimensionale Be- 


reiche gegebene Methode (Uber ein die Flachen kleinsten Flacheninhalts b 
Problem der Variationsrechnung, Abh. f, S.241ff.) zur Integration von Ay -—- P- py =( 
dimensionale Differentialgleichung derselben Form mit positivem P snsteknete 
kiindigt eine Abhandlung an, in der gezeigt wird, da® sich das Schwarzsche 
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tion ausdehnen lat. In der vorliegenden Mitteilung wird indessen nur der folgende 
{in entsprechender Form ebenfalls schon in der Schwarzschen Abhandlung 
enthaltene) Satz bewiesen: Ist fiir einen Bereich D mit der Berandung F das 
Randwertproblem der Differentialgleichung 4y-+-t-P- po) he Oeers fecelic 
(c Sehwarzsche Konstante), y = 0 lings F, vorgelegt und setzt man Jy (») 
Peet ya TJ, (y) = J A,y dT (dT Volumenelement), so kann J; (p) —tJo (y) 


D ) 
fir 0<t<1/e niemals negativ werden. Reutter. 


D. E. Thomas. A slide rule for X-ray diffraction by cubic crystals. Journ. scient. 
instr. 18, 205, 1941, Nr. 10. (Woolwich, Res. Dep.) [S. 1838.] Nitka. 


Gérard Petiau. Sur les matrices de spin. C. R. 213, 863—866, 1941, Nr. 24. Die 
Spinmatrizen einer Korpuskel vom Spin (n/2) (h/2) lassen sich in allgemeinster 
Form schreiben: 
ix p q Py 8) 
Se ip Sime alBlyld\/nte | ee es De A -++6,) Gt - +60," 
mit a+$+y+0 =n. Die a,, sind die drei Paulischen Spinmatrizen, a) die 
Einheit. Verf. untersucht die Eigenschaften und die Reduzibilitat dieses Systems von 
Matrizen. Unter anderem ergibt sich: Jede Matrix Sis ips ky kann mit Hilfe der 


< 
Matrizen 1,5,,S;,S;, dargestellt werden mit S,,— 1/n. XY oP; es gilt die Be- 
1 


‘ p= 
viehung S,S,—S,S; = 2i/n-S,. Alle Stas ias x, Sind vertauschbar mit der Matrix 
G = 8;,+5;,+S;,, mit den .Eigenwerten g = k (k-+ 2)/n (n—1) —3/n—1, 
k = n,n —2,...,1 oder 0. Die Falle n = 2,3,4 mit det entsprechenden Werten 
von g werden eingehender diskutiert und es wird jeweils die Anzahl der zum 
System gehérigen linear unabhingigen Matrizen angegeben.” Reutter. 


Gabriel M. Badarau. Sur le coefficient de transmission dune barriére de potentiel 
coulombien. Disqu. math. et phys. 1, 101—116, 1940, Nr. 1. (Jassy, Univ., Lab. 
Radioact. Structure.) Verf. gibt die exakte Lésung der Schrédinger-Gleichung ftir 
die Bewegung eines geladenen Teilchens in einem Kraftfeld an, das ftir r> 10 
durch U = k/r und fiir r<rp durch U = U, (const) gegeben ist. Die erhaltenen 
Formeln sollen auf das Eindringen eines geladenen Teilchens in den Atomkern 
angewandt werden. Die numerische Durchrechnung ist jedoch noch nicht durch- 
gefiihrt. Gora. 
B. Bruno. The Compton effect for the meson.’ Ark. Mat., Astron. och Fys. (B) 28, 
Nr.5, 7 S., 1942, Heft 1. Berechnung des Compton-Effektes an vektoriellen Mesonien 
nach der Methode der retardierten Potentiale unter Zuhilfenahme der Kemmer-- 
schen f-Matrizen. Gora. 


. Heitler. Physical concepts of the meson theory of the atomic nucleus. Nature 
48, 680—683, 1941, Nr. 3762. (Dublin, Inst. Adv. Studies.) Verf. gibt einen Uber- 
blick iiber die Resultate der Mesonentheorie, die bereits jetzt, umgeachtet der ‘zu 
erwartenden Weiterentwicklung der Theorie, als einigermafien gesichert betrachtet. 
erden konnen: Abschitzung der Mesonenmasse aus der Reichweite der Kern-_ 
krafte; Gro®e der fiir die Wechselwirkung der Kernteilchen mit den Mesonen 
harakteristischen Konstanten g?/h¢ durch Anwendung der Unbestimmtheitsrelation 
auf das Deuteron; magnetische Momente der Kernteilchen aus der Wahrscheinlich- 
‘ein Meson auferhalb des Kernteilchens anzutreffen; f-Zerfall nach der 
sonentheorie. Gora. 
R. D. Present. Inflation of heavy nuclei. ‘Phys. Rev. (2) 59, 918, 1941, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Die Abweichungen von der Proportio- — 


* 
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nalitit des. Kernvolumens zur Teilehenzahl bei- Beriicksichtigung der Coulomb- 
AbstoBung, der Oberflachenspannung und des Neutroneniiberschusses werden auf | 
Grunid statistischer Uberlegungen abgeschiitzt. Sie alle bedingen eine Vergroberung © 
des Kernvolumens, deren Gesamtbetrag von Fe** bis Pb?7 etwa 9% ausmacht. 
Experimentell hat man in diesem Bereich eine Zunahme von 12 % gefunden. Gora. 


I. I. Gurewitseh. Phaseniiberginge der Kernmaterie. Bull. Acad. Sci. URSS., Sér. 
phys. (russ.) 4, 3830—331, 1940. (Leningrad, Akad. Wiss., Radiuminst.) [Orig. russ.] 
Nach der Theorie von Bohr ist der mittlere Abstand D zwischen benachbarten 
Niveaus des angeregten Kerns mit der von der Anregungsenergie £ und dem 
Atomgewicht A abhiangigen Kernisotropie verkniipft durch die Beziehung 
Dwe-St4), Es laBt sich zeigen, dai D eine monotone Funktion von A bei 
gegebenem F sein mu; da frither gezeigt wurde, daf D ein scharfes Maximum bei 
A ~ 160 aufweist, kann man annehmen, da der Kern bei verschiedenen Tempe- 
raturen sich in verschieden thermodynamischen Zustanden befindien kann, also 
Phaseniiberginge von Kernmaterie vorliegen. *R. K. Miiller, 


N. Svartholm. Electronic distribution and chemical reactivity m condensed unsaturated 
hydrocarbons. Ark. Kemi, Min. och Geol. (A) 15, Nr. 13, 13 S., 1942, Heft 4. (Stock- 
holm, Hégskola, Wenner-Grens inst. exper. biolog.) Von folgenden Molekiilen wurde 
die Elektronenverteilung nach der Paulingschen Theorie berechnet: Naphthalin, 
Anthracen, Phenanthren, Chrysen, 12-Benzanthracen, Pyren, 12, 34-Dibenzanthracen, 
12,56-Dibenzanthracen und 34-Benzopyren. Hieraus lassen sich gewisse Aussagen 
iiber die chemische Reaktionsfahigkeit der Molekiile machen; zum Teil bestieht 
Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen. Vgl. auch das folgende 
Ref. O. Fuchs. 


Carl Viktor Jonsson. The resonance structure of anthracene and phenanthrene. Ark. 
Kemi, Min. och Geol. (A) 15, Nr. 14, 9 S., 1942, Heft 4. (Stockholm, Hégskola, Inst. 
Mech. Math. Phys.). Nach der Paulimgschen Methode wurde die Resonanz- 
energie R von Anthracen und Phenanthren abgeschatzt. Je nach den zugrunde ge- 
legten Annahmen und Vereinfachungen werden verschiedene R-Werte erhalten. 
Durch Vergleich mit den experimentellen R-Werten kann die Giiltigkeit der ge- 
machten Annahmen gepriift werden. O. Fuchs. 


Einar Lindholm. Zur Theorie der Verbreiterung von Spektrallinien. Ark. Mat., 
Astron. och Fys. (B) 28, Nr.3, 11 S., 1942, Heft 1. (Stockholm, Univ., Phys. Inst.) 
[S. 1863. ] P. Schulz. 


J. de Boer. The non spherical potential field between two hydrogen molecules. 
. Physica 9, 363—382, 1942, Nr. 3. (Amsterdam, Gemeente Univ., van der Waals Lab.) 
Berechnung der Wechselwirkungsenergie zweier Wasserstioffmolekiile nach der 
quantenmechanischen Stérungstheorie liefert einen aus vier Gliedern bestehenden 
Ausdruck, deren jedes eine Funktion der Entfernung zweier verschiedenen Mole- 
kiilen angehérender Kerne ist. Diese Funktionen werden durch einfache analytische 
‘Funktionen ersetzt und das Resultat nach Potenzen der Entfernung der Schwer-. 
-punkte der beiden Molekiile entwickelt. Fiir das ungestirte Wasserstoffmolekiil 
/ wurden dabei die Heitler-London-Wangschen Wellenfunktionen ver- 


| wendet, die ein Vergleich der zusitzlich berechneten Anisotropie der Polarisation 


i 
[ 


| 


mit den experimentell berechneten Werten als brauchbarer als andere erkennen 
laBt. Die Gesamtwechselwirkung wird als Summe des obigen, abstoSBenden Feldes 
und der anziehenden Felder dies Quadrupolmomeentes und der Dispersionskrafte 
~ angegeben. Es stimmt innerhalb der experimentellen Genauigkeit mit dem . yexperi-_ 
_ mentellen“ Feld itberein, das sich aus den experimentellen Werten fie den. ‘wei 
_ Virialkoeffizienten der Zustandsgleichung bestimmen laBt. 


| 
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linius Campi. I! principio galileiano della indipendente coesistenza dei movimenti 
i fronte alla fisica atomica. Rend. Lomb. (3) 73, 108—112, 1939/40, Nr.1. Die Tat- 
Sache, daf} das Galilei-Prinzip von der Superposition der Bewegungen im Falle 
bint »atomaren“ Struktur des Raumes und der Zeit nichti mehr anwenidbar ist, 
wird mit der Atomphysik in Zusammenhang gebracht. Gora. 


R. Kronig. On a simple statistical property of an ensemble of linear harmonic 
oscillators. Physica 9, 113—116, 1942, Nr.1, (Delft, T. H., Lab. Techn. Phys.) Verf. 

eweist, daf} sich auch nach der Quantenmechanik die Abweichungen von der Ruhe- - 
dage fiir ein Ensemble von linearen harmonischen Oszillatoren im thermischen 
Gleichgewicht durch eine Gaufische Fehlerkurve darstellen lassen. Gora. 


J. Terletzkij. The relativistic problem of the movement of electrons in an alter- 
native parallel magnetic field with axial symmetry. Journ. exp. theoret. Phys. 
(Tuss.) 11, 96—100, 1941, Nr. 1. [Orig. russ.] [S. 1832.] Gora. 


Fysik og Determinisme. Fysisk Tidsskr, 40, 71—80, 1942, Nr. 3. Kiihne. 


‘A. Seheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Ausséndung der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt tiber den Deutschlandsender, Mai 1942. Phys. ZS. 48, 218, 
1942, Nr. 13/14. (Berlin-Charlottenburg.) Dede. 


Verbesserungen der Nauener Onogo- und Koinzidenz-Signale, der Koinzidenz- 
Signale von Bordeaux und Rugby sowie der Kurzwellen-Koinzidenz-Signale von 
auen, Bordeaux und Monte Grande nach Aufzeichnungen der Deutschen Seewarte 
zu Hamburg. Astron. Nachr. 272, 242, 1942, Nr. 5. Dede. 


H. Lange und H. Franfen. Uber eine. magnetische sy coilinane Techn. Mitt. 
Krupp (Forschungsber.) 5, 201—207, 1942,* Nr. 13. (Diisseldorf; Essen.) Zur Be- | 
stimmung des ferromagnitischen Gehaltes von. Legierungen und der Abhingigkeit 
dieses Gehaltes von einer mechanischen oder warmetechnischen Behandlung wird 
eine Probe des Stoffes in ein magnetisches Feld mit einer gleichmafig sich nach 
einer Richtung andernden Feldverteilung gegeben. Die auf die Probe wirkendie eats” 
raft ist nach Kichung ein Maf} des Gehaltes an ferromagnetischen Stoffen. Es ~ ob. 
ird ein Gerat beschrieben, das in wirtschaftlicher Weise die hierzu benotigten 
hohen Feldstirken erzeugt und die auf die Proben wirkenden Kréfte mift. Der 
agnet besteht aus zwei Topfmagneten, die mit ihren Polen einander zugewendet 
usammengesetzt sind. Das Feld entsteht zwischen den Mittelstiicken, die konisch 
zugespitzt und schrag abgeschnittien sind. Zwischen den beiden in ihrem Abstand 
verinderlichen Ellipsenflichen entsteht ein Feld gewiinschter Feldstarke und Feld- — 
verteilung. In das Feld ragt die Probe am Hebelarm einer Waage, die durch vier 
chlitze in das Topfgehaduse eingefiihrt werden kann. Der Waagebalken ist an einer 5 Wie 
feder aufgehingt. Der Magnet hat folgende Abmessungen und Daten: Gewicht _ 
kg, Durchmesser etwa 70cm, Erregung 40000 A/Wdgn, Leistungsaufnahme 


iibertrifft. : 
trom: te Alterer Bauart betriachtlich. — -< 
Basset. Recherches sur la densité du graphite et détermination du co 
de compressibilité entre 1 et 20000 kg/em?. C. R, 213, 829—831, 1941, 
tet, da8 die Verschiedenheit der bisher in der Literatur vorli 
phits auf Inhomogenitat im Material und auf eingesch 


dahe Prob 
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schlieBenden Kolben eingesetzt und bei jedem Druck die Kolbenstellung mit Nonius- 
ablesung auf 1/.5mm genau bestimmt. — Es wird Graphit aus Sibirien, aus Ceylon | 
und Achéson-Graphit untersucht und die Dichten von 1 bis 20 000 kg/em? von 
5000 : 5000 kg/em? angegeben. (Genauigkeit der Bestimmung 0,2 %.) Aus der offen- 
bar saubersten Probe und durch Extrapolation aus dem Verlauf der Kompressi- 
bilititskurve oberhalb von 6000 kg/cm? schlieSt Verf., dai die wirkliche Dichte von 
Graphit bei Atmosphirendruck 2,275 betragen wiirde, und da® simtliche nach dem 
obigen Verfahren. hergestellten Proben noch eingeschlossene Gase enthielten. Der 
mittlere Kompressibilititskoeffizient fiir 18° betragt zwischen 1 und 5000 kg/em?* 
4,41 - 10-8, zwischen 15000 und 20000 kg/cm? 1,90 - 10°. Kuss. 


Jack H. Thelin. To improved pressure-regulation devices. Ind. Eng. Chem., Analyt, 
Edit. 13, 908—910, 1941, Nr.12. (New Brunswick, N. J., Rutgers Univ.) Fiir den 
Einla8 von Luft in eine Unterdruckapparatur schlagt Verf. eine einfache Vor- 
richtung vor, die leicht abanderungsfahig ist. Eine Kapillare, als ein Endteil der 
Apparatur, vertikalgerichtet mit Offnung nach unten, reicht mit ihrem offenen,, ab- 
geschliffenen Ende bis zu einem Vollgummistopfen. Letztere befindet sich auf einer 
Waagschale und wird gegen das Kapillarende gedriickt, indem auf der Gegen- 
waagschale ein Quecksilbergefa8 steht. In dieses hinein ragt ein Steigrohr, das mit 
der Unterdruckapparatur verbunden ist. Wird ein bestimmter Druck (der richtet 
sich nach der Belastung der Waagschale mit dem Gummipfropfen) unterschritten, 
so werden das Quecksilbergefafi und die das Gefa tragende Schale leichter, 
das Kapillarende wird frei, Luft tritt in die Apparatur, bis wieder so viel Queck- 
silber in das Gefa8 zuriickgetreten ist, das die Waage einspielt, mithin der Gummi- 
pfropfen die Kapillare wieder verschlieft. Diese Vorrichtung ist in verschiedener 
Weise abwandelbar, indem z. B. statt der Gewichte eine Standschraube gegen die 
Waagschale driickt, ferner das Manometer (dann in geschlossener und U-Form) als 
Pendelmanometer (ahnlich einer Ringwaage) am Waagebalken angebracht wird; 
beide Schenkel befinden sich an verschiedener Seite der Schneide. Soll ein anderes 
Gas als Luft eintreten, so mu um die Kapillare ein besonderer mit diesem Gas 
gefiillter Raum angebracht werden. H. Ebert. 


Dean B. Cowie and Geo. K. Green. A high vacuum valve. Rev. Scient. Instr, 12, 
556, 1941, Nr. 11. (Washington, D. C., Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) Beschreibung 
eines Hochvakuummetallverschlusses grofer lichter Weite (etwa 6cm) iiblicher 
Konstruktion. Die eigentliche Dichtung erfolgt durch leicht gefettete Gummiringe 
auf der Vorder- und Riickseite der durch eine Spindel bewegten Ventilklappe. Die 


Spindel wird durch eine gummigefiillte Stopfbuchse abgedichtet. Kiihne. — 


H, Baumgartner, C. R. Extermann, P. C. Gugelot, P. Preiswerk und P. Scherrer. 
Untersuchungen-an Oldiffusionspumpen. Helv. Phys. Acta 15, 332—338, 1942, Nr. 4. 
(Ziirich, E. T. H.) Zur Entwicklung einer Oldiffusionspumpe mit 1000 Liter/sec 
Pumpgeschwindigkeit, die fiir den Betrieb eines Cyclotrons benétigt wurde, wurden 
Untersuchungen an zwei kleineren Pumpmodellen gemacht, deren Sauggeschwindig- 
keiten durch Abainderungen um den Faktor 8 vergréfert wurden. Nach diesen 
Studien bauten Verff. eine Pumpe fiir 1000 Liter/sec. Niahere Angaben fehlen. Kiihne. 


Herbert Mutsehke. Elektromagnetische Aushebevorrichtung fiir’ Mefuhren. Me®-— 
techn. 18, 88, 1942, Nr.5. Der Tauchkern eines Elektromagneten, der an der MeG-. 
uhr angebracht ist, betatigt tiber eine elastische Kupplung die Aushebevorrichtung— 


___ der MeBdose. Der Hub betriigt 12 mm.~ Kiihne. 
F.C. Tompkins. A photoelectric turbidimeter for use in solution kinetics. Trans. ‘ 


Faraday Soc. 38, 128—131, 1942, Nr. 4. (Pietermaritzb Natal, S. Afri iv., 
Natal Univ. Coll.) [S.1827.} vi ve! ae 
Se 
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- L. Spier and M. M. Smit-Miessen. On the determination of the temperature with 
the aid of non-resolved CN bands 3883 and 3871 A. Physica 9, 422—432, 1942, Nr. 4. 
(Utrecht, Univ., Phys. Inst.) [S.1861.] P. Schulz. 


E. L. Patton and R. A. Feagan jr. A method of installing tube-wall thermocouples. 
md. Eng. Chem., analyt. Edit. 13, 823—824, 1941, Nr. 11. (Olustee, Fla., Naval Stores 
Stat., U. S. Dep. Agr.) Bei der Messung von Oberflachentemperaturen sowie der EDL fs 
Phnpembik von fliissigkeitsfiihrenden Rohr en kénnen bei ungeeigneter Befiestigung a! : 
er Lotstelle Mefifehler entstehen; es ist notwendig, die Zuftihrungen durch eine a 
otherme Zone, also longitudinal ‘durch das Rohr, zu leiten, aber nicht durch die ; ied 

strémende Flissigkeit, Dziobek. +) IE 


Bi- metallic temperature controller. Journ. scient. instr, 18,171, 1941, Nr. 8. (London, 
rit. Rototherm Co.) Das spiralférmige Bi-Metallsystem bewegt bei Temperatur- 
derung einen Kontaktstift auf einem Kreisbogen. Dem Kontaktstift ist ein zweiter, 

verstellbarer zugeordnet, so da der Kreisbogen zwischen beiden je nach der Temi- 

peratur, bei der sie sich berithren sollen, entsprechend eingestellt werden kann. 

Fiir viele Zwecke eriibrigt sich ein besonderes Relais, da durch das Sichberiihren. 5 

der beiden Stifte Alarmvorrichtungen u. 4. unmittelbar betatigt wenden konnen. ae 

: H. Ebert. - 

K. W. Fréblich. Laboratoriumsgerite aus Gold/Platin. Chem.-Ztg. 66, 161—163, 

1942. (Hanau a. M., Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst.; Platinschmelze G. Siebert.) 

Verf. behandelt die praktischen Anwendungsméglichkeiten einer Legierung aus pees: 

90 % Au und 10% Pt. Die physikalischen Eigenschaften dieser Legierung sind: § 

hmelzpunkt 1100 bis 1190°; Dichte 19,4; Naturharte = etwa 50 Brinelleinheiten; 

Zerreiffestigkeit 19 kg/mm?; Streckgrenze 3,5 kg/mm?; Dehnung etwa 38 %; elek. SSeS 

rrische Leitfahigkeit 8,4 Siemens mm2/m. Die Legierung ist. also nur im Sechmelz- 

punkt dem reinen Pt betriichtlich unterlegen. Neben dem geringeren Preis besitzt 
sie aber dem Pt gegeniiber folgende Vorziige: Etwas gré®ere mechanische Wider- 
standsfahigkeit, gréfere Haltbarkeit von Netageweben bei Elektroden, héhere Form- 
bestandigkeit, mehr als ausreichende elektrische Leitfahigkeit fiir die Bediirfnisse 
der Elektroanalyse. — Chemisches Verhalten: HCl, HNOs, H2SO, und HF greifen 

Au/Pt weder in verdiinntem noch in konzentriertem Zustand an und kénnen in Au/Pt 

hitzt oder eingedampft werden. Heifie konzentrierte H;PO, verhalt sich etwas | 

nstiger als gegen Pt; KHSO,-Schmelzen greifen bis 400° nicht an, ebensowenig — 
serige alkalische Lésungen, dagegen ist Au/Pt gegeniiber KCN-Lésungen noch 

entlich unbestandiger als Pt. Schmelzen mit NaKCO; sind unbedenklich; mit a aie 
alkali verhalt sich Au/Pt noch etwas giinstiger als Pt; Soda-Salpeterschmelzen._ ane 
liirfen nicht iiber 600° erhitat werden, Herauslésen der Schmielze mit HCl ist zu 
rmeiden. — Veraschen, Trocknen und Gliihen der verschiedenen Niedorsellagere ; 

n ohne weiteres in Au/Pt-Tiegeln vorgenommen werden, soweit nicht Tempe 

ren iiber 1050 bis 1100° gefordert sind. Glithkorrosion durch P tritt auch hier rie 

offenbar jedoch nicht in dem hohen Mae wie beim Pt. — Bei der Elektroly t 

beachten, da8 bei der Zn-Bestimmung geringe Verluste der Au/Pt-Anod a 

- Die anodische Pb-Bestimmung ist mit Au/Pt “3 Anode aus vorlauf: Une ae 

er Ursache nicht durchfiihrbar. te — * Eek ie 


ke. Eine Ursache des Versagens von Sicherungen. Blektrot, ZS. 63, 3 
27/28. ‘Bei von der Priifstelle des VDE gepriiften Schmelzeinsatzen w 
eit haufig V er festgestellt; es fand kein einwandfreies Al 
sich, da® nicht nur der eigentliche Sicherungsdraht geschmolz 
) ein mehr oder weniger durehgeschmolzenes Glas ¢g € 
Vahrsc nlichkeit a8t sich die _Ursache auf die.” 
pen a tele der nonet Liblichen ee 
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e 
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fiihren. Das beim Durchschmelzen sich bildende- Kupferoxydul reagiert mit dem 
Quarzsand und kann bei 1050 bis 1200° schmelzende zum Teil diinnfliissige Glaser 
bilden, die den Strom weiterleiten. Kupferdrahte sind also an Stelle von Quarzsand 
mit kieselsiurefreiem Material, z. B. Tonerde, zerkleinertem Marmor, Dolomit oder 
Magnesit zu umgeben. Hohle. 


D. E. M. Garfitt. The measurement of impulse voltages by means of small sphere — 
gaps. Proc. Phys. Soe. 54, 109—120, 1942, Nr. 2 (Nr. 302). (Metropol.-Vickers Electr. 
Co.) [S. 1845.] P. Schulz. 


A. yan der Ziel. Fluctuations in electrometer triode circuits. Physica 9, 177—192, _ 
1942, Nr. 2. (Eindhoven, Holland, N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurkde. Lab.) 
[S. 1848. ] Kiihne- 


ei J. V. Hughes. A new precision refractometer. Journ. scient. instr, 18, 234—237, 
1941, Nr. 12. [S. 1853.] Szivessy. 


Peete he L. Tsehirf. Meffehler bei Zweipunktgeriten als Folgeerscheinung wunrichtiger 
Saas Héheneinstellung von Tast- und Stiitzkugel. ZS. f. Instrkde. 62, 149—159, 1942, 
: Nr. 5. (Wien.) Fir die Genauigkeit eimer Laingenmessung mittels Zweipunkt- 
geriiten (Horizontaloptimeter, waagerechter Abbescher Dickenmesser, Langen- 
mefimaschine, Bohrungsmeigerate mit grofem direkten Mefibereich usw.) ist die 
_sorgfaltig gleiche Héhenlage der beiden Mefikugeln von ausschlaggebender Bedeu- 
tung. Verf., gibt eine genauere Untersuchung der verschiedenen Zusammenhinge, 
_ sowie eine nahere Schilderung der Mafinahmen zur Vermeidung dieser unan-_ 


- genehmen Fehlerart. Szivessy. 
— €. G. Darwin. Statistical control of production. Nature 149, 573—575, 1942, Nr. 3786. 
(Nat. Phys. Lab.) Dede. 


J. W. Evans and W. R. Fetzer. Determination of moisture in sugar products. Ind. 
Eng. Chem., Analyt, Edit. 13, 855—857, 1941, Nr. 12. (Granite City, ill., Union 
‘Starch Refin. Co.) [S. 1825.] = 
J. E. Cleland and W. R. Fetzer. ‘Determination of moisture in sugar products. Use 
of jilter- cel for corn sirup. Ind. Eng. Chem., Analyt. Edit. 13, 858—860, 1941, Nr. 12. 

~ (Granite City, Ill, Union Starch Refin. Co.) iS. 1825.] : H. Ebert. 3 


43 Herbert Kiistner. Schnellbestimmung des Magnesiumgehaltes von Aluminiu 
be Magnesium- Legierungen auf réntgenographischem Wege. ZS. f. Metallkde. 34, 
fh oe 1942, Nr. Ze rae relpinee Leichtmetall-W., Forsch. renee): [S.. if 
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. Savie. On acoustically effective vortex motion in gaseous jets. Phil. Mag. (7) 32, 
nan 252, 1941, Nr. 212. (Bangor, Univ. Coll. London at Univ. Coll. North Wales, 
Phys. Dep.) [S. 1865.] Meyer-Eppler. 


lired H. Nissan. Flow of liquids in the critical region, Nature 149, 501—502, 1942, 

r. 3783. (Birmingham, Univ., Dep. Oil Eng, Ref.) Verf. unterscheidet auf Grund 

einer Experimente mit langen Kupferrohren liber das kritisché Geschwindigkeits- 
gebiet der Rohrstré6mung zwischen einem vorkritischen — dem eigenitlichen kriti- 
schen — und einem nachktitisehen, Geschwindigkeitsbereich. Seine “MeBpunkte des 
Druckverlustes, aufgetragen iiber der mittleren Geschwindigkeit des Wassers im 
Rohr, zeigen bis Re = 1000 das laminare Gesetz einer Geraden durch den Ursprung 
mit durch die Zahigkeit bestimmter Neigung. Zwischen 1000 und 2200 (vorkritisches 
Gebiet) erhalt er ‘eine steile Gerade, die nicht durch den Ursprung geht. Zwischen 
2200 und 2500, dem eigentlichen kritischen Gebict, steigt die gemessene Kurve fast 
senkrecht an. Fir dieses Gebiet ist der stérungsfreie Einlauf besonders wichtig. 
Zwischen 2500 und 5000 (nachkritisches Gebiet) ergibt sich eine sehr steile Gerade, 
die nicht durch den Ursprung geht. Jenseits 5000 beginnt der Kurvencharakter der 
turbulenten Strémung. Ginzel. 


A. M. Binnie and E. J. Bowen. A method of making stream-lines momentarily 
visible, Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 4836—437, 1941, Nr.4. (Oxford, Eng. Lab.) 
ie klassische Farbbandmethode von Reynolds zur Sichtbarmachung von Strom- set 
nien “im Wasser versagt bei turbulenter Strémung oder bei Str6mung in einem  —_, 
geschlossenen Kreislauf, weil die Konzentration der Farblésung im Laufe des 
Versuches dauernd wichst. Verff. schlagen deshalb vor, dem Wasser eine nach- 
leuchtende Substanz (etwa Zinksulfid) beizugeben, das sich vermoége seines spezi- 
fischen Gewichtes nur in schwacher Suspension im Wasser. halt. Das Verfahren 
wurde an dem klassischen Reynoldsschen Rohrversuch erprobt. Am Ende der 
‘inlauflange wurde das Rohr bis auf einen schmalen Schlitz geschwarzt und dieser 
Schlitz mit der das Leuchten der betreffenden beigegebenen Substanz erregenden 
Wellenlange bestrahlt. Die Reynoldsschen Beobachtungen konnten strom- 
abwirts von dem Schlitz bestatigt werden. Die Arbeit enthalt Rezepte zur Her- 
stellung geeigneter Suspensionen, deren Leuchtkraft Mashiepe hon ck lange anhalt, und 
nennt die zugehérigen Lichtquellen. Ginzel. 


Karl Woldemar Grosheim-Krisko. Zur Viskositat der Blei-Antimon-Legierungen. 
lessungen mit dem Schwingkugelviskosimeter. ZS. f. Metallkde. 34, 102, 1942, Nr.5. 
Berlin, T. H., Fak. Bergbau Hiittenkde., Chem. Inst.) Verf. untersuchte die Visko- aes: 
it von Hartblei mit bis 12 % Sb in Abhangigkeit von.der Temperatur im Bereich =~ 

yn 260 bis 560°. Als Viskosimeter diente das Kugelschwingviskosimeter von _ 
. Endell und G. Heidtkamp. Wie die Versuche zeigten, werden die 
shmielzen mit steigendem Sb-Gehalt diinnfliissiger. Mit steigender Temperatur 
d die Temperaturabhangigkeit der Viskositét immer geringer. Leon. ‘ 


Runar Collander. Diffusion und adenoide Tiitigkeit bei der Tonenaujnahme | pilans- 
er Zellen. Naturwissensch. 30, 484—489, 1942, Nr. 32. (Helsingfors.) : 

eBler. Schnellauf und Steuerung von Kolbendampfmaschinen, TS. ‘Ver. D ch. 
, 449—453, 1942, Nr. 29/80. (Braunschweig.) f - _ Dede. 


trieh eidel. ‘ Zur Frage der zweckmipigsten optischen ete bei Le 
a ZS. f. Instrkde. 62, 955—265, 1942, Nr. 8. (Berlin-Tegel, Fa. 

ro.) “Photographisehe Aufzeichnung des Weges 
igkei von eer aa dureh ipacemates von 
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linse nach Kaiser, Spaltriicklaufmesser nach Cranz, optische Anordnung mit 
Schliffmarken nach Pohl, Optograph nach Kiissner); Verwendung von Tripel- 
linsen als Lichtmarke, insbesondere von Tripellinsen mit Abweichung eines oder 
mehrerer Winkel von 90°, Dziobek. 
Hans Schulze-Manitius. Die Entwicklung der Personenwagen der deutschen Hisen- 
bahnen. Férdertechn. 35, 72—79, 1942, Nr. 9/10. (Greiz.) 

Adolf Kiinkler. Das réumliche Fachwerk als Wagenunterspannung. Glasers Ann. 
66, 79—81, 1942, Nr. 8. (K6ln.) 

Friedrich-Wilhelm Schéning und Paul Schéning. Heusinger-Steuerung mit ange- 
niherter Stephensonscher Charakteristik. Glasers Ann. 66, 90—98, 1942, Nr. 9. 


(Berlin.) 
F. Neesen. Theorie und Praxis. Glasers Ann. 66, 108—111, 1942, Nr.10. (Danzig, 
T. H.) Dede. 


Emil Sérensen. Aus der strémungstechnischen Forschung der Gegenwart. ZS. Ver. 
Dtsch. Ing. 86, 485—438, 1942, Nr. 27/28. (Augsburg.) Kurzberichte itber neun Vor- 
trage aus verschiedenen Gebieten der Strémungsforschung, die auf einer engeren 
Arbeitssitzung des VDI.-Fachausschusses fiir Strémungsforschung am 6. Februar 
1942 in Niirnberg gehalten wurden, und zwar von G. Eichelberg iiber Nicht- 
stationire Strémungsvorginge in Motoren, von F. Schultz-Grunow iiber 
Nichtstationére Maschinenstrémung, von H. Pfriem zur Theorie ebener Gas- 
wellen grofier Schwingungsweite, von H. Hahnemann iiber die Einlauistromung 
bei ebenen Spalten, von W, Hartmann iiber Messung von Stopfbuchsverlusten, 
von G. Hutarew iiber Strémungsvorgange in praktisch ausgefiihrten Dichtungs- 
teilen, von A. Busemann iiber das Verhalten von Schaufelprofilen in der Nahe 
der Schallgeschwindigkeit, von K. Jaroschek itber die Mefigenauigkeit bei 
Messungen an Dampfturbinen, von H. Reichardt iiber die Gesetamafigkeiten 
der freien Turbulenz, und von G. Rey! tiber Graphisch-rechnerische Behandlung 
der Bewegungsvorgange in verazweigten Rohrileitungen. Ein Teil der Vortrage wird 
in verschiedenen Fachzeitschriften verdffentlicht; soweit der Erscheinungsort be- 
kannt ist, ist er angegeben. Ginzel. 


W. E. Garner. Die thermische Zersetzung fester Explosivstoffe und die durch sie 
hervorgerufene Explosion. Chim. et Ind. 45, 111—118, 1941, Nr. 3. [S. 1829.] 


Henri Muraour. Stofwellen wnd Leuchterscheinungen der Detonation. Chim. et Ind. 
47, 3—15, 1942. [S. 1822.] 


Henri Muraour und James Basset. Untersuchung des Einflusses hoher Drucke auf 
die Fortpflanzung der Umsetzungen in Sprengstoffen, besonders in Initialspreng- 
stoffen. Chim. et Ind. 45, 218—224, 1941, Nr. 3. [S. 1828.] 

Henri Muraour. Verbrennung und Detonation des Knallquecksilbers. Chim. et Ind. 
47, 162—163, 1942. [S. 1829.] * Ahrens. 


Henri Muraour. Uber eine neue Untersuchungsmethode fiir Sprengkapseln. Chim. : 
Bu.) ~ et Ind. 47, 157—161, 1942. Besser als die im einzelnen aufgezihlten bisherigen 
as. 4 Methodien zur vergleichenden Priifung der Ziindstirke von Sprengkapseln (deren 
ae ~ Beste, das Initiieren von Sprengkérpern bekannten Phlegmatisierungsgrades, ver- 
haltnismaBig viel Aufwand erfordert), ist eine solche geeignet, bei der allein die 
ae Wirkung der von der Kapsel ausgehenden StoSwelle maSgebend ist. Sprengt man 
die“ Kapseln innerhalb. der — wesentlich weiter als sie selbst bemessenen — 
~~. Héhlung eines Bleizylinders von passender Gréfe, wobei der Zwischenraum zwischen 

__ Kapsel und Bleiwandung zur Ubertragung der StoBwelle von Wasser erfiillt ist, so 
_ erhalt man neben einer Erweiterung (Ausbauchung) der zentralen| Bohrung S 
schalenartiges Ablésen bis Abplatzen der au®ersten seitlichen Anteile des Bleies. 
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Die Starke dieser Erscheinung gibt einen sehr brauchbaren Vergleich fiir die Ziinid- 
stirke, sie nahm zu in folgender Reihe: 1. Sprengkapsel mit Hg(CNO), allein; 
2. kombinierte Sprengkapsel mit Hg(CNO),. als Aufladung und Pikrinsiure als 
Unterladung; 3. eine ebensolche, mit zusitzlichem Hg(CNO)s an der elektrischen 
Ziindeinrichtung; 4. desgleichen, jedoch die Unterladung mit einem Druck von 
2000 kg/em? gepreSt; 5. kombinierte Sprengkapsel mit Bleiacid: als Aufladung und 
Tetryl als Unterladung; 6. desgleichen mit Pentaerythrittetranitrat als Unterladung. 
— Die Ausbauchungen der zentralen Bohrungen im Blei ergaben, ihrer Grofe nach 
eingeordnet, eine véllig andere Reihenfolge. — Bei Vorversuchen mit kleineren 
Zylindern wurden gesprengt: Hg(CNO):; Hexogen; Tetranitromethan-Toluolgemisch. 
Dabei kamen die Brisanzunterschiede sehr deutlich zum Ausdruck. Die Ablésung 
der Aufenschicht tritt bei Al-Blécken und bei Bleibliécken, die in Wasser stehen, 
nicht ein. — Abbildung der Bleizylinder vor und nach dem Sprengen. *Ahrens. 
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E. L. Patton and R. A. Feagan jr. A method of installing tube-wall thermocouples. 
Ind. Eng. Chem., analyt. Edit. 13, 823—824, 1941, Nr. 11. (Olustee, Fla., Naval Stores 
Stat., U.S. Dep. Agr.) [S. 1819.] Dziobek- 


J. L. Spier and M. M. Smit-Miessen. On the determination: of the temperature with 
the aid of non-resolved CN bands 3883 and 3871 A. Physica 9, 422—432, 1942, Nr. 4. 
(Utrecht, Univ., Phys. Inst.) [S. 1861.] ¥ P. Schulz. 


Mario Rolla. Berechnung der Entropie der Biphenylgruppe -aus spektroskopischen. 
Daten. Boll. sci. Fac. Chim. ind. Bologna 2, 181—187, 1941. (Bologna.) Verf. be- 
rechnet aus den Daten des Raman- und des ultraroten Spektrums die Entropie der 
Biphenylgruppe beim Siedepunkt 528,39°K unter zwei verschiedenen Annahmen: 
1. Fiir ein starres, ebenes Molekiil; 2. fiir ein nichtstarres Molekiil. Fiir das starre 
Molekiil ergibt sich eine virtuelle Entropie von 122,53 cal/Grad, wahrend sich fiir 
ein nichtstarres Molekiil der Wert 130,14 cal/Grad errechnet. Der Vergleich mit 
dem kalorimetrisch gemessenen Wert 123,58 cal/Grad zeigt, da es sich bei der 
Biphenylgruppe um ein starres Molekiil ohne innere Rotationsfreiheitsgrade der 
beiden C,sH;-Radikale handelt. Der Biphenylgruppe kommt die Symmetriegruppe 

oh zu. *Nitka. 


enis F. Kelly, Domhaill MacCérthaig and Joseph Reilly. Distillation ,,constants*. 
ature 148, 438—439, 1941, Nr. 3754. (Cork, Univ. Coll., Chem. Dep.) In der von 
osanoff, Bacon und Schulze (Journ. Amer. Chem. Soc, 36, 1993, 1914) 
mpirisch aufgestellten allgemeinen Gleichung fiir die Anderung des Gesamtdrucks- 
ines bindren Fliissigkeitsgemisches mit der Zusammensetzung — 

dP/da = (1/K) log [ps (1 — x)/ps x] 
(p1, p2 = Partialdrucke der Komponenten bei gegebener Temperatur, x und 1 —£ 
= Molbruch) ergab sich die fiir alle Fille als giiltig angesehene Konstante K bei 
Voraussetzung des Gesetzes von Raoult: p:(1—)/p,x% = P1/P2 sowie mittels 
der Beziehungen - 
a Pid = P, — Pp = (1/K) log (Ps/P2) zu K = (log P: — log Pz)/(Ps — Ps) 
(P;, P, = Dampfdirucke der reinen Komponenten bei derselben Temperatur). Verff. 
fiihren nun den neueren Begriff der relativen Verdampfbarkeit (volatility) a ein, 
tie nach Walker (,Principles of chemical engineering“, New York 1927) durch 
1 = (ps/p2)[(1 —2x)/x] definiert ist, und erhalten damit K = loga/(dP/dx) baw. 


. 
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fiir Flissigkeitspaare, die dem Gesetz von Raoult gehorchen, K = log a/ (Ps — P2). 
— Fiir die von Rosanoff usw. angegebene Beziehung zwischen dem anfanglichen 
Gewicht Ey) und anfanglichen Molbruch x einer Komponente eines biniren Ge- 
inisches sowie denjenigen’ Werten dieser Gréfen, die sich nach einer endlichen 
Teildestillation einstellen (B, x), erhalten die Verff. durch Einfiihrung von « nach 
einer Integration, bei der a als konstanit vorausgesetzt wird, die Form 


log (E/E) —- [a/(a ees 1)] [log (40/2) | log (1 x)/( Xo) |. 


Die von Virtanmnen und Pulkki (Journ. Amer. Chem. Soc, 50, 3138, 1928) 
fiir Fliissigkeitspaare benutzte Destillationskonstante k ist nach Reilly und 
Kelly bei Giiltigkeit des Gesetzes von Raoult identisch mit a. Verff. hoffen 
spiter zeigen zu kénnen, da diese Voraussetzung nicht notwendig ist, und dafi das 
Verfahren von Virtannen und Pulkki auch zur Bestimmung von a fiir solche 
Fliissigkeitspaare benutzt werden kann, die azeotrope Gemische bilden und von 
jenem Gesetz abweichen. Zeise. 


Klaus Fuchs. Statistical mechanics of binary systems. Proc. Roy. Soc. London (A) 
179, 340—361, 1942, Nr. 978. (Edinburgh, Univ.) Das Problem der Berechnung der 
Zustandssumme (Verteilungsfunktion) einer bindiren festen Lésung, die den Aus- 
gangspunkt fiir die Ableitung der thermodynamischen Eigenschaften bildet, ist in 
neuerer Zeit auf Grund der Theorie der Uberstruktur bereits von Rushbrooke 
(s. diese Ber. 19, 1882, 1938) mittels der von Bethe entwickelten Methoden und 
von Kirkwood (s. diese Ber. 20, 1708, 1939) mit seiner Ordnungs-Unordnungs- 
Theorie angegriffen worden. Verf. wendet nun eine andere Methode an, und zwar 
dieselbe, die von Mayer und Mitarbeiter (s. diese Ber. 18, 1375, 1937; 22, 2182, 
1941) zur Bestimmung der Zustandssumme eines realen Gases angewendet worden 
ist (hierbei wurdie die Zustandssumme in eine Reihe nach dem reziproken Volumen 
entwickelt; gewisse Singularitaten dieser Reihe wurden mit dem Ubergang in den 
kondensierten Zustand verkniipft). Verf. erhalt mit der Annahme von Zentral- 
kraften zwischen den Teilchen eine Reihenentwicklung nach dem Atiombruch; die 
Singularitéten dieser Reihe hangen entweder mit der Erscheinung einer Uber- 
struktur oder mit einem Zweiphasen-Bereich zusammen. Verf. behandelt nur den 
zweiten Fall. —-Bei der Bestimmung jener Singularitaéten tritt dieselbe Schwierig- 
keit wie-in der Theorie der Gase auf: Zwar sind sie im Prinzip durch den asym- 
ptotischen Wert der Koeffizienten in der Reihenentwicklung bestimmt; jedoch ist es 
sehr schwer, diesen Wert ohne fragwiirdige Annahmen zu erhalten. Wie in der 
‘Theorie der Kondensation miissen vielmehr indirekte Methoden angewendet wer- 
den, was fiir eine binare Lésung mit einem Zweiphasen-Bereich auch leicht méglich 
ist. Nachdem dies geschehen ist, lassen sich die freie Energie und damit auch die 
thermische Energie und spezifische Wirme fiir jeden Atombruch angeben. — 
Wegen der mathematischen Durchfihrung sei auf das Original verwiesen.  Zeise. 


H. P. Meissner und 0. H. Paddison jr, P-V-T-Beziehungen fiir gesidttigte Fliissig- 
keiten. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 33, 1189—1191, 1941. (Cambridge, Mass. Inst. | 
‘om Technol.) Fiir mit ihrem gesattigten Dampf im Gleichgewicht befindliche Fliissig=. 
keiten gilt die Beziehung: Po-Vo = “0: R-To; hierin bedeutet Py den Dampfdruck 
bei der Temperatur Ty, Vo das entsprechende Volumen der Fliissigkeit, R die Gas- 
Bs konstante und , wie bei Gasen, eine dimensionslose, von der reduzierten Tem- 
oi peratur T,, und dem reduzierten Druck P,, abhangige Gréfe. In Fluchtlinientafeln 
mt wird der Wert von ~ auf Grund experimenteller Daten fiir eine Reihe einfacher 


os "~~ anorganischer und organischer Fliissigkeiten mit niedrigem Siedepunkt in seiner 
€ Abhingigkeit von 1/T,, und P,, dargestellt. Mit seiner Hilfe 1a8t sich rasch die 
_ --——dDiehte der betreffenden Fliissigkeit unter den gewiinschten Bedingungen berechnen. — 
aes at ; *Hentschel. 
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ames Basset. Recherches sur la densité du gr dphite et détermination du coefficient 


oyen de compressibilité entre 1 et 20000 kg/cm2, C. R. 213, 829—831, 1941, Nr. 28. 
[S. 1817.] Kuf. 


. W. Evans and W. R. Fetzer. Determination of moisture in sugar products. Ind. 
ng. Chem., Analyt. Edit. 13, 855—857, 1941, Nr. 12. 


. E. Cleland and W. R. Fetzer. Dasheibe: Use of filter-cel for corn sirup. Ebenda 
. 858—860. (Granite City, Ill, Union Starch Refin. Co.) Die bisher iiblichen Ver- 
fahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes von Zuckerprodukten sind ent- 
weder zu umstindlich fiir die Praxis oder zu ungenau. Die Verff. arbeiten unter 
uhilfenahme von Vakuuméfen einige Verfahren fiir die Praxis (Filterpapier- und 
 ereeeirtemesn aus und weisen durch Vergleich mit der Standardmethode 
die Brauchbarkeit der neuen nach. H. Ebert. 


Friedrich-Wilhelm Schéning und Paul Sehéning. Heusinger-Steuerung mit ange- 
eee Stephensonscher Charakteristik. Glasers Ann. 66, 90—98, 1942, Nr. 9. 
Berlin.) 


P. KoeBler. Schnellauf und Stewerung von Kolbendampfmaschinen. ZS, Ver. Dtsch. 
Ing 86, 449—453, 1942, Nr. 29/30. (Braunschweig.) Dede. 


. Fricke und Hermann Miiller. Zur allotropen Umwandlung feinverteilter Metalle 
* Tragersubstanz. Naturwissensch. 30, 489—440, 1942, Nr. 28, (Stuttgart, T. H., 
Lab. anorg. Chem. u. anorgan.-chem. Technol.) [S. 1839.] G. EH. R. Schuize. 


Karl Woldemar Grosheim-Krisko. Zur Viskositéit der Blei-Antimon-Legierungen. 
M essungen mit dem Schwingkugelviskosimeter. ZS. f. Metallkde. 34, 102, 1942, 
Nr. 5. (Berlin, T. H., Fak. Bergbau Hiittenkde., Chem. Inst}. [S. 1821.] Leon. 


Charles S. Barrett. Uberblick iiber das Gebiet der Uberstrukturen. Métaux et 
Corros. (17) (3) 16, 111—119, 1941. (Pittsburgh, Inst. Carnegie Technol.) [S. 1839.] 
*Adenstedt. 
Theo Heumann. Uber eine Grenzflichenerscheinung bei Metallschmelzen, ZS. f. 
Metallkde. 34, 133—136, 1942, Nr.6. (Gottingen, Univ., Metallogr. Lab.) [S.1841.] i 
( Feorg Masing und Hildegard Gaubatz. Uber Resistenzgrenzen der Gold-Silber- = 
Legierungen. ZS. f. Metallkde. 34, 109—113, 1942, Nr. 5. (Gottingen, Univ., Inst. 
allg. Metallkde.) [S. 1867.] Leon. 


Wilhelm Timmerhoff. Die Léslichkeit verschiedener Stihle in Bleischmelzen. Lose 
. Metallkde. 34, 102—104, 1942; Nr.5. (Schweinfurt; Berlin, T. H., Inst. Metallkde.) 
Die Lebensdauer eiserner Riihrer in Badern aus Pb- Legierurigen nimmt bei Tem- 
eraturen iiber 60° stark ab. Zur Feststellung, inwieweit sich diesbeziiglich dielon 
schiedenen Eiseniegierungen voneinander unterscheiden und welchen EinfluB 
verwendete Schmelze hat, wurden Proben aus Armcoeisen, Stahl mit 0,13 % C, 
omal 6 und 12, Ge 12,91 und Stg 45,81 S in Schmelzen aus Blei, Antimony, Blei 
% Sb sowie Blei mit 8 % Sn gebracht und dort in Ruhe belassen oder bewegt. 
sich zeigte, ist der Angriff im bewegten Zustand wesentlich starker als” 
nden. ‘Hartbleischmelzen sind von gréBerer Wirkung als Weichblei. In Hi: rt 
_erwies sich von den untersuchten Eisenlegierungen Ge 12,91 als am bestindig- 

ie a geniigend starker Probenabnahme findet bei 7509 Badtemperatur in 

‘ nit 0,13 % C und Stg. 45,81 S eine Aufkohlung der Randzone 
entsteht am | Rande der med ‘bei 650 ue 750° ne 
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spannung. Ind. Eng, Chem., ind. Edit. 33, 1129—1131, 1941. (Salt Lake City, Ut., 
Univ.) Durch analytische Verfolgung der Bicarbonatkonzentration und der Zu- 
sammensetzung des entweichenden Gases wurde untersucht, wie sich die Geschwin- 
digkeit der Aufnahme von CO, aus einer Luft-CO.-Mischung mit 13,4 % CO: beim 
Hindurehleiten durch eine 2,045-norm. Sodalésung bei 25° andert, wenn dieser zu- 
nehmende Mengen Na;:SO, oder eine geringe Menge eines die Oberflachenspannung 
erniedrigenden Stoffes (Netzmittel, Seife) hinzugefiigt werden. Die Herabsetzung 
der Absorptionsgeschwindigkeit mit Zunahme der Na,SO,-Konzentration — bis zu 
1,5 Aquivalent/Liter — wird durch eine lineare Funktion gekennzeichnet. Bei Ver- 
ringerung der Oberflichenspannung von 78 auf 33Dyn/em laBt sich dagegen die 
Aufnahmegeschwindigkeit um etwa 30% erhdhen. *Hentschel. 
Arnold Audsley and Frank R. Goss. The magnitude of the solvent effect in dipole- 
moment measurements. Part V. The solvent-effect constant and the moments of 
alkyl iodides. Journ. Chem. Soc. London 1942, S.358—366, Mai. (Leeds, Univ.) 
[S. 1837. ] O. Fuchs. 
Giinther Briegleb. Die Protonenaffinititen von NH3, H20 wnd OH. Naturwissensch. 
30, 469—470, 1942, Nr. 30/31. (Wiirzburg, Chem. Inst., Phys.-Chem. Abt.) Auf Grund 
der Durchrechnung verschiedener Kreisprozesse erhalt Verf. fiir die Protonen- 
affinitit von NH3, HxO und OH- die Werte 214 kcal baw. 184kcal bzw. 392 keal. 
Ahnlich ergibt sich fiir die Hydratationswarme von H+ der Wert 277 keal. Die Un- 
sicherheit betragt in allen Fallen etwa 10 kcal. - O. Fuchs. 
A. van Itterbeek und W. Vereyeken. Uber die Adsorption von H20- und D20-Dampf 
an Glas. Meded. Kon. Vlaamsche Acad. Wetensch, 1940, Nr.9, S.3—15. (Lowen, 
Phys. Lab.) [S. 1841.] ; *R. K. Miiller. 


- Louis Waldbauer, F. W. Rolf and H. A. Frediani. Spectrographic studies of copreci- 
pitation. Fourth-period elements with barium sulfate, and copper and zinc with lead 
sulfate. Ind. Eng. Chem., Analyt, Edit. 13, 888—889, 1941, Nr. 12. (Iowa City, Iowa, 
State Univ.) [S.1858.] - Ruthardt. 


Anton Skrabal. Uber die Starke der unterhalogenigen Sturen. Ein Beitrag zur 
Methodik der Behandlung von Simultanreaktionen. Berichtigung. ZS. f. Elektro- 
chem. 48, 448, 1942, Nr. 8. (Graz, Univ., Chem. Inst.) Kurze Berichtigung eines 

d Literaturhinweises zu der in diesen: Ber. S. 1627 referierten Arbeit. O. Fuchs. 
_R. P. Bell and A. D. Norris. Reaction velocities at low temperatures. Part IV. The 
ionisation of nitroethans at temperatures between — 32° and + 20°. Journ. Chem. 
Soc. London 1941, S. 854—856, Dezember. (Oxford, Balliol Coll. u. Trinity ‘Coll 

_ Phys. Chem. Lab.) Die Kinetik der Reaktion von Nitroathan mit NaOH wird in 
einer Lésung aus 20% Wasser und 80% Methylalkohol bei sechs Temperaturen 
__-awischen — 32% und + 20°C mit der Absicht untersucht, etwaige Abweichungen von _ 
_ der einfachen Arrhenius-Gleichung festzustellen. Die Mittelwerte der gemessenen 
_ _--« Geschwinidigkeitskonstante k lassen sich aber innerhalb der ziemlich grofen Fehler- 
f Bs _ grenzen “der Messungen durch jene Gleichung wiedergeben; diese ergibt sich nac ' 
_ der Methode der kleinsten Quadrate zu k = 5,41 - 10° e—10800/R7 Die berechne 
a _ und gemessenen Werte sind: ; OE warned pia tierte: 
Bi Temperatur .,. . 19,969 9,90" 0,00 +~=§— 10,88" — 20,089 — 31,9 
k (exper.) .... 526 800 
k (berechn.)... 544 ° = 288 
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geschwindigkeitsbestimmende Schritt in diesem Falle zweifellos ein Protoneniiber- 
gang ist, sollte sich diese Reaktion zur Entscheidung der Frage nach dem ,,Tunnel- 
Effekt“ eignen, wenn sie bei geniigend tiefen Temperaturen und mit gentigender 
Genauigkeit untersucht werden kann. Es kénnte zwar sein, dai dieser Effekt nicht 
in Erscheinung tritt, wenn ein grofer Teil der Aktivierungsenergie zur Uber- 
windung der AbstofSungskrafte verbraucht werden wiirde; jedoch zeigen neuere 
Berechnungen von Bell, da die AbstoSungsenergie bei diesem Reaktionstyp 
wahrscheinlich von geringer Bedeutung ist. Zeise. 
F. C. Tompkins. A photoelectric turbidimeter for use in solution kinetics. Trans. 
Faraday Soc. 38, 128—131, 1942, Nr. 4. (Pietermaritzburg, Natal, S. Africa, Univ., 
Natal Univ. Coli.) Verf. beschreibt einen photoelektrischen Triibungsmesser zur 
Untersuchung des Verlaufs von Reaktiomen, bei denen sich ein Niederschlag bildet. 
Die Brauchbarkeit der, Methode wird an Hand einer Oxydationsreaktion mit KMnO, 
(Abscheidung yon MnOs) gezeigt. O. Fuchs. 
F. C. Tompkins. The kinetics of the reaction between manganous and permanganate 
ions. Trans. Faraday Soc. 38, 131—139, 1942, Nr. 4. (Natal, S. Africa, Univ. Coll.) 
Mit Hilfe des im vorstehenden Ref. genannten Tritbungsmessers wird der Verlauf 
der Guyardschen Reaktion 3 Mn” + 2 MnO; + 2H,O —> 5 Mn0O,.-++ 4H’ gemessen. 
Diese Reaktion wird durch H-lonen (Zusatz von HClO.) gehemmt, aber durch Mn’’- 
und MnO;-Ionen beschleunigt. Auch MnO, beeinflufit die Reaktionsgeschwindigkeit 
infolge von, Oberilaichenvorgingen; letztere werden durch die Anwesenheit von 
kolloiden Substanzen, wie Gummi arabicum, begiinstigt. -Ist die Méglichkeit der 
Bildung von komplexen Anionen (Zusatz von H2SO, und von HF) gegeben, so wird 
die MnO,-Bildung verringert. Folgender Reaktionsmechanismus wird angenommen: 
1. Mn” + MnOj;+ HO == Mn‘ + HMnO; + OH’;.2. HMnO;-+ Mn” + OH’ 
—> 2 MnO.-+ H30; 3. 2 Mn’ —> Mn*"**-++ Mn’; 4. Mn’ -++ HeO —> Mn’"+O0H+-H’; 
5. Mn” + OH —> Mn’ + OH’; 6. Mn’ + OH’ —> Mn(OH)"”. O. Fuchs. 
J. Campbell Earl and Noel G. Hills. Studies in the diazotisation and nitrosation of | 
amines. Part V. The effect of lowering the dielectric constant of the reaction mix- tN 
ture. Journ. Chem. Soc. London 1942, S.275—277, April. (Sydney, N. S. W., Univ.) ‘ 
Verff. untersuchten die Reaktion zwischen HNO, und Dimethylamin bzw. Dibenzyl- iis 
amin in Wasser-Dioxan-Gemischen (0 bis 75% Dioxan) in Gegenwart von HCl 32 
(0 bis 1 Mol). Die Reaktionsgeschwindigkeit steigt mit zunehmendem Dioxangehalt 


Reaktionszeit zunichst ab, um nach einem scharfen Minimum wieder anzusteigen. 
Unter gewissen HCl-Konzentrationen verlauft die Reaktion bimolekular. 0. Fuchs. 
W. P. Jorissen, F. G. van Selms und D, J. W. Kreulen. Uber die Oxydation von 
ethyl- und Athylalkohol. Der Mechanismus der Reaktion in der Gasphase. Recueil aa x 
rav. chim. Pays-Bas 61, 269—279, 1942. (Rotterdam, Lab. Brennstoff- u. Olforsch.) ae 
erff. untersuchen mit Hilfe der Methode von Kreulen und ter Horst die ' 
xydation von Methylalkohol in fliissiger Phase und in der Gasphase, mit Cu und 
Al als Katalysator, die Zersetzung von Methanol bei Abwesenheit von Os, die Oxy- 
lation von Athylalkohol in der Gasphase und die Reduktion von Kohlenoxya mit 
Wasserstoff. — Methanol wurde in H»SO.-saurer KCr20,-Lésung bei 22° oxydiert 
| die gebildeten Mengen CO, bestimmt; aus den Ergebnissen ist ersichtlich, daB 
CO.-Bildung tiber zwei Zwischenstufen verlauft. — Die Oxydation von Methanol up 
| der Gasphase wurde in der tiblichen Weise durch Beladen eines O,-Stromes mit 
ethanoldampf ausgefiihrt; bei 190 + 1° und einer Cu-Katalysatorlange von Qem . — 
ind die in 30min gebildeten Mengen an Aldehyd und CO; unabhangig von der ies 
chwindigkeit (Kontaktzeit). Da nach Kreulen und t er H orst eine Linie 
er Neigung 1 gebildet wird, so da8.CO, durch direkte Methanoloxydation ent- _ 
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stianden sein miifSte, ist diese Erscheinung der Wirkung des Katalysators zuzuschreiben. 
Die ohne Cu-Katalysator mit O. und mit Ne (als Tragergas) bei 223° in einem Al- 
Block ausgefiihrten Versuche (vgl. auch Smith und Hirst, Ind. Eng. Chem., ind. 
Edit. 22, 1087, 1930, und Degens), bei denen die Mengen an Aldehyd, COs, CO und 
Hs bestimmt wurden, zeigen ein ahnliches Ergebnis. Um das Metall vollstandig aus- 
zuschalten, wurden die gleichen Messungen bei 480° in Glas ausgefithrt; die Ergeb- 
nisse zeigen, das bei der Beurteilung der Methanoloxydation einer gleichzeitigen 
Zersetzung Rechnung zu tragen ist. Im letzten Falle wachsen die Ausbeuten an 
Reaktionsproduktien mit der Reaktionszeit; sie sind jedoch in allen Fallen im 
wesentlichen unabhingig von der Gasgeschwindigkeit. — Bei gleichen, mit Athanol 
ausgefiihrten Messungen wurden ahnliche Ergebnisse erzielt. — Die Reduktion von 
Kohlenoxyd mit H, (1:3) in Gegenwart von Ni/Bimssteinkatalysatoren (540 bis 550°) 
bei 2709 wurde durch Messung der gebildeten Wassermenge verfolgt; auch hier ist 
die Ausbeute an Wasser in der Zeiteinheit unabhéngig von der Gasgeschwindigkeit. 
*Gold. 

Henri Muraour. Stofwellen und Leuchterscheinungen der Detonation. Chim. et 
Ind. 47, 3—15, 1942. Die bisherigen (zum Teil noch unveréffentlichten) Experi- 
mentaluntersuchungen von Verf. und Mitarbeitern zur Frage des Wesens der von 
detonierenden Sprengstoffen ausgehenden Leuchterscheinungen werden zusammen- 
fassend behandelt, Vorwiegend handelt es sich um Versuche mit kleineren Mengen 
von Bleiacid, Tetranitromethan-Toluolgemisch, auch Nitropenta und Hexogen. In Ar 
ergab sich das starkste Aufleuchten zweier aufeinanderprallender, durch Sprengstoff 
erzeugter StoBwellen, schwacher in He und besonders in mehratomigen Gasen, 
wobei der Einfluf der spezifischen Warmen hervortrat. Nach Messungen von 
Vassy entsteht bei Ar ein kontinuierliches Spektrum mit einem Intensitatis- 
maximum im UV (entsprechend 35 000°) und mit einer einem schwarzen Strahler 
entsprechenden Energieverteilung; lefzteres gilt nicht fiir He und Os, was mit der 
geringeren Zahl an Aufenelektronen in Zusammenhang gebracht wird. In be- 
stimmten Anordnungen wurden Spektren der mit der Stofwelle in Beriihrung ge- 
kommenen Metalle erhalten, deren Linienintensititen mit dem zu erwartenden 
Ionisierungsgrad verglichen werden. In keinem Falle wurden OH-Bandien. gefunden, 
gelegentlich aber die sogenannten Cyanbanden. — Heranziehung der Ergebnisse zur 
Erklarung der von Be yling an Wettersprengstoffen gemachten Beobachtung, da® 
die Flammenlange mit der Zahl der in Bohrlécher gleicher Gréfe eingefiihrten 
Sprengpatronen abnimmt. — Neudeutung der chronographischen. Aufnahmen von 
Patry in dem Sinne, da das der Stoiwelle folgende Aufleuchten nicht von den 
Detonationsprodukten herriihrt, sondern vom Nachleuchten der beim Durchgang der 
StoBwelle erzeugten ionisierten Teilchen des umgebenden Gases. — Eingehende 
Besprechung der Analogie zwischen Detonations- und kosmischen Erscheinungen 
(Sternschnuppen) beziiglich des Aufleuchtens als Folge von Stofiwellen, unter Heran-— 
ziehung der Angaben anderer Autoren iiber Gasdrucke und Spektren. *Ahrens. 


Henri Muraour und James Basset. Untersuchung des Einflusses hoher Drucke auf 
aye die Fortpflanzung der Umsetzungen in Sprengstofjen, besonders. in. Initialspreng-_ 
* stoffen. Chim. et Ind. 45, 218—224, 1941, Nr.3. Kleine Mengen (Gré®enordnung ~ 

: 10mg) der Initialsprengstoffe Bleiacid, Silberacid, Hexamethylenperoxydtetramin 

i und Diazometanitranilinperchlorat, lose oder in gepreBtem Zustand auf eine Blei-— 
Beas unterlage oder in die Héhlung eines Cu-Zylinders gebracht und durch einen Gliith-_ 
draht geziindet, zeigen eine um so geringere mechanische Wirkung auf ihre nichste 
Umgebung, je hiher der Druck des Inertgases (N2 oder Ar) ist, innerhalb dessen_ 
dieser Versuch stattfindet. Schon wenige hundert kg/em? schwachen die Wirkun: 
sehr; bei Drucken von einigen tausend kg tritt praktisch iiberhaupt keine mecha- 
nische Wirkung mehr ein. Bei Hp liegt der zu jeweils den gleichen Beobachtungen 


Py < wild 
a 


na. 
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fiihrende Druck héher als bei No und Ar (z. B. um den Faktor 3). Tranken der 
PbN,-Prefilinge mit Nitroglycerin oder Mononitrotoluol, das zuvor mit Trinitrotoluol 
gesattigt wurde, dindert dieses Verhalten nicht, woraus Verff. schliefen, da® die 
Ubertragung der Reaktion ,,von Korn zu Korn“ dabei keine Rolle spielt, — Sekun- 
dire Sprengstoffe (Pikrinsiiune, Trinitrotoluol, Nitrocellulose, Sprenggelatine, 
Dynamit, auch kolloidale Pulver) werden unter Drucken bis 10000 kg/em? ebenso 
wie unter gewohnlichen Bedingungen, wenn sie mit einem glithenden Draht oder 
mit brennendem Schwarzpulver in Beriihrung kommen, in Brand gesetzt, ohne zu 
detonieren. — Tetryl als Unterladung einer kombinierten Sprengkapsel wird durch 
einen Initialsatz, bestehend aus Bleiacid und Bleitrinitroresorcinat, unter Drucken 
von 2500 kg/em? lediglich zum Abbrennen innerhalb der Kapselhiilse gebracht. — 
Eine uberzeugende Deutung dieser Beobachtungen scheint noch nicht méglich zu 
sein. “Ahrens. 


Henri Muraour. Verbrennung und Detonation des Knallquecksilbers. Chim. et Ind. 
47, 162—163, 1942. Patry (Thése Nancy 1933 ,,Combustion et Détonation des Sub- 
sliances explosivs*) erhielt chronographische Aufnahmen einer lose aufgeschiitteten 
Strecke von Knallquecksilber, die einen plétzlichen Ubergang vom Brennen zur 
Detonation zeigten, und zwar-an einer Stelle, durch die die Flamme bereits eine 
mierkliche Zeit vorher hindurchgegangen war. Verf. halt die bisherige Deutung 
dieser Aufnahmen fiir nicht zutreffend, da nicht beriicksichtigt wurde, da® der Film 
nur die an der Sprengstoffoberfliche fortschreitende Verbrennungsflamme auf- 
zeichnet. Die Verbrennung im Innern des Haufens ist langsamer. Die Detonation 
tritt ein, sobald dort eine Stelle, die durch die heifien Verbrennungsprodukte der 
Oberflachennahen Anteile schon auf etwa 100° vorerhitzt wurde, von der eigent- 
lichen Verbrennungszone erfaBt wird (vgl. Muraour und Wohlgemuth). 
Vergleichende Angaben iiber das Verhalten anderer Initialsprengstoffe, besonders ‘ 
des Bleiacids. *Ahrens. Mee, 


W. E. Garner. Die thermische Zersetzung jester Explosivstoffe wnd die durch sie. aah 
hervorgerujene Explosion. Chim, et Ind. 45, 111—118, 1941, Nr. 3. Die thermische 
Zersetzung a) von Knallquecksilber, sowie der Acide des K, Na, Ca, Sr, Ba; b) von 
Bleiacid, Bleitrinitroresorcinat und Jodstickstoff, NH;NJ3, wird vom Standpunkt der 
Reaktionskinetik aus untersucht. Die unter a) Genannten zeigen eine Induktions- 
periode, bei ihnen, sowie im Falle des Jodstickstoffs liegen Beobachtungen vor, 
esonders tiber das zeitliche Fortschreiten der Zersetzung, aus denen gewisse 
chliisse beziiglich Einzelheiten des Reaktionsverlaufs gezogen werden kénnen. Es 
den drei zeitlich aufeinanderfolgende Stufen unterschieden: Eine Oberflachen- 
reaktion, durch die neutrale Hg- bzw. Erdalkaliatome entstehen; eine nachfolgende 
Reaktion innerhalb des Kristalls bzw. an der Beriihrungsstelle der entstandenen 
Produkte mit dem urspriinglichen Gitter (wobei ein vorheriges Eindringen derselben 
inzunehmen ware), die durch diese Produkte selbst zum Teil katalysiert wird und 
r Bildung von Reaktionskernen fiihrt; schlieflich die Ausbreitung der Reaktion eee 
ron diesen Kernen aus. Die Wahrscheinlichkeit verschiedener Reaktionsméglich- ioe 
keiten fiir die einzelnen Stufen wird an Hand der anzunehmenden Aktivierungs-- 
; ergien abgeschatzt, die Anwendbarkeit der P olanyi-Wignerschen Glei- oe 
hung gepriift und die Entstehungsbedingungen einer Explosionswelle untersucht. eee 
ahrscheinlichkeitsbetrachtungen lassen erwarten, dafi der gleichzeitige Zerfall 
ier dicht benachbarter Molekiile hierfiir hinreichend ist. Die aus der Temperatur-_ 
phingigkeit der Explosionshaufigkeit gefundenen Aktivierungswarmen lassen auf 

‘ordBere Anzahl (z. B. 4 bis 5) schlieSen. Auf ahnliche Widerspriiche aus der 

ktionskinetik nichtexplosiver Stoffe (Deshydratation von CaCOs « 6 H,0 und von 

SO, - Cro(SO,)s- 24 H2O, Denaturierung von Eiweif) wird hingewiesen. *Ahrens. 
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A. Unsild. Die kosmische Héufigkeit der leichten Elemente. ZS. f. techn. Phys, 21, 
301—304, 1940, Nr.12; auch Phys, ZS. 41, 549—552, 1940, Nr. 23/24. (Kiel, Univ., 
Inst, theoret. Phys.) 

A. Unséld. Dasselbe. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 38—39, 1940, Nr. 2. (Kiel.) 
Verf. weist auf den Zusammenhang zwischen der von Bethe und v. Weiz- 
sicker zur Erklarung der Energieerzeugung in den Sternen vorgeschlagenen 
Kernreaktion unter Beteiligung von C und N und der Gabelung der Spektralsequenz 
bei den Wolf-Rayet-Sternen ‘einerseits und den kalten K-M- und R-N-Sternen 
andererseits hin. Vom Standpunkt der Kernreaktion mit Beteiligung von C und N 
als Katalysator mu bei Temperaturen, der Gréfenordnung 3-107 Grad das Ver- 
haltnis von Cy zu Ny, durch die temperaturabhingigen Halbwertszeiten dieser 
Elemente gegen Protoneneindringung bedingt sein, wahrend fiir Elemente der Kern- 
ladung Z > 8 die Haufigkeit nicht merklich temperaturabhingig sein soilte. Durch 
Messung des Absorptionsspektrums von leichten Elementen und Betrachtung des 
Gleichgewichts zwischen wasserstoffahnlichen Termen eines héheren [onisations- 
zustandes und eines Grundterms des naichst hoheren Ionisationszustandes wird an 
dem heifen B0-Stern z Scorpii unter Benutzung der quantenmechanisch berechen- 
baren f-Werte unid der statistischen Gewichte aus der Boltzmann- und Saha-Formel 
ein beobachtbarer Ausdruck gebildet, in den aufer der Haufigkeit des entsprechen- 
den Elements in der Sternatmosphare nur noch der Partialdruck der Elektronen 
und die Temperatur eingeht, die fiir alle Elemente gleich sind. So wird fiir den 
genannten Strom eine Tabelle der kosmischen Haufigkeit der Elemente gewonnen. 
Die dekadischen Logarithmen der relativen Atomzahlen (fiir Wasserstoff gleich 
10%° Atome) sind mit einer Fehlergrenze von A “log N = + 0,3. 


Element ....... H He C N O Ne Mg Al. Si Ss 
log Atomzahl ... 10 93 59 64 69 64 57 4,7 56 48. 


‘Diese werden mit den Haufigkeiten in der Sonne nach Russell (Typ dGO) und 
im planetiarischen Nebel NGC 7027 nach Bowen und Wyse verglichen. Houtermans. 


B. Bruno, The Compton effect for the meson. Ark. Mat., Astron. och Fys. (B) 28, 
Nr. 5, 7S., 1942, Heft 1. [S. 1815.] ‘ 


W. Heitler. Physical concepts of the meson theory of the atomic nucleus. Nature 
148, 680—683, 1941, Nr. 3762. (Dublin, Inst. Adv. Studies.) [S. 1815.] - Gora. 


H. Baumgartner, C. R. Extermann, P. C. Gugelot, P. Preiswerk und P, Scherrer. 
Untersuchungen an Oldiffusionspumpen. Helv. Phys. Acta 15, 3832—333, 1942, Nr. 4. 
(Ziirich, E. T. H.) [S. 1818.] . Kiihne. 


B. Hochberg and N. Reinov. Models of high-voltage electrostatic generators operating 
in a liquid dielectric. Journ, techn. Phys. (russ.) 9, 2081—2089, 1939, Nr. 23. [Orig. 
russ.] Verff. untersuchen drei Modellgeneratoren unter Petroleum, einen kleinen | 
und einem mittleren mit einem Rotor und einen mit zwei Rotoren. Messung des. 
Mg Stromes und der Spannung gibt gute Ubereinstimmung mit der theoretischen — 
is Rechnung. Die maximal mégliche Spannung hangt vom Verhiltmis der Maximal- 
kapazitat C, zur Minimalkapazitit C, bei der Ladungsentnahme ab. Fiir grofe — 


Aes " Werte der Maximalspannung beeinflussen Koronaverluste und Ableitung durchs 
____ Dielektrikum den héchsten erreichbaren. Spannungswert, so dai. Vg = Vi Cee 
ia _ ~~ einen Grenawert erreicht, der vom Widerstand des Abflusses abhingt. GroSe Be- 


deutung hat hierfiir der Bau des Teiles des Generators, an dem die Ladung ent- 
— nommen: wird. Je mehr sich dieser einem Faraday-Zylinder nihert, desto geringer 
wird die Restkapazitit C; und desto héher die Ausbeute des Generators. Verfif. 
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zeigen, dafS sich die Restkapazitiit durch Anw endung innerer Abschirmungen ver- 
ringern laft. Die erreichte Maximalspannung betrug bei den drei Generatoren etwa 
100 baw. 90kV baw. den kleinen Generatoren mit einfachem und zweifachem Rotor 
und etwa 180kV beim mittheren Modell, bei einer Primarspannung von 6kY. 
Houtermans. 
S. Bobkovskij, B. Hochberg, A. Joffé and N. Reinoy. A high-voltage electrostatic 
generators in kerosene. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2090—2093, 1939, Nr. 28. [Orig. 
russ.] Verf. gibt eine Beschreibung eines grofen Joffe-Generators unter Petroleum 
mit einem Rotor, der in einem Tank von 4m Héhe und 2,7m Durchmesser unter- 
gebracht ist. Verff. beschreiben ferner einen Hochohmwiderstand und ein Vakuum- 
rohr nach Arzymowitsch und Schtschepkin von 1,5m Linge und 11 em 
Durchmesser mit nur dreifacher Unterteilung. Anfinglich gab der Generator bei 
Anwendung einer Primarspannung von etwa 50kV eine Gleichspannung von 1,6 MV, 
doch konnte nach langerem Arbeiten die Primiarspannung nur mehr bis etwa 30kV - 
gestieigert werden, was einer Endspannung von etwa 750 bis 800kV entsprach. In 
der Rohre wurde ein Elektronenstrom von 20 bis 50 Amp. bei dieser Spannung er- 
zeugt. Die ,,praktische Reichweite“, die aus der Linge der Aureole geschitzt 
wurde, betrug dabei 2300 mm. Houtermans. 


B. Hoehberg, A. Jofié and N. Reinov. Models of multi-disc high-voltage electrostatic 
generators. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2094—2108, 1939, Nr. 23. [Orig. russ.] 
Verff. beschreiben drei Modelle von Joffe-Generatoren mit vielen Scheiben. Die 
hoéchste erreichte Spannung war im Leerlauf 210kV bei 0,2 bis 0,3mAmp. Be- 
lastung etwa 160 bis 170kV. Houtermans. 


B. Hoehberg. High-voltage electrostatic generators, ee techn. Phys. (russ.) 10, 
177—198, 1940, Nr.3. [Orig. russ.] Ausfiihrlicher zusammenfassender Bericht itber — 
elektrostatische Hochspannungsapparaturen verschiedener Typen. Enthalt: 1. Hin- 
fihrung. 2. Das Prinzip von van de Graaff. 3. Betrachtungen iiber den Arbeits- 
gang elektrostatischer Maschinen. — Es wird ein V — C-Diagramm (Spannungs- 
Kapazititsdiagramm) angegeben, das in ahnlicher Weise die Arbeitsweise elektro- 
statischer Maschinen charakterisiert wie das Carnot-Diagramm die von Warme- 
kraftmaschinen. — 4. Hochspannungs-Vakuumrohren. 5. Bandgeneratoren bei Atmo- 
sphaérendruck. a) Kleine, bis 1 MV; b) grofe, von 1 bis 2 MV; c) Riesengeneratoren 
(Roundhill, M.T.I.U,Ph.T.1.). 6. Bandgeneratoren unter Hochdruck. 7. Gas- 
Strahlgeneratoren. 8, Generatoren mit steifem Rotor. 9. Generatoren mit zylin- 
drischem Rotor (Joffe-Generatoren). 10. Anwendungen elektrostatischer Genera- 
toren. Die Arbeit enthalt eine ausfiihrliche Beschreibung der bedeutendsten be- 
stehenden Anlagen mit vielen Abbildungen, u. a. des grofien Charkower van de 
raaff-Generators.  Houtermans. 


W. S. Gott, M. I. Korssunski und F. F. Lange. Die Erzeugung hoher Ionenstrome. 
Bull. Acad. Sci. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 389—392, 1940. (Charkow.) [Orig. russ. | 
Zur Erzeugung hoher Ionenstréme im Hochvakuum (etwa 10mm Hg) wird das 
sroBe Ionisierungsvermégen langsamer Elektronen verwertet. Zur Verstarkung 
ird entweder ein zylindrisches oder ein kugelférmiges Feld verwendet. Zwischen 

om Ionisationsraum und dem Beschleunigungsteil ist keine Druckdifferenz er- i 
rderlich. Bei 4,36-10-'mm Hg kann mit 18 W ein Ionenstrom von 65 mAmp. er- Bes 
ten werden. — Die Angabe von Scott, daf ibei einem analogen: Verfahren nur ERPS 
0,006 Ionen je Elektron’ erhalten werden, muf falsch sein; Verff. erzielen’ Toe 

= 0,052 (ohne Oszillationen), 0,108 (mit zytindrischem Feld) und 0,68 (mit fast |. 
kugelférmigem Feld). *R. K. Miller. i 
Z. Ollano. Osservazioni sullo spettro magnetico del raggi beta di un preparato 6 oie 
aD. Rend. Lomb. (3) 73, 77—84, 1939/40, Nr. 1. (Pavia, Ist. Fis.) Zum Zwecke der re 
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Priifung eines magnetischen f-Strahlspektrographen fir sehr weiche f#-Strahlen und 
grofe emittierende Oberflachen wurde ein Po-freies RaD-Praparat untersucht. Neben 
dem bekannten Konversionsspektrum der y-Linie des RaD bei 47,2 ekV wird eine 
in der Unterlage wahrscheinlich durch Réntgenstrahlen der Elemente 82, 83, 84 
ausgeliste Sekundarstrahlung beobachtet, die wahrscheinlich durch a-Strahlen. der 
restlichen Po-Spuren angeregt wird. Einige Details der Konversionsbande des RaD 
lassen sich méglicherweise einem zweiten y-Quant von 42 ekV zuschreiben, das nach 
Amaldi und Rasetti (Ric. Scient. 10, II], 1939) zum RaD gehort. Houtermans. 


J. Ambrosen. Hurtig-registrering af atomare Partikler. Fysisk Tidsskr. 40, 81—100, 
1942, Nr.3. Zur Schnellregistrierung von Impulsen, herriihrend von atomaren Par- 
tikeln, wird primar eine Ionisationskammer oder ein Geiger-Zahler benutzt. Nach- 
folgend gehen die Impulse tiber drei Impulsuntersetzer (scale of two) (s. auch niach- 
stehendes Ref.) in Telephon-Schnellwihler, von denen sie registriert werden. Das 
in seiner Theorie und praktischen Ausfiihrung in allen Einzelheiten beschricbene 
Gerat registriert bis zu 6000 Impulse/min. Kiihne. 


J. Ambrosen, F. Nielsen og Th. Sigurgeirsson. Elektronroret ELL 1 som ,,scale of 
two*. Fysisk Tidsskr. 40, 101—103, 1942, Nr. 3. Die Doppelpenthode ELL 1 ist 
hervorragend geeignet fiir eine ,,scale of two“-Schaltung, d. h. eine Impulszéhl- 
einrichtung, die nur jeden zweiten Impuls registriert. Die mit allen Schaltelementen 
angegebene Anordnung lést noch Impulsabsténde von 2-107* sec Dauer auf. Kiihne. 


N. L. Walbridge. A calculation of the error du to the absence of guard electrodes 
in X-ray ionization chambers. Rev. Scient. Instr. 12, 546—548, 1941, Nr. 11. (Bur- 
lington, Vermont, Univ.) [S. 1870.] R. Jaeger. 


W. H. J. Fuchs and R. Kompfner. On space-charge effects in velocity-modulated 
electron beams. Proc, Phys. Soc. 54, 185—150, 1942, Nr.2 (Nr. 302). Zur Analyse 
der geschwindigkeitsmodulierten Elektronenstrahlen werden zwei Idealisierungen 
angewandt. Fir beide wird der Strahlquerschnitt als sehr gro angenommen. Im 
ersten Modell wird angenommen, daf sich die Elektronen in einem rechteckigen 
Driftraum bewegen, dessen Begrenzungsflachen gleiches Potential haben und den 
Rest der Raumladung abschirmen. Im anderen Modell wird der Elektronenstrahl in 
einzelne Gebiete aufgespalten, in denen sich die Strahlen unter dem Einflu® ihrer 
urspriinglichen Ladung und Geschwindigkeiten bewegen, wobei die Einwirkung 
benachbarter Gieibiete vernachlassigt wird. P. Schulz. 


J. Terletzkij. The relativistic problem of the movement of electrons in an alternating 
parallel magnetic field with axial symmetry. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 
96—100, 1941, Nr.1. [Orig. russ.]~Verf. gibt eine partielle Lésung der Lorentz- 
Gleichung fiir das obige Problem an. Die erhaltenen Formeln lassen die Méglich- 
keit erkennen, auf diese Art sehr hohe Teilchengeschwindigkeiten zu erzielen, Gora. 


R. Gobrecht. Experimentelle Untersuchungen iiber den Offnungsfehler elektro- 
statischer Linsen. Arch. f, Elektrot. 35, 672—685, 1941, Nr. 11. (Stetitin; Aachen, T. 
H., Elektrot. Inst.) Verf. untersucht eingehend experimentell den Offnungsfehler ~ 
elektrostatischer Dreielektrodenlinsen, wobei ein Elektronenstrahlrohr mit Gliih- 
kathode bei Strahlspannungen von 1000 bis 1500 V benutzt wurde. Blendenscheibe 
mit Ringzonen verschiedenen Durchmessers.. Verschiebbarer Auffangschirm. Be- 
stimmung des axialen Vereinigungspunktes der Zonenstrahlen (Liingsaberration) — 
sowie der Durchmesser der Bildringe (Seitenaberration). Lingsaberration, nimmt 
Dei, gleicher Linsenlinge mit wachsendem Elektrodendurchmesser (bis etwa 
gleich halber Linseniinge) ab, um sich bei weiterer Vergré®erung nur noch wenig 
zu andern. Bei maximalem Elektrodendurchmesser ist Langsabweichung ein Mini- 
mum, wenn alle Elektrodendurchmesser einander gleich und maximal sind. Linsen — 
: ; 4 ran . 
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ae Lange haben grofe sphiarische Aberration, die mit wachsender Lange zu- 
niichst betrachtlich, dann langsam abnimmt. Der Offnungsfehler hingt nicht nur 
on der Gesamtlinge der Linse, sondern auch von der der einzelnen Elektroden ab 
. nimmt einen Minimalw ert an, wenn die Linge der d4u®eren Elektroden etwa 
30% der Gesamtlinge der Linse betriigt, Die Langsabweichung nimmt mit zu- 
nehmender Dingweite ab, wichst dagegen mit zunehmender Brennweite. Die durch at 
die Bildfehlertheorie 3. Ordnung gegebene Naherung ist nur bei guten Linsen, und ah 
auch dort nur bis zu mittleren Offnungen und mittleren Brennweiten ausreichend. ei 
Bei grofen Strahléffnungen und grofen Brennweiten treten schon Bildfiehler 5. Ord- Ay 
hung auf. Bei der Seitenabweichung liegen die Verhiltnisse giinstiger. Picht. 


Manfred von Ardenne. Reaktionskammer-Uber mikroskopie mit dem Universal- 
Elektronenmikroskop. ZS. f. phys. Chem. (B) 52, 61— 71, 1942, Nr. 1/2. Konstruktion, 
praktische Ausfiihrung und Bedienung eines Objelttiveinsatzés mit Objektreaktions- 
kammer fiir das Universal- Elektronenmikroskop werden beschrieben. Die Objekt- 
reaktionskammer hat, um eine merkliche Streuung der abbildenden Elektronen- 
strahlung im Gas zu vermeiden, in Richtung der Mikroskopachse nur eine Aus- 
dehnung von weniger als 1mm. Die eine Begrenzung der Objektreaktionskammer 
wird durch die Bohrung des Objekttragers (50u) gebildet. Als zweite Begrenzung 
dient die beispielsweise 20» grof%e Bohrung der Objektivblende. Damit der Kammer- — 
raum nur iiber die beiden Blendkandle mit dem Hauptvakuumraum in Verbindung 
steht, ist eine sorgfaltige Abdichtung aller iibrigen Kammerbegrenzungen gegen das 
auptvakuum vorgesehen. Ein aufseres System mit verschiedenen Hahnen, Nadel- 
ventil, Manometerrohr und Gasreservoir sorgt dafiir, dai eine schnelle Vor- 
evakuierung der Kammer erfolgen und ein bestimmter Druck in der Kammer ein- 
gestellt werden kann, Der neue Einsatz erlaubt wihrend des Mikroskop- 
betriebes einen Gasdruck von 5 bis 10 Torr am Objekt aufrecht 
zuerhalten. AnschlieSiend werden mit dem Reaktionskammerobjektiv erhaltene Er- 
gebnisse mitgeteilt und 100000 fach bzw. 200000 fach vergré®erte Elektronenauf- 
nahmen wiedergegeben. Durch eine Variation der Kammerausfithrung kénnen auch | 
Wirkungen untersucht werden, die sich beim Zusammentreffen zweier verschiedener 
ase am Ort des Objektes baw. der Objekttragerfolie einstellen. — v. Ardenne. 


R. Dorrestein. Anregungsfunktionen metlastabiler Zustinde in Helium und Neon, 
gemessen mit Hilfe der von metastabilen Atomen verursachten Elektronenauslésung 
aus Metallen. Physica 9, 447—460, 1942, Nr. 5; auch Teildissert. Utrecht 1941. 
'S. 1861.] P. Schulz. 
R. D. Present. Inflation of heavy nuclei. Phys, Rev. (2) 59, 918, 1944, Nr. 11. (Kurzer 
tzungsbericht.) (Harvard Univ.) [S.1815.] Gorass- = 


I. Russinow und A. A. Jusefowitsch. Die Kernisomerie des Broms. Bull. Acad. 
|, URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 320—326, 1940. (Leningrad, Akad. Wiss., Phys.- 
chn. Inst.) [Orig. russ.] Auch Journ. Phys. USSR. 8, 281—286, 1940, Nr. 4/5. Verff. ; 
srsuchen auf Grund neuer Versuche das Schema der isomeren Ubergiinge und — 
pektrum der Umwandlungselektronen, sowie die Anregungsenergie des meta-- 

€ _Kernes und die relative Wahrscheinlichkeit der Umwandlungen in K- und 
len. peti erat sich eine qualitative Bestatigung der Theorie der 
i “ROR Miiller. x 


€ . Chusius, E. Becker foe H. ‘Lauckner. Uber Anreicherungsversuche des Stickstoff- % 
5N nach ral Austauschverfahren. Sitzungsber. Bayer. Akad. 1941, S.145 _ 
en.) 


aa 


pod, beschreiben die Ergebnisse eines Dauerversuchs 
ktion NH} + 44NH3; = NH} + 4NHs; der schwere 
eee. und eee ausees pee 
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Stickstoff hatte 3,8 % N15, statt 0,38 % des normalen. Es wird ferner ein Verfahren 
angegeben, dag es erlaubt, mit wesentlich kleineren Mengen der gebrauchten 
Chemikalien auszukommen und dadurch die Kosten der Trennung wesentlich zu 
verringern, wobei allerdings etwas héhere Anlagekosten notig sind. Da beim Stick- 
stioff ein geeignetes radioaktives Isotop fehlt, ist der gewonnene an N* angereicherte 
Stickstoff fiir biologische Untersuchungen nach der Indikatorenmethode . aufer- 
ordentlich wertvoll. Houtermans. 


Gabriel M. Badarau. Sur le coefficient de transmission d'une barriére de potentiel 
coulombien. Disqu. math. et phys. 1, 101—116, 1940, Nr. 1. (Jassy, Univ., Lab. 
Radioact. Structure.) [S. 1815.] Gora. 


L. I. Roussinow and A. A. Yusephovieh. The isomerism of atomic nuclei. Journ. 
Phys. USSR. 8, 281—286, 1940, Nr. 4/5. (Leningrad, Acad..Sci., Phys.-techn. Inst.) 
Verff. untiersuchen in einem sehr diinnwandigen Zahlrohr die Abklingungskurve 
des Radiobroms mit und ohne Filterung der weichen. f-Strahlung durch ein Cello- 
phanfilter von 204 Dieke. Sie stellen fest, dafi hierbei die Intensitéat auf die Halite 
zuriickgeht, so da jeder 6-Ubergang von der Emission eines weichen f-Teilchens 
begleitet ist, Die weiche Komponente klingt mit einer Halbwertszeit von 4,5h ab. 
Die weiche #-Strahlung wird als innere Umwandlung eines 7-Ubergangs gedeutet, 
der, analog, wie Pontecorvo (s. diese Ber. 20, 553, 1939) am Rhodium fand, 
den Ubergang des Bromkerns aus einem metastabilen Zustand von 4,5 h Lebensdauer 
in einen tieferen Zustand begleitet. Verff. geben ein Termschema des Broms an, 
wonach der 4,5h-Kérper den héchsten metastabilen Zustand darstellt, der durch 
einen y-Ubergang mit 41 = 3 und 100% innerer Umwandlung in einen sehr viel 
kurzlebigeren Zustand iibergeht. Die hierbei emittierten Konversionselektronen 
haben eine Energie von 48ekV. Die weiche Strahlung wurde magnetisch als | 
Elektronenstrahlung festgestellt. Der Endzustand dieser Strahlung ist ein Bromkern 
mit einer Lebensdauer, die kurz gegen 4,5h ist und durch einen zu 50% konver- 
tierten y-Ubergang von 37ekV in den Grundzustand des Brom-18 min-Kérpers 
iibergeht. Es wurden Absorptionskurven der y-Strahlung von Radiobrom aufge-~ 
nommen, woraus auf ihre Harte geschlossen wurde. Ferner wurde das magnetische 
Spektrum der Konversionselektronen aufgenommen, mit zwei Maximis bei 48 und 
37ekV. Die héheren Kernisomere werden als metastabile Zustiinde des Br® ge- 
deutet. Der Ubergang vom mittleren zum untersten Zustand (mit 37 ekV) soll ein 
Ubergang mit 41 = 1 sein. Die grofe Lebensdauer wird lediglich. durch den 
‘groBen Unterschied der Isomere im Kernspin erklart. ‘ Houtermans. 


D. E. Hull and Herman Seelig. The half-life of iodine (128). Phys. Rev. (2) 60, 
553—555, 1941, Nr. 8. (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) Verff. messen mit 


hoher Genauigkeit' zu Eichzwecken die Halbwertszeit des 25 min-Jodkérpers mit — 


einem Geiger-Miller-Zahlrohr und einer gut geeichten Verstarkerapparatur. Die 
Genauigkeit der Zahlapparatur ist etwa 0,2%. Die Zahlrohre waren aus diinn- 
wandigem Glas mit 5em Argonfiillung. Die Eichung geschah durch Substitution 


unter Benutzung der Radonabklingung. Die Halbwertszeit T folgt aus drei Mef- 


reihen zu T = 24,99 + 0,02 min. Houtermans. 


Mario Ageno, Edoardo Amaldi, Daria Boceiarelli, Nestore Bernardo Cacciapuoti, 
Giulio Cesare Trabacchi. Sulla scissione degli elementi pesanti. Rend. Roma (4) akg 
525—586, 1940, Nr. 10. Verff. messen mit eimer Hochspannungsanlage von 1,1 MV 
die Energieabhingigkeit des Wirkungsquerschnitts der Kernspaltung an Uran und 


i _ Thorium durch schnelle Neutronen durch Bombardement mit Neutronenquellen ver- 


schiedener Primarenergie, durch die Reaktionen D+D, D+ Be, D+B D+ Li, | 
D+C bei 1,0 und bei 0,85eMV, und mit Photoneutronen von. (Ray + Be). Zui ie 
Ausschlu8 thermischer Neutronen waren Urandetektor und Target mit ei 
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0,52 g/em? dicken Cd-Schicht umgeben. Gemessen wurde einmal die Neutironenzahl 
durch Bildung des Fermi-Amaldi-Integrals der Neutronendichte in Richtung der 
Primarneutronen und senkrecht dazu, wobei zur Bildung des Raumintegrals ein 
Mittel der Integralwerte nach vorn und senkrecht mit den. Gewichten 1 bzw. 6,6 
gebildet wurde. Aus der mit einem Rhodiumindikator gemessenen Intensitat! an 
der Stelle des Uranindikators, aber in einem Wassertopf, wurde die Konstanz der 
Intensitaét gepriift und aus dem Verhiiltnis zwischen Integralwert und Rhodium- 
intensitat auf die Gesamtzahl der Neutronen bezogen. Verff. geben die, Kurven fiir 
A,-r? fir D-+Li bei 0,75eMV und D+ Be bei 0,85eMV. Die Zahl der Spalt- 
prozesse wurde mit einer Spaltungs-Ionisationskammer mit Linearverstiirker ge- 
messen, deren Platten von 5em Durchmesser mit Uran- bzw. Thoriumoxyd bedeckt 
waren. Die gefundenen Werte von a-o (wo a der Prozentsatz der Neutronen ober- 
halb der Schwelle E der Kernspaltung und o der Wirkungsquerschnitt der Spaltung 
Sind), zusammen mit den nach Ladenburg und Mitarbeitern aus der D-+ D- 
Reaktion geeichten Werten von o sind 
D+D D+Be D+B D+Li D+C1MV D+C 0,85 MY y Ra+Be 

@-o 0,26 0,26 0,27 0,87 0,08 0,044 0,052 

o 0,5 5 5 4 0,6 0,6 1 in 10-*° em 
Fir D-+C spielen die D+ D-Neutronen, die durch im C-Target absorbiertes 
Deuterium entstehen, eine wesentliche Rolle neben den langsamen D-+C-Neutronen 
selbst und ihr Anteil wird aus dem Gang der Neutronenausbeute fiir beide Reak- 
tionen und den Mefiwerten bei den beiden Spannungen’ abgeschiétzt. Immerhin 
geben sowohl die Messungen mit D+ C, wie mit den Photoneutronen des Be einen 
etwa sechsmal grofieren Wert des Spaltquerschnitts als nach Bohr und Wheeler 
theoretisch mit o = 5-10 em? fiir E < #, folgt, wenn die beobachtete Spaltung 
dem U8 zuzuschreiben ist, Auch spricht nach Ferretti die Tatsache, daB die 
etwas schnelleren D+ C-Neuitronen praktisch denselben Querschnitt geben, wie die 
Photoneutronen an Be dagegen, dafs es sich um U8 handelt. Anidererseits wiirde ey 
eine Extrapolation des 1/v-Gesetzes fiir die Spaltung von U™ bei einer Konzen- saa 
tration von 1/139 dem thermischen Spaltungsquerschniti einen etwa 100mal kleineren : 
Wert geben als beobachtet wurde. Fiir 200ekV folgt ein Maximalquerschnitt 
42 /x = 13-104 em?, was bei der Konzentration von Uo = 0,9-107*5 cm? ergiabe, 
in Einklang mit den Messungen. Die Ergebnisse mit D-+ Li andererseits zeigen, 
da®B ein definitiver Anstieg des Spaltquerschnitts unterhalb der oberen Grenze der a 
Neutronenenergie bei 15eMV dieser Reaktion vorhanden ist, der sicher auferhalb Be 
der Fehlergrenzen der Messungen liegt. Das Verhiltnis des Spaltquerschnitts Benn. 
schneller Neutronen fiir Uran zu Thorium ist ziemlich unabhangig von der Energie 
= 6,6, etwas gréfer als der Wert 5, den Roberts, Meyer, Haistad (s. diese 
er. 20, 1852, 1939) finden. Houtermans. 
laude Magnan. Sur les bilans d’énergie des divers modes de cassure du noyau 
@uranium, sous Vaction des neutrons. C. R. 214, 110—113, 1942, Nr. 3. Mit einem 
(vgl. diese Ber. S. 1548) beschriebenen Koinzidenzproportionalverstarker untersucht 
Verf. die bei der Uranspaltung mit Neutronen (ejnes 300kV-Generators) auf- 
etenden Kerntriimmer. Er findet nur zwei Energiegruppen mit den Energien von 
100 und 50eMV. Hierzu kommen noch etwa 10eMV, die die langsamen. Trimmer — 
durch die Abbremsung in der 2 dicken Schicht Ammoniumuranat verlieren. Durch 
Koinzidenz wird festgestellt, daf einem Teilehen mit geringer Energie eines mit 
sréferer entspricht, und da die Lage der Maxima in den beiden Teilchengruppen 
in ihrer Haufigkeit iibereinstimmt, Die Energiebilanz betragt daher nach den saa 
essungen des Verf. 160 eMV, das Verhiltnis der Energien 1,6. Dieser Betrag ist ; 
Einklang mit dem von Turner (s. diese Ber. 21, 1539, 1940) aus dem Massem- 
efekt berechneten Wert von 202eMV mit Einschluf der f-Strahlenergien, der 
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Neutronen- und »-Strahlenergie. Nach Abzug dieser resultiert ein Betrag von 
165 eMV. Diese Art der Spaltung entspricht einem Massenverhaltnis von etwa 1,5 
wie beim Br—La, Kr—Ba und Xe—Sr. Dem von Abelson (Phys. Rev. 56, 1, 
1939) und Wu (Phys. Rev. 58, 926, 1940) untersuchten Radioantimon, das den 
Beginn einer Kette darstellen soll, die nach dem Schema Sb—Cd zerfiele, ent-— 
spriiche ein Massenverhiltnis 1,3 und Energien von 90 und 70 eMV bei Annahme | 
eines Bilanzwertes von 165eMV. Nach der Koinzidenzmethode wurde von solchen 
Gruppen nichts gemerkt, doch war — ohne Koinzidenz, aber mit der auch fiir die 
anderen Gruppen angewandten Kollimation — durch einen Kanal von 3mm Lange 
und 3mm Durchmesser in mehreren Fallen das Vorhandensein von Gruppen mit 
den Energien 66 und 83 eMV festgestellt worden. Wenn die Spaltung in eine Reihe 
mit dem Antimonkérper als Primarprodukt nicht existiert, miiSte man an eine 
Spaltung in drei Spaltprodukte denken, die durch die Koinzidenzmethode nicht 
nachgewiesen wiirde. Houtermans. 


G. N. Flerov and K. A. Petrzhak, Spontaneous fission of uranium. Journ. Phys. 
USSR. 8, 275—280, 1940, Nr. 4/5; kurzer Sitzungsbericht ebenda 4, 283, 1941, Nr. 3. 
(Leningrad, Acad. Sci., Phys.-techn. Inst.) Vgl. diese Ber. 22, 867, 1941. Zum Zweck 
der direkten Beobachtung der spontanen Uranspaltung wurde eine aus 15 Platten 
von 3,0em Durchmesser bestehende Ionisationskammer von 150 pF Eigenkapazitat 
konstruiert, deren Platten mit etwa 10 bis 20 mg/cm? Uranoxyd bedeckt waren. Um 
die Fluktuationen durch die Impulse der a-Teilchen klein zu haltien, mufte. das 
Auflésungsvermégen des Proportionalverstirkers auf etwa 10 see gebracht werden, 
was durch eine Gitterableitung der ersten Réhre von 0,1 M 2 geschah. Die Ver- 
starkung war etwa 107. Die Empfindlichkeit war etwa 30- bis 40 mal héher als mit 
gewohnlichen Spaltungskammern, die Spalttrimmer durch die schnellen Neutronen 
von 1mCurie (Raa-+Be) gaben etwa 1 Impuls/min, wenn die Quelle direkt an 
die Kammer gebracht wurde. Durch eine Anzahl von Kontrollversuchen (Versuche 
mit einer Kammer gleichen Ausmafies, deren Platten nicht mit Uranoxyd, baw. statt 
dessen mit Thoriumoxyd mit etwas Po-Zusatz bedeckt waren, sowie mit Fiillung 
von Thorium-Emanation und durch Messung der Abhingigkeit der Haufigkeit der 
Impulse von ihrer Gréfe bei verschiedener Kammerspannung und Bedeckung der 
Platten konnten folgende Effekte als mégliche Ursachen spontaner Impulse der 
Kammer ausgeschlossen werden: 1, Auffere mechanische Ursachen,’ Mikrophon- 
effekte usw.; 2. Uberlagerung von Impulsen mehrerer a-Teilchen; 3. Gasverstarkung 
durch das Vorhandensein von Gasentladungen in bestimmten-Teilen der Kammer; 
4, zufallige Entladungen an der Uranoberflache. Der spontane Effekt, der die gleiche 
Verteilung der Impulsgréfen zeigte, wie die durch Neutronen hervorgerufene Spaltung, 
_betrug bei derersten Kammer mit etwa 1000¢m? Oberfliche etwa 6/Std. und bei 
einer noch gréferen Kammer mit 6000 cm? Zahloberfliche etwa 25 bis 30 Impulse 
pro Std. Thoriumoxyd gab nur etiwa 0,3 Impulse/Std. Aus diesem Grunde kénnen 
die Spaltprozesse auch nicht durch die Neutronen der Héhenstrahlung hervorgerufen 
sein, auferdem waren dazu fiinf Neutronen/sec- em? nétig, was wesentlich mehr ist, 
als bisher beobachtet wurde. Uranspaltung durch Neutronen, die von den o-Teilehen ~ 
pe des Uran ausgelést werden, konnte durch Vergleich mit den Daten von Libb y 
; (Phys. Rev. 55, 1269, 1939) ausgeschlossen werden und wiirde nur 1/5) des ge- 
fundenen spontanen Effektes erkliéren. Verff. schreiben daher die beobachteten — 
Spontanimpulse der svontanen Uranspaltung zu, fiir deren Halbwertszeit sie, wenn 
sie einem der drei Uranisotope zugeschrieben werden, folgende Werte angeben: 2 
*88 1016 bis 1017 Jahre, U5 1014 bis 1015 Jahre, U84 1012 bis 1013 Jahre. Dies ist in — 
Kinklang mit den Versuchen von Libby, der fiir ein U-Gemisch als untere Grenze 
fiir T~ 10" Jahre fand. Verff. untersuchen ferner, ob etwa eine spontane Uran- 
| spaltung an Zerfallsprodukten des Urans auftritt, die sich nach einem b-Ubergang / 
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% 
Se 
mm einem angeregten Zustland befinden, indem sie an Stelle der gewohnlichen 
Schicht von U;Os eine solche wahlen, in der UX, auf das 12 fache angereichert war, 
fanden aber keine Verstirkung des spontanen Effektes. Verff. schreiben die 
Spontane Spaltung dem U5 zu, da fiir dieses die Schwelle etwa 1eMV niedriger 
fiegt als fiir die anderen Isotope. Houtermans. 
¢ 


J. D. Craggs and J. F. Smee. Action of fast hydrogen ions on lithium chloride. 
Nature 148, 531, 1941, Nr. 3757. (Manchester, Metropolitan-Vickers Electr. Co., High 
Voltage Lab., Res. Dep.) Im Zusammenhang mit Untersuchungen iiber Kernresonanz 
wurde folgende Beobachtung gemacht: Wurde eine diinne Schicht von hydriertem 
SiCl, die auf einer Molybdanunterlage aufgebracht war, mit Wasserstoffionen bom- 
bardiert (100uAmp., bis 500kV), so nahm die anfangliche weifie Schicht eine 
purpurne Farbung am. An Luft verlor sich diese Farbe wieder nach 3 bis 5 min. 
Die Verfarbung wird auf die Bildung eines Uberchlorides zuriickgefiihrt. P. Schulz. 


I. I. Gurewitsech. Phaseniiberginge der Kernmaterie. Bull. Acad, Sci. URSS., Sér. 
phys. (russ.) 4, 330—331, 1940. (Leningrad, Akad. Wiss., Radiuminst.) [Orig. russ.] 
{S. 1816.] *R. K. Miiller. 


Giinther Briegleb. Die Protonenaffinitéten von NH3, HO und OH. Naturwissensch. 
30, 469—470, 1942, Nr. 30/31. (Wiirzburg, Chem. Inst., Phys.-chem. Abt.) [S. 1826.] 
N. Svartholm. Llectronic distribution and chemical reactivity in condensed unsaturated 
ydrocarbons. Ark. Kemi, Min. och Geol. (A) 15, Nr. 13, 13 S., 1942, Heft 4. (Stock- 
olm, Hégskola, Wenner-Grens Inst. exper. Biolog.) [S. 1816.] : 
Jarl Viktor Jonsson. The resonance structure of anthracene and phenanthrene. 
Ark. Kemi, Min. och Geol. (A) 15, Nr. 14, 9 S., 1942, Heft 4. (Stockholm, Hégskola, 
t. Mech. Math. Phys.) [S. 1816.] : O. Fuchs. 


Mario Rolla. Berechnung der Entropie der Biphenylyruppe aus spektroskopischen 
aten. Boll. sci. Fac. Chim. ind. Bologna 2, 181—187, 1941. (Bologna.) [S. 1823.] 

*Nitka. 
illiam Thomas Astbury. X-rays and the stoicheiometry of the proteins, with special 
‘eference to the structure of the keratin-myosin group. Journ. Chem. Soc. London 
(942, S. 337—347, Mai. [S. 1868.] Nitka. 


r. Jirgensons, Molekulargewichtsbestimmungen an Abbauprodukten des Edestins 
lurch Féllungstitration. Journ. f. prakt. Chem. (N.F.) 160, 65—73, 1942, Nr. 3/4. _ 
(Riga, Lettland, Univ., Chem. Inst., Analyt. Lab.) Dede. 


irnold Audsley and Frank R. Goss. The magnitude of the solvent effect in dipole- 
noment measurements. Part V, The solvent-effect constant and the moments of 

kyl iodides. Journ. Chem. Soc. London 1942, S.358—366, Mai. (Leeds, Univ.) Von 
Igenden Jodiden wurde in Tetrachlorkohlenstoff als Lésungsmittel je tiber den 
nzen Konzentrationsbereich die Dielektrizitatskonstante und die Dichte gemessen: 
-Propyljodid, iso-Propyljodid, n-Butyljodid, iso-Butyljodid, sec.-Butyljodid, ‘tert- 
utyljodid, n-Amyljodid, f-Jodpentan, »-Jodpentan, tert.-Amyljodid, n-Hexyljodid, — 

-Heptyljodid, n-Oktyljodid, f-Jodoktan, Lauryljodid und Cetyljodid. Unter der 
rwendung von frither fiir die Atompolarisation von Halogeniden erhaltenen Er- 
bnisse berechnen sich daraus folgende Dipolmomente yw: 1,92, 2,08, 1,93, 1,92, 2,10, 
Bone, 2,09, 2,09, 2,19, 1,92, 1,89, 1,89, 2,06, 1,85, ac: Diese u-Wert zelgen = 


0) 
Bs 


on Verbindung ‘ ee 
‘ a Horém: Das Ansteigen von yw in der Reihe CH3J (1,56), 
| tert.-C,Hj)J kann durch das Vorlieg 
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Momentes der Griie 0,64 in jeder C-C-Binduag erkirt werden. Ausfibriicher witd 


auf die friiher de Koustante K des Lésungsmitieleffeaktes eingegangen. 
r hiingt ve orm des Molekik ab wad kann durch Ge Kes 
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. 1,15, Chloroform O70. Tetrachlorkohlensteff Q Zwisehen K und a der Albiedide 
3 bestehen Ahnliche Gesetamafigkeitem wie awischen « und a Der Zesammentang 


= 
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i: zwischen der Art des elektrischen Feldes (Lorente-Feld oder Qusager-Fed) vad E 
wird diskutiert Der. Vergleich 2wischen dem im flissigem und im Dampihastaad 
erhaltenen «-Werten fiihrt zu der Anmahme, dai die Meleiiile im ersten Fall sam 

a Teil aufgerolit sind, wahrend im Danmpizustand freie Reiatien der cinzelnen 

Molekiilteile vorliegt. GQ. Puck 


Riehard Kuhn und Irmentraut Léw. Uber des opiische Drehungsrermiven @es 
. Croeins in echter und in kollotdaler Lésung. Kolleid ZS. 10Q 186—13T_ 1 Nei 
(Heidelberg, Kaiser Wilhelm-Inst. Med. Forsch. Inst. Chem.) [S. 1955.) SSeS 


J. de Boer. The now spherical potential field between bee hydregen moleculea, 
a Physiea 9, 363—382, 1942, Nr. 3. (Amsterdam, Gemeente Univ. van der Waals Lak} 
os [S. 1886.] Gere, 


T. G. Heafield. G. Hopkins and L. Hunter, Hydrogen bends ierelring the sulphur 
atom. Nature 149, 218, 21942, Nr. 3773 (Leicester, Unix. Coll, Chem Dep) Keye 
skopische Messungen an verschiedenen Thicamiden in Naphthaliz als smttel 
_ ergaben, da beim Vorliegen von eim oder zwei unsubstituierten N-H-Atemen @& B 
: in RCSNH, oder in RCSNHR’) starke Assogiation vorliegt, nicht aber, weam belde 
“As H-Atome substituiert sind (. B_ in RCSNRR’, Vertiegen vem Eimermelekiiien). Ver 4 
as. _ Rebmen an, da die Assoziation im ersten Fall dereh intermelekulare SH-N-Bie 
__ dungen erfolgt. Untersuchungem an Thicacetanilidem fihbren m dem giechen Ex 
_ gebnis. Abnlich kénnen auch S-H-O-Bindungen auitreten. G Fue 
-*‘P. Mariens. Vereinjachie mathematische Behandlung der Theorie der Fortpflenc 
_--geschwindigkeit und der Absorption reu Schellwelien in Gasem Meded. 
CHES ocr Acad. Wetemseh. 1940. Nr. tt, S.3—38 (Lowen Univ_ Natures, 
{2 7 
i. 


1942 10. Molekiile. 11. Gase. ‘18. Amorphe Kérper; Glaser. 14. Kristalle 1839 


ie zu den Interferenzen gehérigen Millerschen Indizes abzulesen gestattet. Der 
Rechenschieber kann auch bei Gittern niedrigerer Symmetrie dazu benuizt werden, 
bei Riickstrahlaufnahmen die Frage zu entscheiden, ob noch in der Nahe des 900- 
Winkels Interferenzen zu erwarten sind. Auer den a-Linien der zu Interferenz- 
dufnahmen tiblicherweise verwendeten Réntgenstrahlen sind auch die Wellenlangen 
der 6-Linien auf dem Rechenschieber enthalten. Die Handhabung wird beschrieben. 
Nitka. 
Charles S. Barrett. Uberblick iiber das Gebiet der Uberstrukturen. Métaux et 
vorros. (17) (8) 16, 111—119, 1941. (Pittsburgh, Inst. Carnegie Technol.) Das 
Problem der Uberstruktur wird zusammenfassend behandelt, dabei werden einige 
Palle (wie z. B. AuCus, AuCu, f-Messing) ausfiihrlicher behandelt, und es werden 
die: physikalischen Anderungen beim Eintreten der Umwandlung beschrieben. Zum 
Schlufi geht Verf. auf die verschiedenen Theorien, wie sie von Borélius, 
Johansson und Linde, Gorsky, Dehlinger und Graf gegeben sind, 
naher ein. *Adenstedt. 


G. J. Snaauw und E. H. Wiebenga. Die Krystallstruktur von Hexabrométhan CoBre. 
Recueil Trav. chim. Pays-Bas 61, 253—264, 1942. (Utrecht, van ’t Hoff-Lab.) Von 
jer rhombischen Modifikation des CsBrg wurden Drehkristall- und Weifienberg- 
Aufnahmen hergestellt. Die Zelldimensionen sind a = 12,00 + 0,04, b = 10,64 
+ 0,04, ¢ = 6,69 + 0,02. In dieser Zelle sind vier Molekiile enthalten. Raumgruppe 
ist ee Die endgiiltige Struktur wurde mit Hilfe von Fourier-Analysen festigelegt. 
Die Lagen der C-Atome konnten wegen der grofen Streuintensitét der Br-Atome 
nicht sehr genau festgelegt werden. Es werden die folgenden Parameter angegeben: 
Br z = 0,3, y = 90, z = 65° baw. 9,6, 37,5, — 95,5°, bzw, 9,6, 142,5, —95,5° baw. 
80,4, 37,5, 32,5° baw. 80,4, 142,5, 32,59 bzw. 89,7, 90, — 128°, fiir C x = 40, y = 90, 
2 — — 72° baw. 50, 90, 9° und fiir das Zentrum x — 45, y = 90, 2 = —31,5°. Aus 
Sg5 Parameter folgt, da8 das C.Brs-Molekiil die ,,trans“-Konfiguration besitzt. 
rer C-C-Abstand betragt 1,52 A, alle C-Br-Abstinde betragen 1,93 A. Die Valenz-— 
winkel C—C—Br betragen 113 bzw. 108°. Der geringste Abstand zwischen Br- 
Atomen verschiedener Molekiile liegt zwischen 3,7 und 3,8 A. Innerhalb des gleichen - Tia 
olekiils betragen die Br-Br-Abstinde 3,10, 3,16, 3,36 und 3,38 A. — Von CsBre pat 
ird angenommen, daf es trimorph ist, doch werden Umwandlungspunkte nicht ~ a 
ngegeben. Bei langsamem Erhitzen beobachtet man unter dem Mikroskop, da 
jie rhombischen Kristalle, die gerade Ausléschung zeigen, in polykristalline 
Aggregate bei 140 bis 147° zerfallen, welche doppelbrechend sind. Bei etwa 216°, 
nige Grade iiber dem Schmelzpunkt, setzt eine merkbare Zersetzung des C2Br¢- 
olekiils ein, wahrend gleichzeitig die Doppelbrechung verschwindet. Aus diesen 
obachtungen wird geschlossen, dafs zwischen 140 bis 147 eine Umwandlung 
hombisch = triklin stattfindet und daf bei etwa 210° ein Umwandlungspunkt 
Tiklin —~ kubisch liegt. *Gottjried.. 


2. Fricke und Hermann Miiller. Zur allotropen Umwandlung feinverteilter Metalle 
uf Trigersubstanz, Naturwissensch. 30, 439—440, 1942, Nr. 28. (Stuttgart, T. H., 
ub. anorg. Chem. u. anorg.-chem. Technol.) Bekanntlich 1a8t sich die Umwandtung 
kubisch-flichenzentrierten Hochtemperaturmodifikation des Kobalts in die bei 
mmertemperatur bestandige hexagonale Form durch innere Spannungen ver 
ndern, die durch Verunreinigungen stabilisiert werden kénnen. Wie stark dieser saan: 
‘lu® ist, zeigt folgender Versuch der Verff.: Es wurde Kobalt dureh Reduktion = 

on Hydroxyd mit und ohne Gegenwart von Al,O3 bei verschiedenen: Temperaturen 7 
-cestellt. Alle oberhalb 450° hergestellten Proben behielten bei Abkiihlung Sul ag 

mertemperatur die kubische Form bei. Bei den aluminiumfreien Praparaten == 
sich diese jedoch durch Reiben in einer Achatschale, wenn auch unvollkommen, ef 


. 


if 
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in die stabile hexagonale Form iiberfiihren, wahrend dies bei den aluminium- 
haltigen Proben nicht gelang. Letztere Priparate erwiesen sich auch bei den 
hdchsten Herstellungstemperaturen als spontan pyrophor im Gegensatz zu den 
aluminiumfreien Proben. Dieser Befund zeigt, daf} die Einlagerung von Kobalt in 
das y-Al,O; instabile Zustainde des Metalls stark stabilisiert. G. H.R. Schulze. 


Walter Bulian und Eberhard Fahrenhorst. Uber die Rekristallisation von Magnesium 
aus dem Gupzustand. ZS, f. Metallkde. 34, 116—117, 1942, Nr. 5. (Heringen/Werra, 
Wintiershall A.-G., Metall-Lab.) Bisher herrschte die Meinung, da zu einer sicht- 
baren Gefiigeinderung im Guf durch Rekristallisationsgliihung wenigstens eine 
vorherige vollstandige Abkithlung notwendig ist, daB also die Rekristallisations- 
erscheinungen durch Erstarrungs- und Abkiihlungsspannungen bedingt sind. Verif. 
haben Proben aus einem 99,9 % reinen Mg nach der Erstarrung auf eine nur um 
15° unterhalb der Schmelztemperatur gelegene Temperatur abgekiihlt und dann bis 
zu 20 Tagen bei dieser Temperatur belassen. Die Proben zeigten deutliche Ober- 
flachenrekristallisation. Es ist méglich, da auch andere Metalle bei entsprechender 
Reinheit und geniigend langer Erwarmung trotz Fehlens aller Eigenspannungen eine 
Oberflachenrekristallisation erfahren. Leon. 


Klaus Fuchs. Statistical mechanics of binary systems. Proc. Roy. Soc. London (A) 
179, 340—361, 1942, Nr. 978. (Edinburgh, Univ.) [S. 1824.] Zeise. 


Wolfgang Seith und Friedrich Bartschat, Zur Diffusion des Kohlenstoffes in legierten 
Stahlen. ZS. f. Metallkde. 34, 125—130, 1942, Nr. 6. (Miinster i. W.) [S.1866.] Leon. 


Helmut Biickle. Dijffusionsmessungen mit Hilfe des Mikrohdrtepriifers. ZS. f. 
Metallkde. 34, 1830—133, 1942, Nr.6. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metaliforsch.) 
Zur Untersuchung der Diffusion zwischen zwei Metallen wird die Konzentration in 
Abhangigkeit vom Abstand von der urspriinglichen Trennflache bestimmt. Dabei 
werden von der Probe Schichten von 50 bis 100 Dicke parallel zur Trennschicht 
abgetragen und analysiert. Bei sehr diinnen Diffusionsschichten versagt das Ver- 
fahren, z. B. bei Diffusionsschichten in plattierten Leichtmetallen mit einer Dicke 
.in der GréSenordnung von etwa 50. Da die Mikroharte ein Ma fiir die Konzen- 
tration ist, erméglicht sie die Ausdehnung der Diffusionsmessungen auf Diffusions- 
schichten, die wegen ihrer geringen Dicke bisher der quantitativen Messung un- 
zuginglich waren. Zur Bestimmung der Abhingigkeit der Hiirte von der Konzen- 
tration dienten Al-Cu-Legierungen mit 0 bis 5% Cu, fiir die Diffusionsversuche 
selbst Reinaluminium und eine homogene Legierung von Reinstaluminium mit 4 % 
Cu. Der durch das Auflésungsvermégen des Mikroskops hervorgerufene Fehler in 
der Harte betragt 3 bis 4% bei einem Eindruckdurchmesser von 5p und 1 bis 2 % 
‘bei einem Eindruckdurchmesser von 15. Um aber diese Genauigkeit wirklich zu 
erreichen, miissen an die feinmechanische Prizision des Mikrohirtepriifers die 
héchsten Anforderungen gestellt werden. Leon. 


Wilhelm: Hofmann und Tsi-Bin Ley. Dauerstandsversuche an Blei-Einkristallen. 
ZS. f. Metallkde, 34, 107—108, 1942, Nr.5; auch Teildissert. T. B. Ley, T. H. Berlin, 
(Berlin, T. H., Inst. Metallkde.) Die Frage, ob Einkristalle eine wahre Kriechgrenze 
haben, d.h. ob es eine Spannung gibt, unterhalb der jedes noch so langsame Kriechen 


y 3 . Cire) . 

vo zum Stillstand kommt, ist noch strittig, Die von den Verff. an Blei-Einkristallen von 
i ; 10 bis 11mm Durchmesser, 60 bis 120mm Linge und einem Reinheitsgrad von 
ae 99,99 % durchgefiihrten Dauerstandsversuche zeigten unterhalb 11,8 bis 15,2 kg/em? 


$0 ee kein merkbares Kriechen mehr, wiahrend vielkristallines Blei noch bei 
spannungen unterhalb 10kg/em? mit meSbarer Geschwindigkeit kriecht. Die 
Bs kritischen, Schubspannungen in der Oktaederebene liegem zwischen 5,6 und 7,1, it 
ihe Mittel bei 6,3kg/em?, Das anfiingliche Kriechen klang rasch bis zum volli 
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Stillstand ab. Nach Uberschreiten der Kriechgrenze ergaben sich Schaulinien des 
normalen Aussehens, wobei das anfanglich stirkere FlieSen in ein solches mit 
jleichbleibender Dehngeschwindigkeit uberging. Ruckartiges Kriechen, von dem 
amerikanische Forscher berichten, konnte nicht beobachtet werden. Leon. 


R. S. Rivlin and W. A. Wooster. Refraction patterns of the surfaces of opaque and 
translucent solids. Nature 148, 372, 1941, Nr. 3752. (England, Gen. Electr. Co,, Res. 
Lab.; Cambridge, Univ., Dep. Min. Petrol.) [S. 1853.] zivessy. 


Theo Heumann. Uber eine Grenzflichenerscheinung bei Metallschmelzen. ZS. f. 
Metallkde. 34, 133—136, 1942, Nr. 6. (Gottingen, Univ., Metallogr, Lab.) Auf einer 
jlasierten, durch einen Bunsenbrenner erhitzten Kachel wurden Legierungen ver- 
schiedener Zusammensetzung geschmolzen und durch leichtes Andriicken eines ; 
Deckglases auf die Form eines Plittchens von 2 bis 8mm Dicke gebracht. Bei iH 
allen diesen Plattchen bestand die Oberflaiche aus Eutektikum. Diese Erscheinung ae 
wird auf die Benetzbarkeit der Dentrite durch die Schmelze zuriickgefiihrt, derzu- Ms 
‘olge die Dentrite das Bestreben haben, sich standig mit Schmelze zu umgeben. te 
Entsteht ein Kristallkeim unmittelbar an der Grenzfliche und entwickelt sich zu 
ainem Dentrit, so wird dieser von der Grenzfliche fortgezogen, da die Schmelze 
Jas Bestreben hat, ihn zu umhiillen. Derartige Bewegungen als Folge von Kapillar- 
<raften beobachtet man auch an hydrophoben und hydrophilen Stoffen, die von der 
Grenzflache zweier Fliissigkeiten fort- und in eine der Fliissigkeiten hineingezogen 
werden. Leon. 


4. van Itterbeek und W. Vereycken. Uber die Adsorption von H20- und D:0-Dampf 
in Glas. Meded. Kon. Vlaamsche Acad. Wetensch. 1940,*Nr.9, S.3—15. (Léwen, 
Phys. Lab.) Aus den Adsorptionsisothermen bei 0, 18 und 42° ergibt sich, dai H,O- 
Dampf starker adsorbiert wird als D,0-Dampf. Messungen mit konstanter Fiillung 
sei 18 bis 350° zeigen, daf} die Adsorption mit steigender Temperatur stark abnimmt 
ind fiir H,O bei 180°, fiir D.O bei 160° Null wird, was fiir den Schwingungszustand 
ler Molekiile von. H,0 und D.0 Interesse bietet. Die Adsorptionswarme von H,O 
st um etwa 4000 cal gréfer als die von D0. Die Adsorptionsisothermen lassen sich 
ach der Theorie von Brunauer, Emmett und Teller erklaren: die ge- 
nessene makroskopische Adsorptionsoberflache entspricht ziemlich gut der nach 
len Adsorptionsisothermen berechneten, wenn man fiir jedes Molekiil ein Quadrat 
nit einer dem Molekiildurchmesser gleichen Seitenlange annimmt. *R. K. Miiller. 


q M. Willis. Studies in membrane permeability. III. The preferential ionic permea- 3 
ity of membranes of cupric ferrocyanide, and of parchment. Trans. Faraday Soc. 1. 
8, 169—179, 1942, Nr.5. (Melbourne, Univ., Chem. Dep.) [S. 1846.] Zeise. = 


ichard Duntze. Wissenschaftliche Grundlagen und technische Fortschritte der Ver- 

endung von Kieselgel. Chem.-Ztg. 66, 196—199, 1942, Nr. 19/20. (Kéln.) Zusammen-_— 
assender Uberblick tiber die Verwendung von Kieselgel als Adsorptionsmittel. 
3chandelt werden: Kurzer historischer Uberblick, Benetzungswirmen verschiedener 

liissigkeiten (bei H.O und den niedrigen Alkoholen besonders hoch, bei gesattigten Pan 
ilenwasserstoffen klein), selektive Adsorption, Trennungseffekt beim Filtrieren scheint 

1 Fliissigkeitsgemischen durch Kieselgel (Beispiele: Entwassern von technischem 
zol und von Alkohol, im letzteren Fall Zusatz von Benzin), Anwendung (Hoch- 
mtechnik, Kalteindustrie, Wiedergewinnung von Lésungsmitteln, Trocknen ee 
asen, Kaltluft-Trockenverfahren, Trager fiir Katalysatoren). Fir die Trock-_ ») 
von Gasen weist das Kieselgel gegeniiber anderen Trocknungsverfahren ar 
- Vorteile auf: Intensive Trockenwirkung, Regenerierbarkeit bei 140 bis . 
rtkérnige Beschaffenheit des Gels im trocknen und feuchten Zustand, — 
Indifferenz. Wasserdampfdruck eines mit 1 bis 2% Wasser beladenen 
es 2 i Pe ae 3 - 116 , ye ° 

TC Ny eh ee ape VB f oer. Py 
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engporigen Gels 0,1 bis 0,15 mm Hg bei 20°. Verweilzeit fiir praktisch vollstandige 
Trocknung 0,5 bis 1 sec. Die technische Durchfiihrung der Gastrocknung mit Kiesel- 
gel wird an Hand einiger’ Gerate gezeigt. O. Fuchs, 


T. R. Bolam and A. K. M. Trivedi. The hydration of colloidal sulphur. Trans. 
Faraday Soc. 38, 140—147, 1942, Nr.4. (Edinburgh, Univ., King’s Buildings.) Das 
Schwefelsol wurde aus NasS.O0,; und H2SO, hergestiellt. Durch Messen der Dichte 
des kolloidalen bzw. koagulierten Schwefels folgt, dafi die S-Micellen des Sols 
hydratisiert sind, und zwar wahrscheinlich durch die Anwesenheit von gebundenen 
Polythionationen und den zugehérigen Kationen. Durch Li oder Na-Salze findiet 
reversible Koagulation statt, das Sol wird hierbei zum Teil dehydratisiert. K- und 
Ba-Ionen dagegen bewirken irreversible Koagulation und vollstandige Dehydrati- 
sierung. Undialysiertes S-Sol vermag betrichtliche Mengen von Cl-Ionen zu ad- 
sorbieren, O. Fuchs. 


R. G. Ruyssen. Uber die elektrokinetischen Potentiale und Umladungserscheinungen 
bei Bariumsulfat. Meded. Kon. Vilaamsche Acad. Wetensch. 1939, S. 37—45. [S. 1846.] 
*R. K. Miiller. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Hannes Alfvén. Remarks on the rotation of a magnetized sphere with application 
to solar rotation. Ark. Mat., Astron. och Fys. (A) 28, Nr. 6, 9 S., 1942, Heft 1. 
(Stockholm, K. T. H.) [S. 1872.] v. Auwers. 


H. T. Flint and Gordon Williams. A method for the measurement of impedance by 
means of Lecher wires. Phil. Mag. (7) 32, 489—495, 1941, Nr. 215. (King’s Coll. 
London at Bristol, Univ,, H. H. Wills Phys. Lab.) Um bei der Messung der Impedanz 
mit Hilfe von Lecher-Systemen Schwankungen der aufgedriickten EMK zu elimi- 
nieren, wurde eine Methode entwickelt, bei der das Verhaéltnis zweier Stréme oder 
Spannungen an zwei Punkten des Lecher-Systems gemessen wird. Die Messung 
wird dabei in zwei Lecher-Briicken ausgefiihrt, deren Abstand und deren Strom- 
verhaltnis in einfacher Beziehung zueinander stehen. Die Verff. entwickeln in der 
vorliegenden Arbeit die Theorie der Methode und beschreiben die Anwendung. 

? R. Jaeger. 
Robert Guillien. Sur la constante diélectrique des mélanges hétérogénes. C. R. 212, 
437—439, 1941, Nr.10. Verf. diskutiert die Frage der Ermittlung der wahren DK 
eines festen Kérpers aus der DK des Pulvers, ausgehend von der Lorentz- 
Lorenzschen Formel. An experimentellen Ergebnissen von Stocker und 
Errera wird fiir KCl und PbCl? festgestellt, da bei einer Verkleinerung von 0, 
dem Verhaltnis der DK des Pulvers zu der wahren DK, sich die Polarisation um so 
mehr erhoht, je groéfier die DK des Stoffes ist. Weder die Wienersche Formel 
noch die Erweiterung von Bruggemann wird den experimentellen Befunden 
gerecht. ' : we ies Jaeger. 


A. yan Itterbeek et J. Spaepen. Détermination de la constante diélectrique du 
deutérium liquide, Physica 9, 339—344, 1942, Nr. 3. (Leuven, Belgie, Natuurkdg. 
Lab.) Verff. fiihrten Messungen der Dielektrizitatskonstante des fliissigen Deuteriums 
zwischen 18 und 22°K aus und priiften die Werte mit Hilfe von leichtem Wasser- 
stoff. Die mit diesem erhaltenen Zahlen stimmten gut mit denen von Wolfke 


>> und K. Onnes tiberein. Aus dem fiir Deuterium und Wasserstoff gefundenen 


sich auf rund 0,2 % konstant erwiesen. Fiir die Polarisierbarkeiten von D2‘und H2 
ergaben sich daraus die Werte 1,985 bzw. 1,99. Die relativen Fehler dieser Zahl 


Zahlen wurden die Terme der Clausius-Mosottischen Formel berechnet, die 


1942 16. Disp. Syst. — 3. Magnetostatik. 4. Elektrodyn. 5. Dielektrika usw. 1843 


wurden auf 0,05 % geschatzt. Der Unterschied bei beiden letztgenannten Zahlen 
ist in Ubereinstimmung mit den Berechnungen von M. Bouckaert. Rk. Jaeger. 


F. J. Kerr. Refractive indexes of gases at high radio frequencies. Nature 148, 751 
—752, 1941, Nr. 3764. (Melbourne, Univ., Nat. Phil. Dep.) Der Brechungsindex von 
trockener Luft und Wasserdampf wurde fiir sehr hohe Frequenz bestimmt. Es er- 
gaben sich: n = 1,000 24 fiir Luft von 100°C und 760 Torr bei » — 17,4 «108 sect 
und nm = 1,0030 fiir Wasserdampf von 100°C und 760 Torr bei » = 17,4 - 108 sec. 


Der Brechungsindex stimmt ungefahr iiberein mit dem Wert uw = 1,0060, den 
Tregig da (s. diese Ber. 21, 2188, 1940) fiir Wasserdampf von 99,8° C und 760 Torr 
bei 12,6-108 sec erhalten hat. P. Schulz. 


W. Kiisters. Uber Messungen der dielektrischen Higenschaften keramischer Isolier- 
stoffe bei Zentimeterwellen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 59, 129—137, 1942, 
Nr. 5; auch Dissert. Karlsruhe 1941. Verf. beschreibt eine Methode (Resonanz- 
verfahren zur Messung der Dimpfung konzentrischer Rohrleitungen, die mit dem 
zu untersuchenden Material ausgefiillt sind) zur Bestimmung des dielektrischen 
Verlustwinkels (tg0) und der Dielektrizitatskonstante « von festen Isolierstoffen 
bei Zentimeterwellen. Ferner wurde ein Wellenmesser (Verwendung einer ver- 
schiebbaren Rohrleitung an Stelle eines Paralleldrahtsystems) mit besonders hoher 
-Mefigenauigkeit (MeSgenauigkeit fiir die Wellenliinge 2 — 1 bis 2m) entwickelt. 
Ergebnisse: Fiir « bzw. tgd (in Einheiten von 10-4) wurde fiir 1 = 8,5 bis 9,5 em 
erhalten Calit 6,49 baw. 8 (Fehler fiir tg 6 + 12%), Tempa 14,1 baw. 15 (+ 7%) 
und Condensa 78,8 bzw. 14 (+ 6%). O. Fuchs. 


R. Kronig and A. I. van de Vooren. On the electrical bretikdown in liquefied gases. 
Physica 9, 139—144, 1942, Nr.1. (Delft, T. H., Lab, Techn. Phys.) Gegeniiber den 
bisher untersuchten organischen Fliissigkeiten und festen Stoffen versprachen - 
Flissigkeiten mit einfachen Molekiilen bei tiefen Temperaturen besser deutbare 
Ergebnisse. Deshalb wurde mit einer naher beschriebenen Apparatur die Durch- 
schlagsspannung in verfliissigtem Argon, Stickstoff und Sauerstoff im Gleichgewicht 
mit ihrem Dampf gemessen. Sie ist unabhangig vom Dampfdruck. Die Beziehung | 
zwischen Elektrodenabstand und der Spannung ist linear, ausgenommen bei Sauer- 
-stoff und Stahlelektrroden bei kleinerem Abstand. Der Einflu8 des Elektroden- 
materials ist im iibrigen gering. Zur Diskussion wird die Theorie von Zener 
herangezogen. — R. Jaeger. 


W. Bottger und H.-E. Forche. Uber die Deutung der Vorgdnge bei der potentio- 
metrischen Titration nach der Dead-Stop-Methode von Foulk und Bawden. (Hin 
Beitrag zur Klaérung des elektromotorischen Verhaltens unangreifbarer Metaile.) 
-Mikrochem. 30, 138—153, 1941. (Hannover.) Foulk und Bawden (Journ, Amer. 
chem. Soc. 48, 2045, 1926) fiihren das Nichtansprechen bzw. Ansprechen der Pt 
Elektroden auf die Aufrechterhaltung bzw. Vernichtung der durch die angelegte 
‘Spannung hervorgerufenen Beladung der Elektroden mit Hp baw. Os (Polarisation) 
guriick, die den Stromflu8 durch die Zelle unterbindet oder, bei Authebung der 
Polarisation, vor sich gehen 14%t. Verff. nehmen hierzu Stellung an Hand von theo- 
‘retischen Uberlegungen und praktischen Versuchen, aus denen hervorgeht, dag} 
1. es nicht berechtigt ist, bei einer polarisierenden Spannung von nur 15 mV, die 
bei der Arbeitsweise A (beide Elektroden im gleichen Gefa$) zur Anwendung 
kommt, von der Mitwirkung von elektrolytisch entwickeltem He vAL sprechen. Hin- 
gegen ist eine so geringe Spannung offenbar ausreichend, einen Unterschied im 
Charakter der beiden Elektroden durch Ausbildung einer unterschiedlichen Doppel- 
‘schicht herbeizufiihren. . Die eine Elektrode wird durch Elektronenleitung zur 
Kathode, die andere zur Anode. 2. Bei der Arbeitsweise B (Trennung des Anoden- 
und Kathodenraumes) ist eine polarisierende Spannung entbehrlich. Das Ansprechen nh 
& | | 116" ; 
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der Elektroden beruht auf der elektromotorischen Wirksamkeit z. B. freien Jods 
(bzw. von J’;'). Damit diese aber prompt zur Geltung kommen kann, ist die An- 
wesenheit eines Stoffes wie S,0/ oder J’, der Elektronen an die andere Elektrode 
abgeben und dieser anodischen Charakter erteilen kann, eine entscheidende Vor- 
bedingung. — Anschliefend wird tiber Messungen der EK von Ketten berichtet, die 
aus zwei gleichen unangreifbaren Elektroden bestehen, die in Lésungen verschie- 
dener Konzentration eines Salzes, einer Séure oder Base tauchen, Es hat sich er- 
geben, daf es in diesen Fallen zur Ausbildung einer gut meSibaren EK und damit 
auch eines Potentials an jeder der Elektroden kommt, dessen Wert von der Konzen- 
tration der ,,Fremd-Ionen* des gelosten Stoffes in gesetzmaBiger Weise abhanet. 
Als wahrscheinliche Ursache fiir das Ansprechen einer mit Luft in Beriihrung ge- 
wesenen Pt-Elektrode auf ,,Fremd-Ionen* kann ihr Verhalten als Os-Elektrode in 
Verbindung mit der die zundchst entstandene Doppelschicht beeinflussenden Ad- 
sorption der in der Lésung vorhandenen lonen angesehen werden. *Hckstein. 


Karl Woldemar Grosheim-Krisko, Heinrich Hanemann und Wilhelm Hofmann. Die 
anodische Korrosion des Bleies in Blei-Schwefelsiure-Sammlern. I. Mitteilung. 
ZS. f. Metallkde. 34, 97—101, 1942, Nr.5; auch Dissert. K. W. Grosheim-Krisko, 
T. H. Berlin (Berlin, T. H., Fak. Bergbau Hiittenkde., Inst. Metallkde. u. Chem. 
Inst.) Bei der ,,Formierung“ der Weichbleiplatten fiir Blei-Schwefelséure-Sammler 
wird das Blei an der Oberflache anodisch zu PbO, oxydiert, und zwar in ver- 
diinnter Schwefelsaiure, die gewisse, die Umwandlung foérdernde Zusatze erhalt. 
Nach der ,,Formierung“ betragt die Menge an PbO, etwa 20 °/o des Plattengewichtes. 
Im Betrieb selbst wandelt sich bei der Ladung das Bleigertist langsam weiter in 
PbO, um. Dies ist eine ungewollte anodische Oxydation oder Korrosion des Bleies. 
Nach einer grofSen Zahl von Ladungen ist, das Bleigeriist soweit korrodiert, daf 
die Platte zerfallt. Verff. haben die anodische Korrosion von positiven Akkumu- 
latorenplatten durch abwechselnde Ladung und Entladung unter Gegenstrom 
untersucht. Es handelte sich dabei insbesondere um die Feststellung des Ein- 
flusses von Sb- und Bi-Zusatzen. Die Grofoberflachenplatten enthielten bis zu 
0,5°/o Bi. Die Korrosion wurde chemisch durch die Ermittlung der PbO,-Zunahme 
nach dem Oxalat- und Wasserstoffreduktionsverfahren und auSerdem durch die 
Wagung der Platten bestimmt. Bei Bi-Gehalten von 0,1 °/o an nahm die Korrosion 
zu, und. es machte sich verstarktes Wachsen des Positiven bemerkbar. Die Schliff- 
bilder zeigten Neigung zu Lochfraf} und interkristallinem Angriff. Bei den Gitter- 
platten verschiedenen Sb- und Bi-Gehaltes ergaben sich im Schliffbild keine 
Besonderheilen. An Zellen aus glatten, legierten Bleiplatten kamen zusitzliche 
Versuche zur Ausfiihrung. Die Untersuchung der anodischen Korrosion bei nor- 
malem Betriebe ist im Gang. Leon. 


M. A. Erbesfeld. Weston-Normalelement. MeStechn. (russ.) 3, 43—44, 1941, Nr. 2. 
[Orig. russ.] Das eingehend beschriebene Weston-Normalelement stellt ein ge- 
wohnliches Quecksilber-Cadmiumelement dar, in welchem das flitissige Queck- 
silber durch eine Schicht von Paste und Watte abgetrennt oder durch platiniertes 
und amalgamiertes Glas ersetzt ist. *Trofimow. = 


H. Raether. Uber den elektrischen Durchschlag in Gasen. Elektrot. ZS. 63, 301 
—803, 1942, Nr. 25/26. (Jena.) Die Vorginge beim elektrischen Durchschlag 
werden kurz geschildert. Bei kleineren p-d erfolgt der Durchschlag nach dem 
Townsend-Aufbau, wobei ein in der Nihe der Kathode befindliches Anfangs- 


i ue ~—elektron sich durch Stromionisation auf dem Wege zur Anode lawinenartig ver- . 
ek, mehrt und die Nachlieferung einer geniigenden Anzahl von Anfangselektronen 
“ee durch die Auslésung von Elektronen durch Sto® positiver Ionen auf die Kathode 


-gewihrleistet wird. Dieser Aufbau erfolgt in Zeiten, die grifer als 10-5 sec sind. 


| 1942 8. Ionenleiter. 9. Gase 1845 
Bei gréferen p+d geht der Durchschlag nach einem als Kanalaufbau bezeichneten 
'Mechanismus vor sich. An der Spitze der nach der Anode wandernden Lawine 
eines Anfangselektrons bildet sich infolge der leichteren Beweglichkeit der Elek- 
_tronen eine negative Raumladung, wihrend dahinter eine positive Raumladung 
‘der Ionen stehen bleibt. Ist die Starke des Feldes dieser Raumladungen ver- 
-gleichbar mit derjenigen des urspriinglich vorhandenen, so erfolgt einerseits eine 
merkliche Beschleunigung in der Fortsetzung des Lawinenkopfes zur Anode hin, 
-wihrend andererseits die durch Photonen ausgelésten Elektronen im Gebiet in 
Richtung zur Kathode hin von der positiven Raumladung angezogen werden und 
dabei ihrerseits Anlaf} zu neuen, in den Kanal laufenden Lawinen geben. Die ° A 
leichteren Elektronen werden wieder schnell zur Anode beschleunigt und die a 
ubrigbleibende positive Raumladung bildet eine sich rasch zur Kathode aus- 
dehnende Fortsetzung des Durchschlagskanals. In Zeiten von etwa 10-7 sec ist 
ein soleher Kanalaufbau beendet. P. Schulz. 


D. E. M. Garfitt. The measurement of impulse voltages by means of small sphere 
gaps. Proc. Phys. Soc. 54, 109—120, 1942, Nr. 2 (Nr. 302). (Metropol.-Vickers Electr. 
Co.) Das Verhalten von kleinen kugelférmigen Funkenstrecken bei kurzen 
Spannungsstéfen wurde untersucht. Zwischen der maximalen Spannung, bei der 
ein Uberschlag gerade nicht mehr erfolgt, und der minimalen Spannung, bei der 
alle Spannungsstéfe Uberschlage erzeugen, liegt ein weiter Bereich. Als Durch- 
-schlagsspannung wird allgemein diejenige Spannung definiert, bei der 50 °/o der ; 
pimpulse zu Uberschlagen fiihren. Zur Festlegung des Streubereiches wird die he 
Dispersion“ eingefiihrt, die definiert wird durch: # 


‘Spannung, die 90 % Durchschlage gibt — Spannung, Fits 10 % Durechschlage gibt, 


-‘Spannung, die 50% Durchschlage gibt. 


Sir die Benutzung kleiner Funkenstrecken haben die Versuche folgende Gesichts- 
punkte ergeben: 1. Unbestrahlte Strecken sind unzweckmafig. Auch die Ver- zs, 
wendung von Magnesium macht Bestrahlung nicht iiberfliissig. 2. Mit einem Pra- ‘ 
parat von 0,5mg Ra sind die Fehlergrenzen bei 5kV auf + 5°/o herabzusetzen. Way 
Das gleiche Ergebnis wird mit einer Quarz-Quecksilberlampe erhalten. 3. Genauig- ; 
eiten von mehr als 1°/o werden bei Spannungen tiber 4kV erhalten, wenn auf. 

‘eine der Elektroden ein Po-Praparat aufgebracht wird. Als Nachteii erweist sich 

allerdings die relativ kurze Lebensdauer der Po. 4. Die Strahlung einer Funken- | 
entladung erweist sich als geniigend guter Ionisator, um eine Konstanz bis zur Rae, 
I MeSigenauigkeit zu erreichen. PS Chiles aie 


R . M. Chaudhri. Distribution of energy among the cathode rays of a glow discharge. 
Nature 148, 727—-728, 1941, Nr.3763. (Aligarh, Muslim Univ.) Nach zwei ver- 
schiedenen Methoden wird die Energieverteilung der Elektronen, die im Kathoden- 
dunkelraum einer Glimmentladung entstehen, untersucht. Die Hauptergebnisse — 


der Spannungsdifferenz. Bei héheren Drucken und niedrigeren Spannungen — 
treichen die Elektronen einen weiten Energiebereich. Die Energieverteilung — 
itativ ziemlich ~unabhangig von Strom und Spannung. Das Maximum der i 
verteilung liegt etwa bei der Spannungsdifferenz des Kathodengebietes der 

ung. | ‘Die Zahl der Elektronen mit der héchsten Energie nimmt mit dem — 
‘Mit zunehmendem ‘Druck nimmt die relative Zahl der Elektronen 
- Energ ie pereich zu. Es wird angenommen, dai die grofere Bee 
von ae ee der Kathode herriihrt. Be Re AG ciel 
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Georges Déjardin und Démétre Cayassilas. Neue Lampenmodelle cur Erzeugung des 
Wasserstoffkontinuums. Rey. Opt. théor. instr. 18, 951261, 1939. (Lyon, Univ., 
Inst. Phys. Gén.) [S. 1859.] *Striibing. 


H. Schering. Uber die Lichtjarbe der Bogenlampenstrahlung. : ZS. f. wiss. Photogr. 
40, 185, 1941, Nr. 3/6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Jena.) [S. 1859.] Dresler. 


W. Meyer-Eppler und W. Koehler. Versuche an einem mit pulsierendem Gleich- 
strom betriebenen Abreifbogen. Arch. f. Elektrot. 35, 603—608, 1941, Nr. 10. (K6ln.) 
Bei spektralanalytischen Untersuchungen, insbesondere von Leichtmetallen, wird 
mit Erfolg der AbreiSbogen, d. i. eine periodisch unterbrochene und durch hoch- 
gespannte Hochfrequenz wieder geziindete Bogenentladung, verwendet. Verff. 
berichten itiber Versuche, einen Abreifsbogen mit pulsierendem Gleichstrom und 
Hochfrequenzziindung zu betreiben. Wird der Bogengleichspannung eine Wechsel- 
spannung derart tiberlagert, dai der Minimalwert der resultierenden Spannung 
unter der Brennspannung des Bogens liegt, so erhalt man einen betriebssicheren 
Abrei®bogen, der bei Aluminium-Elektroden mit einer 50 periodigen Wechsel- 
spannung Brenndauern von 4-10 bis 15-10-%sec -hat. Die lichtstarke Entladung 
kann bis zu 45 min aufrechterhalten werden. P. Schulz. 


Louis Dunoyer. Berechnungen iiber die Emission am Ende von Leuchtrohren, be- 
sonders elektrisch- oder photoluminescierender Réhren. Rev. Opt. théor. instr. 18, 
233—250, 1939. (Inst. d’opt.) [S. 1859.] *Linke. 


G. M. Willis. Studies in membrane permeability. III. The preferential ionic permea- 
bility of membranes of cupric ferrocyanide, and of parchment. Trans. Faraday 
Soe. 38, 169—179, 1942, Nr.5. ( Melbourne, Univ., Chem. Dep.) Nach der Methode 
von Michaelis werden Membranpotentiale fiir Cu,Fe(CN), und Pergament 
durch Potentialmessungen an der Zelle 


Hg | Hg,Cl,, KCL: Elektrolyt || Elektrolyt ? KCl, HggCl, | Hg 
(ges.) (¢,;) Membran (Cy) ‘(ges.) 
1 E Eg 


bestimmt. Das Konzentrationsverhaltnis der Elektrolyte c:/c wird konstant gleich 
10,00 gehalten. Die Messungen zeigen, daf} die scheinbaren Beweglichkeiten von 
einwertigen Anionen infolge deren Adsorption in den Membranen vermindert sind. 
Die Pergamentmembranen ergeben den iiblichen Konzentrationseffekt sowie einen 
bestimmten Einflu8 der Wertigkeit hinsichtlich der bevorzugten Ionendurchliassig- 
keit. Fiir diese Effekte wird eine Deutung versucht, die von der Theorie von 
K. H. Meyer (s. diese Ber. 18, 2457, 1937) abweicht. Zeise. 


| R. G. Ruyssen. Uber die elektrokinetischen Potentiale und Umladungserscheinungen 
io ' bei Bariumsulfat. Meded. Kon. Vlaamsche Acad. Wetensch. 1939, S.37—45. Die 
oA Untersuchung des Hinflusses geléster Elektrolyte auf die elektrokinetischen — 
ar, Potentiale von BaSO,-Kristallen nach der Strémungspotentialmethode fiihrt nur — 
P. dann zu genauen Werten, wenn die Leitfahigkeit der im Diaphragma vorhandenen > 
| Kristalle beriicksichtigt wird. Wahrend KCl das negative Potential und die Ladungs- 
_. dichte kaum beeinflu8t, bewirken die Ba*-[onen eine Umladung. Die gegeniiber — 
BaCl, allein stark herabgesetzte Ladungsdichte des Aquimolaren Gemisches 
BaCl, + KCl wird auf Desorption von Ba*+ unter dem Einflu8 eines KCl-Uber- 
~._ schusses zuriickgefiihrt. Ley *R. K. Miiller.— 


'M. Lourau. Electrophorése des immunsérums. Modification du point iedelect ania 
des anticorps au cours de la sensibilisation. Journ. chim. phys. 38, 149—161, 1941, :; 
Nr. 10/12. [S. 1869.] : H. Schaefer. — 


~S 
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- Dorrestein. Die Auslésung von Elektronen aus Metallen durch metastabile Atome 
ngewandt auf die Messung von Anregungsfunktionen. Physica 9, 48383—446, 1942, 
Nr. 5; auch Teildissert. Utrecht 1941. [S. 1861.] P. Schulz. 
Helmut Bumann. Die Entwicklung von Dauermagneten jiir elektrische Mefgerdte. 
Arch. f. Eisenhiittenw. 15, 547549, 1942, Nr.12. (Treptow, AEG-Apparatefabr., 
Werkstoff-Lab.) Ausgehend von den verschiedenen Aufgabenstellungen, die beim 
Entwurf eines Dauermagneten fiir elektrische MeSgerate der Drehspulbauart an Tae 
jen Entwicklungsingenieur herantreten kénnen, werden die Grundsitze fiir die - Ret 
Entwicklung von Magnetsystemen dargelegt. Die Berechnung der Dauermagnete 
setzt die Kenntnis der Entmagnetisierungskurve und der daraus zu entnehmenden 
magnetischen Werte voraus, wenn ein Héchstwert an magnetischer Leistung bei 
yeringstem Stahlaufwand erreicht werden soll. Die von W. Zumbusch vor- 
yeschlagene einheitliche Bezeichnungsweise fiir Dauermagnetwerkstoffe wird fiir 
pweckmafig und als durchaus brauchbar als Grundlage fiir Berechnungen ge- 
aalten. Die Kennzeichnung geschieht durch ein Wertetripel [Energiewert 
(B-H),,,., in Erg/em*® unter Fortfall der Dezimalen, Permeabilitat im etinstigsten 
: B-H . 
ie | 100in %), a 
1us dem durch einfache Umrechnungen die Werte von B,, H,, By und Hy ent- Aes 
ommen werden kénnen. Der Verlauf der Entmagnetisierungskurve kann mit — re 
yeniigender Genauigkeit aufgezeichnet werden. Eine Beschrankung der Anzahl Bates 
er tiblich verwendeten Dauermagnetwerkstoffe wird begrii®t, und zehn oder elf 
erkstoffe, die in einer Zahlentafel zusammengestellt sind, werden fiir die Be- 
iirfnisse der Elektrotechnik als durchaus geniigend erathtet. Hohle. 


ryar Dahle. Ferromagnetiska féljdforeteelser vid véauxelstromsbelastad jarntrad. 
irk. Mat., Astron. och Fys. (A) 28, Nr. 2, 13 S., 1942, Heft 1. (Uppsala, Univ., Inst. ; 
1}6gspanningsforsk.) Weitere Untersuchung der Erscheinung, dai die Spannung 
an stromerhitzten Eisendrahten starke Spitzen aufweist, die nicht von der Speise- 
spannung herriihren (s. diese Ber. 22, 1283, 1941). Es wird gefunden, dafi diese 
pitze als Folge der plétzlichen Steigerung der Induktanz auftritt beim Ubergang 
von der steilen Partie in den flachen Teil der Magnetisierungskurve. Gréfe und 
der Spannungsspitze sind daher von den magnetischen Eigenschaften des ver- + 
vendeten Eisendrahtes sowie den Betriebsbedingungen (Stromstiarke und Frequenz) 
ibhangig. Oszillogramme und Kurven veranschaulichen das Verhalten des aaa ots 
ANNE? 
|. y. d. Handel and Miss J. C. Hupse. The magnetic susceptibilities of a single 
ystal of neodymiumethylsulfate. Physica 9, 225—233, 1942, Nr.2. (Leiden, | 
merlingh Onnes Lab.) Verff. untersuchien mittels der Waagenmethode na 
rter, de Haas und van den Handel die magnetische Suszeptibili 
ger - Neodymathylsulfatkristalle '(C,H,;SO,),Nd°9H,O, in zwei verschieden 
tallographischen Richtungen im Temperaturbereich von 1,5 bis 290°K. Die — 
iese Weise direkt gemessene Magnetisierung ist um einige Prozente hohe: 
die aus den Messungen der Magnetorotation von J. Bequerel, W. d 
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F. Brailsford and R. G. Martindale. An extensometer for the measurement of 
magnetostriclion in sheet materials. Journ. scient. instr. 18, 221—223, 1941, Nr. 11. 
(Metropolitan-Vickers Electr. Co., Res. Dep.) Verff. beschreiben eingehend eine 
Apparatur zur Messung der Magnetostriktion von Stahlscheiben, die sich durch 
besondere Festigkeit auszeichnet. Die Ablesung der Ausdehnung geschieht mit 
Hilfe eines Lichtzeigers, bei einem Abstand der Skala von 15 Fu wird eine Ver- 
gro®erung von 1: 100000 erreicht. v. Harlem. 


Alexander Kolin. A variable phase transformer and its use as an A. C. interference 
eliminator. Rev. Scient. Instr. 12, 555, 1941, Nr.11. (New York Univ., Coll. Med., 
Dep. Therapeut.) Eine Anordnung wird beschrieben, die den Zweck hat, kleine 
Wechselspannungen technischer Frequenz von einstellbarer Gréfe und Phase zu 
geben, die in den Eingangskreis von Verstirkern oder anderen Mefianordnungen 
geschaltet werden und stérende Wechselspannungen kompensieren sollen. Zwei 
riumlich um 90° versetzt angeordnete Spulenpaare werden mit zwei zeitlich um 
90° verschobenen Wechselstrémen beschickt und erzeugen in bekannter Weise ein 
Drehfeld. Einer kleinen in dem Drehfeld drehbar angebrachten Spule kann tiber 
Schleifringe eine der Phase nach veranderliche Spannung abgenommen werden; 
die Amplitude wird durch Regeln der Spannungsquelle, von der die Erregerspulen 
gespeist werden, eingestellt. Die Anordnung wird in Verbindung mit einem Flug- 
; messer nach A. Kolin angewendet. Hohle. 


A. van der Ziel. Fluctuations in electrometer triode circuits. Physica 9, 177—192, 
1942, Nr.2. (Eindhoven, Holland, N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurkdg. Lab.) 
Fir die mit Dosimeterréhren itiblichen Mefiverfahren werden die Schwankungen 


: und damit die Mefigrenzen errechnet: 1. Fiir Ablesung des Endausschlages des 
ee Anodenstrominstruments, 2. Ermittlung des Ausschlages durch Mittlung tiber eine 
b. - langere Zeit, 3. fiir die Ermittlung der Anodenstromanderung fiir eine bestimmte 
3 Zeit bei sehr hohen Gitterwiderstanden. Kiihne. 
eee T. B. Rymer. Inegpensive thermionic voltmeter. Journ. scient. instr. 18, 166, 1941, 
oP _ Nr. 8. (Reading, Univ.) Ein aus einfachen Bauteilen herstellbares Réhrenvoltmeter 


wird beschrieben. Die zu messende Wechselspannung lidt iiber eine Diode einen 
Kondensator auf den Scheitelwert auf. Die Kondensatorspannung wird tiber ein 
Nullgalvanometer durch die Spannung eines Potentiometers kompensiert, das im 
Heizstromkreis der Réhre liegt. Die Stellung des Potentiometers kann bei bekannter 
Kurvenform als Maf} fiir den Effektivwert der Wechselspannung gelten. Bei Be- 
nutzung eines Galvanometers, das noch 0,5 uA anzeigt, laft sich die Spannung auf. 
0,03 V genau messen. Eine Anderung der 6 V-Heizbatteriespannung um 0,5 V gib 
einen Fehler von 4°/o. Unter Benutzung einer kleinen 2 V-Réhre und eines Kon- 
densators von 0,1uF und eines Potentiometers von 500 liegt der Me€berei ch 
zwischen 0,5 und 3V. Da der Ausschlag des Galvanometers Null ist, wenn @ 
___ Potentiometereinstellung eine der Wechselspannung gleich gro%e oder gréfére 
ae -Spannung abgibt, ist-es zweckmafig, zur Erleichterung der Messungen eine kle 
_ Nullpunktsverschiebung am Galvanometer vorzunehmen und die Skala des Poten 


meters entsprechend zu beziffern. Hokie 
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durch lichtbogenfeste Isolatoren zentriert. Uber ein Pumprohr kann der Ableiter 
luftleer gemacht und mit Edelgas gefiillt werden. Um die Austrittsarbeit der 
Elektronen und damit die Ansprechverzégerung zu verringern, wird die Elek- 
trodenoberflache mit einem Uberzug von Alkalimetallen versehen. Das Aufbringen 
einer solchen Paste auf die durch die Konstruktion benachteiligte Elektrode 
gleicht auSerdem noch den unerwiinschten Polarititseffekt aus. Der Verlauf des 
Ansprech- und Ableitungsvorganges und das Verhalten des Ableiters werden be- 
sprochen, die Strom-Zeit-Kennlinie und die aus Oszillogrammen gewonnene 
Strom-Spannungs-Kennlinie mitgeteilt. Durch richtige Wahl von Druck und 
Elektronenabstand ist erreicht, da die Erscheinungen im Gebiet des anomalen 
Kathodentalles klein sind. Die Funkenstrecke arbeitet bei Uberschreiten der 
Ziindspannung mit Glimmentladung bei etwa 130V, um dann bei Strémen von 
0,04 bzw. 1 A (je nach Polaritat) in die Lichtbogenentladung iiberzukippen, wobei 
die Brennspannung unabhingig vom Ableiterstrom zwischen 10 und 15 V liegt. Bei 
StoBbeanspruchungen wurden Stofstréme bis zu 10000A ohne Anderung der 
elektrischen Werte abgeieitet. Als Anhalt fiir die Lebensdauer sei mitgeteilt, da®B 
ein Ableiter in bestimmtem Rhythmus 1000 mal mit Kondensatorentladungen’ von =o 


100 Joule belastet wurde, ohne schadhaft zu werden. Hohle. ee 
A. Haag. Trdgerfrequenzeinrichtungen fiir Fernsprechleitungen. Siemens ZS. 22, — ee 
71—74, 1942, Nr.2. (Siemens & Halske A.-G., Wernerw. Verstarkergerat.) Kurz aa 
und zusammenfassend wird der Stand der Technik der Tragerfrequenzeinrichtungen ou ; 


dargestellt; die fiir die einzelnen Zwecke geschaffenen Einrichtungen werden kurz 
auigezahlit. Die gimstigste Ausnutzung einer Fernsprech-Freileitung bringt neben 
dem Niederirequenzgesprach 6 Fernschreibwege, einen Randfunkkanal und 18 zu- 
satzliche Gesprichskanale. Die Einfach-Tragerfrequenz-Fernsprecheinrichtung 
ergibt im Bereich bis 10 Kilohertz ein Gesprach. Im Beréich 3 bis 30 Kilohertz 
kann man durch Mittelfrequenz-Fernschreiben mehrere Fernschreibwege und durch 
Dreifacheinrichtungen 3 Gesprache unterbringen. Eine fiir den Bereich von 48 bis _ 
156 Kilohertz geschaffene Einrichtung bringt 15 Gesprache. Tragerfrequenz-, Rund- 
funkiibertragungs- und Zubringereinrichtungen schaffen hochwertige Ubertragungs- 
wege fiir den Programmaustausch zwischen den Rundfunksendern. Ftr Trager- 
frequenztelephonie auf kleinere Entfernungen sind mehrere Kleingerate ge- 
chaffen worden. Weitere Einrichtungen bringen 1 bzw. 3 Gesprache fiir leicht- 
B ctastete Kabelleitungen. Auf nichtpupinisierten Kabeln kénnen zwischen 12 bis. 
60 Kilohertz 12 Gesprache untergebracht werden. Einrichtungen fir Breitbandkabel ; 
bringen 200 Sprechwege. SchlieBlich werden noch aufgezahlt Einrichtungen zur : 
Mehrfachausnutzung vorhandener Kabel, wobei fiir die verschiedenen Richtungen 


r 


und far Frequenzbander benutzt werden, Einrichtungen fiir Seekabelausnutzung 


und fiir den Tragerfrequenzrundfunk. Hohle. 
W. Hondius Boldingh. Ortsbestimmung von Kabelfehlern. Philips’ Techn. Rund- 
schau 7, 1183—120, 1942, Nr.4. In einer friiheren Arbeit (Philips’ Techn. Rundschau 
ee 56, 1942) war beschrieben, auf welche Weise Starkstromkabel mit hoher Gleich- 
spannung gepriift werden kénnen. Wird hierbei ein niedriger Isolationswiderstand — 
festgestellt, mu der Ort des Kabelfehlers bestimmt werden. Wenn es nun Zu 
schwierig oder zeitraubend ist, die Isolierung so durchzubrennen, dafs man spater 
mit einer Niederspannungsmefbriicke messen kann, benotigt man eine empfind- 
liche Me®briicke, die wahrend der Messung unter hoher Spanung stehen kann. 
ine solche fiir 50kV hochspannungssichere Mefbriicke wird beschrieben. Sie 
beitet nach dem Murrayschen Schleifenverfahren. Als wesentlichster Bauteil 
ist das Galvanometer anzusehen. Es ist ein Spannbandgalvanometer von 8em iy 
Gesamthéhe mit Lichtzeigerablesung entwickelt worden, das sich durch kleine 
ssungen, hohe Empfindlichkeit und grofie mechanische und elektrische Rea 
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Widerstandsfahigkeit auszeichnet (Schwingungsdauer bei aperiodischer Dampfung — 
weniger als 1sec, Kriechzeit in der empfindlichsten Schaltung wenige sec, Aus- 
schlag fiir ein Skalenteil 0,5-10-12 W bzw. 0,5 uA bzw. 1uV bei etwa 22 Wider- 
stand). Die theoretische Genauigkeit der Fehlerortsbestimmung wird ausfihrlich 
behandelt; die theoretische Bestimmungsunscharfe in Metern wird abhangig von 
der Kabellinge fiir verschiedene Kabelquerschnitte bei gegebenem Strom und ge- 
gebenem Galvanometer sowie fiir verschiedene Galvanometerwiderstinde bei 
gegebener Leistungskonstante des Galvanometers, bei gegebenem Strom und 
gegebenem Leitungsquerschnitt dargestellt. Die giinstigsten Bedingungen fiir den 
MefBBkreis werden ermittelt. Die médglichen Falle, in denen das Galvanometer 
mechanisch und elektrisch tiberbeansprucht werden kann, werden besprochen. 
Als Einstellwiderstand wird ein Dekadenwiderstand mit zwei Einstellknépfen 
zu je 20 Stufen gewahlt; eine Feinregelstufe entspricht 0,25 °/o der Kabellange 
und ruft bei einer erreichbaren Bestimmungsunscharfe von 2,5m noch 10 Skalen- 
teile Ausschlag hervor, so dafi} bei einer angenommenen Kabellange von 10 km 
der Fehler auf innerhalb 2,5m ermittelt werden kann. Als Mefistr6me kommen 
Werte zwischen 1 und 10mA in Frage. Die ganze Mefibriicke einschlieflich 
Sicherheitselemente und Empfindlichkeitsregler des Galvanometers ist in einem 
gut abgerundeten Zylinder untergebracht. Die Bedienung geschieht durch isolierte 
Achsen. Die Hochspannungsbriicke kann mit dem friiher beschriebenen Kabel- 
priigenerator fiir 20OkV bequem zusammengebaut werden. Hohle. 


Aug. Maior. Zur Mehrfachtelephonie mittels Strémen hoher Frequenz. C. R. Acad. 
sc. Roum. 5, 299—300, 1941, Nr. 4/6. Als Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der 
Mehrfach-Telegraphie und -Telephonie weist Verf. auf eigene Arbeiten aus den 
Jahren 1907 bis 1917 hin, die folgende Themen behandelten: Mehrfach-Fern- 
sprechen, Uber die Moéglichkeit eines Fernsprechens mittels Strémen hoher 
Frequenz, Uber die Ergebnisse solcher Untersuchungen, Erweiterung auf das 
Gebiet der Mehrfach-Telegraphie, Vorschlag eines neuen Verfahrens, mit n Wechsel- 
siromen 2n-Gesprache mittels elektrischer Ventile zu iibertragen, Fortpflanzung 
der Wechselstréme lings langer Leitungen, Bedeutung der Anwendung von 
Stromen hoher Frequenz fiir die Energietibertragung. Hohle. 


Cesar Parteni Antoni. La théorie du quadripéle appliquée au moteur d’induction. 
C. R. Acad. sc. Roum. 5, 431—484, 1941, Nr. 4/6. Die bekannten Grundgleichungen 
des Induktionsmotors werden so umgeformt, da®B sie das Verhalten eines Vierpoles 
darstellen. Eingangsstrom und -spannung entsprechen Strom und Spannung des 
Stators, Ausgangsstrom und -spannung entsprechen Rotorstrom und Wirkspannung 
des Rotors. Die Ersatzschaltung wird aufgezeichnet. Eine weitere Betrachtung 
behandelt die Ersatzschaltung mit von einem Parameter (Schliipfung) abhingigem a 
‘ AbschluBwiderstand als Zweipol und leitet fiir die Stromaufnahme des Motors die 
Gleichung fiir das bekannte Kreisdiagramm ab. Hohle. 


H. Rohde. Die Leistung von Schallplattenmotoren und ihre Messung. Funkschau 15, 

105—106, 1942, Nr. 7.. Die wichtigsten Arten der Schallplattenmotoren — Synchron- 

motor, Motor mit Kafiganker und Universalmotor — werden nach Aufbau und 
Arbeitsweise kurz erliutert und die an solche Motoren zu stellenden Forderungen, 

; wie ausreichendes Drehmoment (z. B. 500 emg bei 78U/min, zur Aufnahme 
Hes, 5000 emg), geringer Drehzahlabfall zwischen Leerlauf und Vollast (1 U/min) und 
BX geringe Schwankungen auch bei Dauerbetrieb, werden aufgezahlt. Zur Messung — 
_» der Motorleistung kommt die Wirbelstrombremse in Frage, bei der das Dreh- 
moment, das zwischen einer von dem Motor angetriebenen ‘Kupferscheibe und | 
A vier Magneten auftritt, bei der Auslenkung dieser vier ebenfalls auf einer Scheibe — 
beweglich angeordneten und. exzentrisch gelagerten Magnete bestimmt wird. Eine | 
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‘ferbesserung der Wirbelstrombremse benutzt die in einem kurzgeschlossenen 
irmeisoliert gehaltenen Kupferring wiihrend einer bestimmten Zeit auf- 
espeicherte Warme, die mit Thermoelement oder Widerstandsthermometer und 
s Gewicht und spezifischer Wirme bestimmt wird. Der Schlu8 bringt eine Zu- 
mmenstellung der Motortypen, Drehmoment, Anker-.und Achsendrehzahl, Strom- 


t und Regelbarkeit der Drehzahl. Hohle. 
s. Hochberg and N. Reinoy. Models of high-voltage electrostatic generators operating As 
na liquid dielectric. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2081—2089, 1939, Nr. 23. [Orig. ! ae 
uss.] [S. 1830.] age 
, Hochberg, A. Joffé and N. Reinov. Models of multi-dise high-voltage electro- “7 
latic generators. Journ. techn. Phys. (russ.) 9,-2094-—2103, 1939, Nr. 23. [Orig. | 20 


uss. ] [S. 1830.] 


. Hochberg. High-voltage electrostatic generators. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 
77—198, 1940, Nr. 3. [Orig. russ.] [S. 1831.] Houtermans. 


q Kirseh. Selbsttatiges Wiedereinschalten von Niederspannungs-Selbstschaltern. 
Jektrot. ZS. 63, 255—257, 1942, Nr. 21/22. (Berlin.) Im Interesse der Verbraucher 
Is auch der Energieversorgung ist es erwiinsecht, etwa auftretende Fehler, die zum 
ibschalten einer Anlage fiihren, auf ein kleinstmégliches Zeitmas zu beschranken 
d die Wiedereinschaltung unverziiglich einzuleiten. Hierzu kénnen selbsttatige 
iedereinschaltvorrichtungen dienen, die z. B. bei kurzschluBreichen Gleichstrom- 
hnnetzen, bei Transformatorenstationen ausgedehnter Gebiete mit geringer Ver- ibe 
orgungsdichte oder bei Maschennetzschaltern angewendet werden. Uber Schaltung 
nd:Arbeitsweise, besondere Ausfiihrungsarten und zugehdérige Schaltgerate sowie 
ber die bisherigen Erfahrungen von selbsttatigen Wiedereinschaltvorrichtungen 
ir Niederspannungs-Selbstschalter wird berichtet. Dem Schalter ist ein Wieder- ot 
inschaltrelais zugeordnet, das die Aufgabe hat, einen durch Uberstrom aus- = 
elésten Ausschalter mehrmals in verschiedenen Zeitabstanden nur dann einzu- Biss 
thalten, wenn der Kurzschlufstrom unterhalb eines bestimmten Wertes liegt. Die ce 
rste Schaitung kann hierbei sofort stattfinden (Eigenzeit der Relais 50 msec, — 
igenzeit des Schaligerates 30 msec, Gesamteinschaltdauer etwa 80 msec), wahrend 
_B. vier weitere Schaltungen in konstanter Zeitenfolge verzégert vorgenommen 
rerden; diese Schaltzeiten werden an einem Zeitrelais eingestellt und betragen 
zu 20msece und linger. Bei schweren Kurzschliissen kann die Anlage durch _ 
schnellwirkendes Uberstromrelais blockiert werden. Bei saves ae he 
d die Wiedereinschaltung in np cadule von der Sekundarspannung der. 
nsformatoren vorgenommen. — : Hohle. 


eodor Dall und Hans Walther. Die Gleichstrom-Kurzschluppriijung von Leitungs- 
utzsicherungen und Leitungsschutzschaltern. Elektrot. ZS. 63, 330—332, 1942, : 
. 27/28. (Berlin, VDE.) Anlaflich der Neubearbeitung der VDE-Leitsitze fiir 
itungsschutzschalter bis 25 A 380 V, VDE 0641 wurden auf Grund neuerer Unte ; 
1¢] hungen die Bedingungen fiir den Priifstromkreis bei der Priifung des Schalt- 
m gens neu festgelegt: 1. Die beim: Einschalten vorhandene Leerlaufspannung > 
) 1 550. V- betragen. 2. Die 0,2 see nach dem Einschalten gemessene Stromstérke = 
tromstarke) soll gleich” dem verlangten Priifstrom sein. 3. Der Stromkreis 
Induktivitat | enthalten, deren aus dem Verlauf des Stromanstieg¢ $ na 
ermittelter Wert im Augenblick des Auftretens der h: 
. 4. Die nae Jem n Ausschalten des aie 
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W. G. Standring. The electric strength of solid dielectrics under impulse voltages. 
Journ. Inst. Electr. Eng. (II) 88, 360—365, 1941, Nr.4. (Nat. Phys. Lab.) Die vor- 
liegende Arbeit gibt einen zusammenfassenden Bericht tiber eine eréBere Zahl 
von Untersuchungen an verschiedenen Isoliermaterialien bei Anwendung von 
Sto®Bspannungen unter verschiedenartigen Bedingungen. Dabei kam es vor allem 
auf ein genaueres Studium der Mefsbedingungen an. Weiterhin wurden unter- 
sucht der Einflu®8 der Elektrodenform und des umgebenden Stoffes sowie die 
zweckmafigste Formgebung fiir den jeweiligen Werkstoff. Die Messungen wurden 
bis zu StoSspannungen von 700 000 Volt durchgefiihrt. Die Ergebnisse fiir Gewebe, 
Kabelpapier, Fensterglas, Pyrexglas, Glimmer, Bakelit und verschiedene andere 
Kunststoffe sind in einer Tabelle zusammengestellt. Bei dem Gewebe, Glas und 
Ebonit zeigt sich, da ein charakteristischer Spannungsgradient fiir den Durch- 
schlag tiber ein betrachtliches Dickenbereich hin erforderlich ist. Dieser Gradient 
ist von der Dauer der angewendeten Stofispannung nur wenig abhangig. R. Jaeger. 


R. Rieke. Hine Ursache des Versagens von Sicherungen. Elektrot. ZS. 63, 335, 1942, 
Nr. 27/28. [S. 1819.] Hohle. 


Electronics in industry. Nature 149, 278—279, 1942, Nr. 3775. Dede. 


W. H. J. Fuehs and R. Kompfner.. On space-charge effects in velocity-modulated 
electron beams. Proc. Phys. Soc. 54, 185—150, 1942, Nr.2 (Nr. 302). [S. 1832.] 


P. Schulz. 
sr J. Ambrosen, F. Nielsen og Th. Sigurgeirsson. Elektronroret ELL 1 som ,,scale of 
% two“. Fysisk Tidsskr. 40, 101—103, 1942, Nr. 3. [S. 1832.] Kiihne. 


R. Gobrecht. Experimentelle Untersuchungen iiber den Offnungsfehler elektro- 
rs statischer Linsén. Arch. f. Elektrot. 35, 672—685, 1941, Nr. 11. (Stettin; Aachen, 
i> _  T. HL, Elektrot. Inst.) [S. 1832.] Picht. 


Manfred von Ardenne. Reaktionskammer-Ubermikroskopie mit dem Universal- 
Elektronenmikroskop. ZS. {. phys. Chem. (B) 52, 61—71, 1942, Nr. 1/2. [S. 1833.) Sa 
3 ; v. Ardenne. 

Pierre Grivet. La cellule photoélectrique en haute fréquence et ses applications. 
‘Ann. de phys. (11) 17, 72—157, 1942, Jan./Febr. (Ecole Norm. Sup., Lab. Phys.) 
Untersuchungen von Wechsellicht hoher Frequenz. Neue Anordnung in der Schal- 
tung. Neue Eigenschaften der Zellen in dem Frequenzbereich, wo die Zeit, die die 
Elektronen bendtigen, um von der Kathode zur Anode zu gelangen, gegeniiber der 

: Modulationsfrequenz des Lichtes nicht mehr zu vernachlassigen: ist. Brunke. 


Manne Siegbahn. X-ray tubes for spectroscopical purposes. Ark. Mat., Astron. och 
_ Fys. (B) 28, Nr.4, 4 S., 1942, Heft 1. (Stockholm, Vetenskapsakad., Forskningsinst.) 
_ Bei der Untersuchung von manchen Substanzen auf ihr R6ntgenemissionsspektr um 
_ kommt es hiufig vor, dafs die betreffende Substanz unter dem Einflu8 der Elek- 
_ tronenbeschiefung verdampft, was dann seinerseits dazu fiihrt, da& der als Gl 
_ kathode verwendete Wolframdraht stirker verdampft. Das verdampfte Wolf 
schlégt sich auf der Anode nieder und stért betrichtlich das zu untersuch 
Emissionsspektrum der auf der Anode befindlichen Versuchssubstanz. Der Vé¢ 
eschreibt die Konstruktion zweier neuartiger Roéntgenrdhren, die diesen Nach: 
_ vermeiden lassen (bei Betriebsspannungen bis zu 100kV). Die eine der be 
uen Réhren besitzt eine kombinierte elektrische und magnetische Fokussie 


zelheiten der Konstruktion werden beschrieben. Die 2weite benutzt ei 
vi Anode und Kathode b 
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uuck.) Von den drei Méglichkeiten zur Steuerung einer Quecksilberdampfentladung 
irch ein Gitter, némlich im Gebiet vor der Kathode, in der positivem Saiule und 
3 Gebiet vor der Anode, wird letztere in der vorliegenden Arbeit untersucht. Ein 
unittelbar in Anodennahe befindliches Lochgitter im Bogen ruft einen starken 
nodenfall hervor. Die Spannungserhéhung erstreckt sich iiber einen bestimmten 
ereich der Bogencharakteristik, der mit wachsender negativer Gitterspannung 
eiter ins Gebiet hoher Stromstirken verschoben werden kann. In diesem Bereich 
t die Bogencharakteristik stark fallend. Durch den Steuermechanismus werden 
ai Anlegen eines Kondensators parallel zur Entladung Schwingungen erzeugt, die 
iter Umstinden zum Léschen des Bogens fiihren kénnen. Bei Versuchen mit einem 


itterloch wurden z. B. 3Amp. Anodenstrom mit C = 0,5uF und einer Gitter- 
annung von — 60 V bei einem Gitterstrom von 3 mA geléscht. P. Schulz. 


+ Deck. Strémungen von Quecksilberdampf in den Anodenhiilsen von Mutatoren. 
erechnungen und Versuchsergebnisse. Helv. Phys. Acta 15, 173—306, 1942, Nr. 3. 
saden/Schweiz, A. G. Brown, Boveri & Cie.) In den Anodenarmen von Mutatoren 
eten periodische Strémungen von Quecksilberdampf auf. In der Durchlafphase 
romt Dampf aus den Armen in den Kathodenraum, wihrend der Sperrzeiti in 
ngekehrter Richtung. Diese Vorgiinge werden rechnerisch erfafSt und durch Ver- 
iche bestatigt. P. Schulz. 


. L. Walbridge. A calculation of the error due to the absence of guard electrodes 
X-ray ionization chambers. Rev. Scient. Instr. 12, 546—548, 1941, Nr. 11. (Bur- 


agton, Vermont, Univ.) [S. 1870.] : R. Jaeger. . 


_ J. Behrens. A new formula jor the reduction of Lummer plate fringes. Journ. 
lent. instr. 18, 288—239, 1941, Nr.12. (Manchester, Univ.) Es wird eine einfache 


rmel fiir die Reduktion der mit einer Lummerschen Platte ausgefiihrten 


essungen angegeben. Diese ist bis zum Mittelpunkt der Interferenzringe giiltig, 
da® der Bereich des besten Auflésungsvermégens und der starksten Dispersion 


mutzt werden kann, ohne dai die Fehler aufttreten, die der Me Nairschen An- 


iherung (s. diese Ber. 8, 371, 1927) eigentiimlich sind. Letztere kénnen in gewissen: 
illen bis zu 10 % betragen, wihrend die Fehler bei der neuen Formel des Verf. 


o dieses Betrages nicht iiberschreiten. Szivessy. 


V. Hughes. A new precision refractometer. Journ. scient. instr. 18, 234—237, 


41, Nr.12. Verf. beschreibt ein Refraktometer fiir feste Stoffe. Der Priifling ist 


Form eines rechtwinkligen Prismas geschnitten, das zwischen zwei gileichseitig — 


chtwinklige Prismen gelegt wird, deren Hypothenusenflachen an die brechenden Be 


hen des Priiflings grenzen und durch eine geeignete Fliissigkeit mit ihnen in 


hem Kontakt sind. Aus der Ablenkung, die mit einem Spektrometer gemessen 


]a®t sich bei gegebenen Brechzahlen der Hilfsprismen die Brechzahl des 


ings berechnen. Nach Angabe des Verf. kann eine Einheit der 5. Dezimale 


- Szivessy. 
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Facetten verschiedener Orientierung bei rauhen Oberflichen durchsichtiger fester 
Koérper besprochen, so dafi diese auch fiir undurchsichtige oder halbdurchlassige 
Kérper benutzt werden kann. Die Abanderung besteht darin, dafi mit einem durch- 
sichtigen Stoff ein Abdruck der zu untersuchenden rauhen Oberflache gemacht 
wird und da bei diesem die Untersuchung ahnlich wie friiher angegeben aus- 
gefithrt wird. Szivessy. 
H. Sehréder. Reflexverminderung und Konstitution des Glases. Glastechn. Ber. 20, 
161—166, 1942, Nr. 6. (Miinchen, Opt. Werke Cc. A. Steinheil Séhne, phys. Lab.) 
Verf. zeigt fiir den Fall der auf chemischem Wege erzeugten glaseigenen Ober- 
flichenschichten, dai die Messung des Reflexionsvermogens ein wertvolles Hilis- 
mittel zur Gewinnung quantitativer Aussagen wird. Die optischen Messungen er- 
méglichen hierbei einerseits Bestimmungen der chemischen Reaktionsfahigkeit von 
Glasern, andererseits fiihren sie auf dem Umweg iiber die Refraktion der Schichten 
zu Aussagen tiber den ,,Feinbau“ der Gldasér. Aber auch andere physikalische 
Eigenschaften, wie Absorptionsvermogen: gegeniiber Gasen und Fliissigkeiten, 
Kapillaritat und sonstige Grenzflachenerscheinungen am chemisch verinderten Glas 
lassen sich auf diese Weise untersuchen. Einblicke gewahrt ferner die optische 
Beobachtung des chemischen Prozesses selbst. Die daraus gefolgerten Vorgange 
werden durch Messen der beim Glasabbau auftretenden ,,Schichtstufen* nach dem 
Wienerschen Interferenzverfahren bestaitigt. Bei der Warmebehandlung der 
chemisch bearbeiteten Gliser ist mit dem gleichen Verfahren eine Schrumpfung 
des chemisch veranderten Glasgefiiges bis zu 10% in linearer Dimension festzu- 
stellen. Dabei tritt eine auSerordentliche Steigerung der chemischen Passivitat des 
Glases auf. SchlieBlich wird vom Verf. die Frage der Haftfestigkeit glasfremder 
Schichten und ihrer Beziehung zu Eigenschaften des Glasgefiiges erortert. Szivessy. 


A. Smakula. Uber die Reflexionsverminderung an optischen Glésern. Phys. ZS, 48, 
217—222, 1942, Nr. 18/14. (Jena, Opt. Werke C. Zeiss.) Es wird vom theoretischen 
Standpunkt aus die Reflexionsverminderung durch dicke homogene und inhomogene 
Schichten, durch diinne homogene und :inhomogene Schichten sowie durch Mehrfach- 
schichten behandelt. Ob eine Schicht als diinn oder dick anzusprechen ist, hangt 
davon ab, ob die Interferenz des an den beiden Seiten der Schicht reflektierten 
Lichtes. eine Rolle spielt oder nicht. Fir die praktische Optik ist der wichtigste 
Fall der der homogenen Schicht der Dicke 4/4 mit dem Brechungsindex Vn, fiir den 
die Reflexion vollstindig verschwindet. Praktische Verwendung haben bisher nur dinne 
homogene und diinne, schwach inhomogene Schichten gefunden. Zur Herstellung dieser 
Schichten dient entweder das subtraktive (chemische) Verfahren, bei dem aus dem 
Glas hochbrechende Bestandteile durch Saéuren herausgelést werden, so daf eine 
niedriger brechende Substanz zuriickbleibt, oder das additive (physikalische) Ver- 
fahren, bei dem fremde Schichten, am einfachsten durch Verdampfen im Hoch- 
vakuum, aufgetragen werden. -Aufer der Erhéhung der Lichtdurchlassigkeit der 
Instrumente ist die Verminderung des durch Mehrfachreflexion entstehenden 
kontrastmindernden Streulichtes von Bedeutung; eine Tabelle fiir die Erhdhung 
der Durchlissigkeit und die Verminderung des Streulichtes wird gegeben; bei 
20 Flichen steigt die Durchlassigkeit von. 85,8 % auf 81,6 % und sinkt das Streulicht 
von 13,0% auf 1,7%, wenn das Reflexionsvermégen von 5% auf 1% herab- 
_gedriickt wird. Dziobek 


P. Michel Duffieux. Analyse harmonique des images optiques. III. Types din- 
certitude. Ann. de phys..(11) 17, 209—236, 1942, Miirz/Mai. (Rennes, Fac. Sci., Lab 
Phys.) Verf. behandelt in Fortsetzung seiner friiheren Arbeiten (diese Ber. S. 216 
und Bull. Soe. Se. Bretagne 17, 1, 1940) die harmonische Analyse der optischer 
Bilder vom Standpunkt der physikalischen Optik, die als interferenzielle Bile 


N 
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ezeichnet werden, um sie von den Bildern der geometrischen Optik zu unter- 
heiden. Diese Analyse fiihrt zur Definition einer absoluten Unbestimmtheit in 
er Kenntnis des Objektes, wenn von diesem nur die Bilder bekannt sind. Die 
Fourierschen Reihen, die die Bilder darstellen, sind stets Reihen, die auf eine 
yon der Wellenlinge der Strahlenausbreitung abhiingige Periode beschrinkt sind. 


Hs lassen sich drei Definitionen des Auflésungsvermégens geben, die drei Unbe- . Bx. 
immtheitstypen entsprechen: 1. Unbestimmtheit in der Lage eines punktformigen sie 
bjektes oder differentielle Unbestimmtheit. Der Punkt wird durch eine heli- “aa 


oidale, nicht konvergente Reihe bestimmt. Die Unbestimmtheit ist eine solche der 
hase. Der Punkt bildet einen Teil einer reellen oder méglichen Gesamtheit, und 
liese Gesamtheit kann nur durch eine nicht konvergente Reihe dargestellt werden. 
Der Ubergang von der gestreuten. Gesamtheit zu der kontinuierlichen Wahrschein- 
ichkeitskurve geschieht dadurch, da jener Reihe ein willkiirliches Konvergenz- 
gesetz auferlegt wird, das ihre Feinstruktur zum Verschwinden bringt. Die Wahr- 
;cheinlichkeitsfunktion ist ein angendherter Wert der reellen gestreuten Gesamtheit. 
2. Unbestimmtheit in der Struktur eines ausgedehnten Objektes, von dem nur der 
aximale oder wirksame Durchmesser bekannt ist oder korpuskulare Unbestimmt- _ 
neit. Die das Objekt darstellende Reihe ist stets konvergent. Ihr Kopf bleibt lange 
iner helikoidalen Reihe von dimensionslosen Punkten benachbart. 3. Unbestimmt- 
eit in der Struktur des Objekts, von dem nur ein Bild oder ein Umri® bekannt ist 
er interferentielle Unbestimmtheit. Die aplanatische Reihe des Bildes ist stets. 
ine Reihe, die auf einé von der Wellenlinge der Strahlenausbreitung abhingige- 
eriode beschrankt ist. Man kennt daher von der das Objekt darstellenden Reihe 
iemals den Kopf direkt. Es scheint jedoch, dafi diese Unbestimmtheit fiir dimen-__ 
onslose Objekte oder Details nicht vollstandig ist. Im Falle eines punktférmigen 
jektes scheint weder Unbestimmtheit der Form, noch Unbestimmiheit der Lage: 
rhanden zu sein. — Die Grenzperiode der Bildreihen ist in den giinstigsten 
‘Allen. gleich der halben Wellenlinge der Wellenausbreitung. Dieser Grenzwert 
iefert eine Minimaldefinition der Wellenlange, die von aden Fortpflanzungs- 
nypothese unabhingig ist. Diese Minimaldefinition ergibt eine Ahnlichkeit zwischen — 
ni Beugungserscheinungen (und Interferenzerscheinungen) und der Wahrschein-- 
ichkeitsfunktion, von der sie einen speziellen Fall darstellt. Szivessy. 


| L. Houghton. Note on an approximate method of- calculating non- spherical 
-efracting surfaces to remove spherical aberration. Journ. scient. instr. 19, 43—44, . 
1942, Nr.3. (Harrow, Middles., Kodak, Res. Lab.) Verf. gibt eine einfache An , 

herungsmethode, um bei einem optischen System, dessen letzte Flache aspharisch 
die spharische Aberration zu beheben. s Szivessy.. re 


kgs Fn Schmidt. Polarisationsoptische Versuche mit Bidnembubhe Kolloid ZS. 1¢ 
: 151, 1942, Nr.1. (Giefen, Zoolog. Inst.) [S. 1868.] ‘ Szives 


rd Kuhn und Irmentraut Léw. Uber das nee Drehungsvermigen de. 
Jrocins in echter und in kolloidaler Liésung. Kolloid ZS. 100, 136-137, 1942, Nr.i 
He elberg, Kaiser Wilhélm-Inst. Med. Forsch., Inst. Chem.) Verff. zeigen, dai 
ie Rag atari des neces in kolloidaler Lésung ae. 
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Brechung und Dispersion auszunutzen gestatten,; Apochromatisierung einer dyna- 
mischen Linse; Demonstration eines Objektivpriifgerates nach Wetthauer fir 
dynamische Linsen. Szivessy. 


N. W. Doorn. On the selection of glasses for a cemented aplanatic objective. 
Physica 9, 383—384, 1942, Nr.3. (Leiden, Rijks Zee-Instr.) Unter Benutzung des 
Zahlenmaterials von Harting wird ein schnell arbeitendes graphisches Ver- 
fahren angegeben, das dazu dient, Glassorten zu suchen, die aplanatische verkititete 
Objektive auch achromatisch machen. Szivessy. 


August Kéhler. Das Phasenkontrastverfahren, eine neue Untersuchungsmethode mit 
dem Mikroskop. Forschgn. u. Fortschr. 18, 173—175, 1942, Nr. 17/18. (Jena, Zeissw., 
Mikrolab.) Nach kurzem Hinweis auf das in der Mikroskopie diinner, nahezu farb- 
loser Objektschnitte oft benutzte Farbeverfahren geht der Verf. naher auf die Be- 
einflussung der Phase des durchfallenden Lichtes durch das Objekt baw. dessen 
Teile ein, bedingt durch die verschiedene Objektdicke baw. durch das verschiedene 
Brechungsvermogen der einzelnen Objektteile baw. des Objektes gegen die Um- 
gebung. Diese Phasenbeeinflussung bedingt aber — abgesehen von Randgebieten 
bei geniigend grofem Unterschied der Brechzahl — keine Helligkeitsunterschiede 
und daher keine Wahrnehmbarkeit der Objektstruktur. Der Verf. weist dann daraut 
hin, da® von Zernike nachgewiesen wurde, dafi jedem aus vollkommen durch- 
sichtigen Teilchen geringen Dicken- oder Brechzahlunterschiedes bestehenden Ob- 
jekt ein der Struktur nach gleiches, aber aus gefarbten Teilen bestehendes, also 
absorbierendes Objekt entspricht, das innerhalb der den einzelnen Teilen zu- 
gehérigen Beugungskegel die gleichen Strahlen enthalt wie das durchsichtige 
Objekt, bei denen sich aber die nicht abgelenkten Strahlen um 1/, Schwingung, 
das heift um die Phase 2/2 unterscheiden. Durch Beeinflussung der Phase jener 
nicht abgelenkten Strahlen mittels einer entsprechend konstruierten ,,Phasenplatte* 
ist es Zernike dann gelungen, von den durchsichtigen Objekten Bilder zu er- 
zeugen, die denen gefarbter Objekte entsprechen, woriiber der Verf. naher be- 
richtet. [Auf die Grenzen der Anwendbarkeit des Verfahrens, die vom Ref. (diese 
Ber. 18, 632, 1937; 19, 1129, 1938) naher theoretisch behandelt wurden, geht Verf. 
nicht ein. ] 2 Picht. 


J.P. Harding. Simple modifications of the camera lucida for making larger drawings. 
Nature 148, 754—755, 1941, Nr. 3764. (South Kensington, London, Brit. Mus., Nat. 
History.) Beim Zeichnen eines unter einem Mikroskop befindlichen Objektes mit 
einer Camera lucida hingt die Grofe der Zeichnung normalerweise allein von der 
Mikroskopvergréferung ab. Meist kann diese VergréSerung so gewahlt werden, 
dafi eine Zeichnung von der gewiinschten Gréfe gewonnen wird. Sind aber die zu 
zeichnenden Objekte nur einige p lang, so ist das auch mit héchsten Mikroskop- 
vergréfierungen erzeugte Bild zu klein, um eine Zeichnung von brauchbarer Griéfe 
zu liefern. Die vom Verf. angegebene Anordnung dient dazu, in derartigen Fallen 
mit einer Camera lucida groBe Zeichnungen zu erzielen. Szivessy. 


H. ©. Plummer. The Cassegrain telescope as a thick lens. Month. Not. 101, 345. 
—348, 1941, Nr.7. Die elementare Gaufsche Theorie des Cassegrain Teleskops ~ 
hat als Bestimmungsstiicke die beiden Kriimmungshalbmesser und den Abstand der 
Spiegel; die Theorie der dicken Linse beruht ebenfalls auf zwei Kriimmungshalb- 
messern und einem Abstand. Die Theorie der dicken Linse l&Rt sich also ohne 
weiteres auf das Cassegrain Teleskop iibertragen, wenn der Brechungsindex an den — 


~._ beiden Flichen gleich —1 gesetzt wird. Abgesehen von dieser Betrachtung wird 


eine direkte geometrisch-optische Ableitung gegeben. Dziobek. 
H. Kloth. Brillen aus China. ZS. f. ophthalm. Opt. 30, 99—106, 1942, Nr. 4. (Jena.) 
. . Dede. 


a 
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G. Hansen. Die Entwicklung der Prismen-Spektroskope seit Kirchhoff und Bunsen. 
Phys. ZS. 43, 213—217, 1942, Nr. 18/14. (Jena, Zeiss-Werke, Phys. Lab.) Ein, Viel- 
prismen- und ein Einzelprismenapparat besitzen gleiches Auflésungsvermigen, wenn 
die Summe der Basislingen des ersteren gleich der Basislange des letzteren ist. 
Bei gleichem Auflésungsvermégen liegen daher die Vorziige des Vielprismen- 
apparats in der bedeutenden Materialersparnis und der geringeren GroSe der von 
Licht durchsetzten optisch einwandfrei zu bearbeitenden Prismenflichen. Der Nach- 
teil besteht in den Reflexionsverlusten (Verminderung der Lichtstirke und Streu- 
licht) und in dem kleineren Spektralbereich bei gleichem Kamerabildwinkel. Be- 
schreibung der Anordnungen nach Kirchhoff und Bunsen (1860), nach 
Browning (1870), nach Wadsworth (1894), der 1895 zeigte, dafs man bei 
Verwendung eines einzigen gleichzeitigen Prismas sechsmaligen Lichtdurchgang, 
also die Wirkung von sechs Prismen erreichen kann, ferner Beschreibung der 
Konstruktion von Fabry und Jobin (1904), der Siebenprismenanordnung von 
Fdérsterling und des Zeissschen Dreiprismenspektrographen mit Férster- 
lingschem Prismensatz. Da man heute in der Lage ist, dafiir zu sorgen, da® auch 
bei einer grofen Anzahl von Prismen das theoretische Auflésungsvermégen an- 
nahernd erreicht wird, werden -Vielprismenapparate fiir die spektrochemische 
Werkstoffpriifung, insbesondere von Stihlen, gern benutzt. Dziobek. 


R. Taylor. Magnetic device for control of the arc in spectrochemical analysis. Journ. 
scient. instr. 19, 11, 1942, Nr.1. (London, Post Office Res. Stat.) Um einen méglichst 
konstanten Lichtbogen fiir spektralanalytische Zwecke zu erhalten, wird eine untere 
Elektrode gewahlt, die rotiert und auf der durch einen Magneten der Bogen an 
eine ganz bestimmte Stelle geleitet wird. Wahrend die umtere Elektrode zur Auf- 
nahme des Analysengutes eine kleine Bohrung an der Stelle enthalt, auf die der 
Bogen auftreffen soll, ist die obere Elektrode zugespitzt. Eine derartige Anordnung 
liefert einen konstanteren Bogeniibergang als ein gewohnlicher Lichtbogen. Ruthardt. 


W. C. Pierce and N. H. Nachtrieb. Photometry in spectrochemical analysis. Ind. 
ing. Chem., analyt. Edit. 13, 774—781, 1941, Nr.11. (Chicago, Ill., Univ.) Verff. 
untersuchen die fiir die spektrochemische Analyse wichtigen Erscheinungen bei der 
photometrischen Auswertung. Es ist wichtig, genau den Verlauf der Schwarzungs- 
curven zu kennen, um gute Resultate zu erzielen. Schwirzungskurven werden nach 
len Verff. am besten mittels eines Stufensektors aufgenommen. Dabei zeigt es 
sich, da® es geniigt, wenn von einer Plattenschachtel eine Platte genau durchge- 
messen wird. Die Sechwarzungskurve ist allerdings fiir alle Wellenlangen nicht die- 
Ibe, so da®B es.zweckmiifig ist, mit nahe beieinanderliegenden Linien zu arbeiten. 
sei der Untersuchung der Genauigkeit von Intensitatsmessungen zeigt es sich, daf} 
nan mit einem Fehler von etwa 2% rechnen muf. Von Bedeutung ist ferner, vor 
len Dingen bei schwachen Linien, der Einflu8 des Untergrundes. Es ist zweck- 
1i8ig, ihn bei Arbeitskurven fiir die Analyse zu beriicksichtigen. Weiter ist zu 
achten, daB bei starken Linien leicht durch Absorption die fiir die Analyse ver- 
vwendeten Kurven beeinflu8t werden. Fiir die Auswahl der fiir die Analyse in 
‘rage kommenden Linien werden die notwendigen Gesichtspunkte angegeben. 
Ibenso werden die an das Photometer zu stellenden Forderungen erortert. Rutkardt. 


1. A. Boetiner. Spectrochemical analysis of alkali products. Ind. Eng. Chem., Analyt. 
it. 18, 861—864, 1941, Nr.12. (Wyandotte, Mich., Alkali Co.) Die Analyse vou 
schiedenen Salzen des Natriums wird nach Eindampfen einer Probe von 
sungen auf Kohle mittels eines Hochspannungslichtbogens, der mit Wechselstrom | 
trieben wird, durchgefiihrt. Um Hichkurven aufzustellen, wird als Vergleichs- 
ement Molybdin hinzugefiigt. Dieses Metall zeigt geniigend Linien, die zur Be- — 
timmung der verschiedenen Schwermetalle gebraucht werden kénnen. Da sehr — 
; 13 117 


ir 


ere’. 


1858 6. Optik 23. Jahrgang 


geringe Gehalte an Verunreinigungen in Frage kommen, spielen die Verunreini- 
gungen, die auch in analysenreinen Proben in ganz geringer Menge enthalten sind, 
eine Rolle. Ihre Gré®e wird durch Extrapolation ermittelt. Zu beachten ist ferner, 
daB Vergleichslinien und Analysenlinien nahe beieinanderliegen, da sonst ver- 
schiedene Untergrundschwarzung die Genauigkeit, die etwa 20% betragt, beein- 
trachtigt. Rutinarat. 


Louis Waldbauer, F. W. Rolf and H. A. Frediani. Spectrographic studies of copreci- 
pitation. Fourth-period elements with barium sulfate, and copper and zine with lead 
sulfate. Ind. Eng. Chem., Analyt. Edit. 13, 888—889, 1941, Nr. 12. (Iowa City, lowa, 
State Univ.) Die Frage des Mitreifiens von Ionen bei der Fallung schwerléslicher 
Salze wurde durch spektralanalytische Untersuchung der Niederschlage im Kohle- 
bogen durchgefiihrt. Dabei wurde von méglichst reinem Material ausgegangen und 
festgestellt, da mit Bariumsulfat Eisen, Mangan und Chrom mitgefallt werden, 
Kupfer und Nickel dagegen nicht. Bei Bleisulfat werden Kupfer und Zink mit- 
gefallt. Die fiir die Analyse verwendeten Linien werden angegeben, wobei aller- 
dings nicht immer die letzten Linien verwendet wurden. Rutharat. 


W. Meyer-Eppler und W. Koehler. Versuche an einem mit pulsierendem Gileich- 
strom betriebenen Abreifibogen. Arch. f. Elektrot. 35, 603—608, 1941, Nr. 10. (K6ln.) 
[S. 1846. ] P. Schulz. 


Manne Siegbahn. X-ray tubes for spectroscopical purposes. Ark. Mat., Astron. och 
Fys. (B) 28, Nr. 4, 4.S., 1942, Heft 1. (Stockholm, Vetenskapsakad., Forskningsinst.) 
[S. 1852.] Nitka. 


Paul Kirkpatrick. High intensity X-ray monochromator. Rev. Scient. Instr. 12, 552 
—dd4, 1941, Nr.11. (California, Stanford Univ., Dep. Phys.) Verff. geben zuniachst 
kurze Hinweise auf friihere Versuche zur Herstellung wirksamer Kristall-Mono- 
chromatoren von de Broglie und F. A. Lindemann, Dershem, J. W. M. 
DuMond und H. A. Kirkpatrick. Die letztgenannten Autoren zeigten, daf. 
man zu wirksamen Anordnungen nur kommt, wenn man den Kristall so faSt, da. 
seine Reflexionsfliche zu einem Teil eines Kreiszylinders vom Radius 2R wird, 
und dann die Konkavflaiche auf den Radius R abschleift. In der vorliegenden Arbeit 
wird ein aus acht Steinsalzkristallen zusammengesetzter Monochromator beschrieben, 
deren jeder plastisch deformiert ist. Die Strahlung der Wellenlange 2 = 0,71A 
iibersteigt die Intensitaét der totalen Strahlung der Molybdinréhre, wenn deren 
Fokus an die gleiche Stelle gebracht wird. R. Jaeger. 


Pierré Grivet. La cellule photoélectrique en haute fréquence et ‘ses applications. 
Ann. de phys. (11) 17, 72—157, 1942, Jan./Febr. (Ecole Norm. Sup., Lab. Phys.) 
[S. 1852.] a Brunke. 


W. Kitsch. Das Verfahren und die Genauigkeit der rechnerisch durchgefithrten: 
Bildtriangulation. Bildmessung u. Luftbildw. 16, 104, 1941; nach ZS. f. Instrkde. 62, 
271, 1942, Nr.8. Aus photogrammetrischen Arbeiten im Sudetenland folgt, da® die 
Genauigkeit der photogrammetrischen PaSpunktbestimmung mit Luftbildern im 
Mafistab 1: 20000 nicht nur fiir den Kartenmafistab 1:25 000, sondern auch fiir 
il 5000 geniigt. Dziobek. 
L. Tsehirf. Meffehler bei Zweipunktgeriiten als Folgeerscheinung wnrichtiger 


Hoheneinstellung von Tast- und Stiitzkugel. ZS. f. Instrkde. 62, 149—159, 1942) 
Nr, 5. (Wien.) [S. 1820.] eS |  Picht. 


i: F. C. Tompkins. A photoelectric turbidimeter for use in solution kinetics. Trans. 


Faraday Soc. 38, 128—181, 1942, Nr. 4. (Pietermaritzbu , Natal, S. Afri iv., 
Natal Univ. Coll.) [S.1827] é eT 


: 
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eorges Déjardin und Démétre Cavassilas. Neue Lampenmodelle zur Erzeugung 

es Wasserstoffkontinuums. Rev. Opt. théor. instr. 18, 251—261, 1939. (Lyon, Univ., 
Inst. Phys. Gén.) Beschreibung und Abbildung zweier Lampenmodelle zur Er- 
eugung eines intensiven Wasserstoffkontinuums, von denen das eine bei 2 Amp. 
‘und 2900 V betrieben wird und — an 4 = 2800 A gemessen — die zehnfache Inten- 
sitat liefert wie die bisher bekannten Hs-Lampen. Das zweite Modell wird mit 
3800 bis 500mAmp. und 900V betrieben. Fiir beide Lampen wird die spektrale 
‘Energieverteilung im Bereich von 2100 bis 4500 A auf Hundertstel genau bestimmt. 
In beiden Fallen liegt das Maximum im kurawelligen Teil (2250 bzw. 2200 A). 
Seine Lage wird von den Rohrdimensionen und den elektrischen Entladungs- 
bedingungen nicht beeinflufit, seine Intensitat aber hangt stark von der Bauart der 
‘Lampe ab. Der mit kleiner werdender Wellenlinge auftretende Intensititsanstieg 
ist beim zweiten Modell stirker als beim ersten. *Striibing. 


7 
aan 
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H. Schering. Uber die Lichtfarbe der Bogenlampenstrahlung. ZS. f. wiss. Photogr. 
40, 135, 1941, Nr. 3/6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Jena.) Die spektrale Energie- 
verteilung verschiedener handelsiiblicher Beck-Kohlen wurde im sichtbaren Gebiet 
untersucht und in den einzelnen Kohlensorten als wenig voneinander abweichend 
festgestellt. Bei Verstellung des Kraters zum Spiegel andert sich dagegen die 
Lichtfarbe stark. Da aber eine solche Abstandsanderung gleichzeitig die Bildhellig- 
oe und die Gleichmafiigkeit der Bildausleuchtung sehr verschlechtert, so erhilt 
man beim Einstellen der Lampen auf giinstigste Ausleuchtung auch immer wieder 
die gleiche Lichtfarbe. Dresler. 


4ouis Dunoyer. Berechnungen iiber die Emission am En ge von Leuchtrohren, be- 
sonders elektrisch- oder photoluminescierender Rohren. Rev. Opt. théor. instr. 18, 
2 250, 1939. (Inst. d’opt.) Es wird die Gesamtemission.-am Ende eines zylin- 
‘drischen Rohres untersucht, in dem sich eine lumineszierende Fliissigkeit befindet, 
deren Emissionszentren im ganzen Rohr die gleiche Intensitaét besitzen. Es wird 
die Sekundéremission berechnet, die am Ende eines Rohres auftritt, das mit einer 
photolumineszierenden Fliissigkeit gefiillt ist, deren Lumineszenz durch eine Licht- 
quelle am anderen Ende angeregt wird. Es wird auch der Fall behandelt, wo die 
I ichtquelle ein um die Fliissigkeit gelegter Leuchtmantel ist. Die Berechnungen 
sind in Tabellen und Kurven wiedergegeben. *Linke. 


Scheminzky und L. Kramer. Anwendungen der Contax fiir Aufnahmen mit laufen- 
dem Film. Photogr. u. Forsch. 3, 245—254, 1941, Nr.8. (Wien.) . Dede. 


Dietrich Kreidel. Zur Frage der zweckmipigsten optischen Anordnung bei Zeit- nai 
Weg-Aufnahmen. ZS. f. Instrkde. 62, 255—265, 1942, Nr.8. (Berlin-Tegel, Fa. Rhein- 
metall-Borsig A.-G., WKW-Biiro.) [S.1821.] _ Dziobek. — 


E. Elvegard. Filter zur Verdnderung der Farbe der Beleuchtung bei Farben- is 
aujnahmen. ZS. £. wiss. Photogr. 40, 136—137, 1941, Nr. 8/6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Stockholm.) Geniigt der spektrale Durchlafigrad tv, eines Filters im 
aren Gebiet der Gleichung: t,=C, (gr )a-& in der T,, und Ty, 
ndene und gewiinschte Farbtemperatur bedeuten und C;, und Cz Konstanten  _ 
so kann man ein solches Filter zur Angleichung der Farbtemperatur von 
ahmelichtquellen an die fiir einen Farbfilm jeweils am besten geeignete be- . 
iche Filter wurden erstmals von H. P. Gage vorgeschlagen. Je nace 
e Farbtemperatur der Lichtquelle erhéht oder herabgesetzt werden s 
“ oder gelbbraune Filter. Als Farbstoffe zur Herstellu 
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W. Ehrenberg. Die Bedeutung der natiirlichen Kontr astfarben und ihre Er preees 
in photographischen Bildern. ZS. f. wiss. Photogr. 40, 187—138, 1941, . 3/6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Berlin.) Zur Erhoéhung der Bildkontraste in Fate 
aufnahmen schligt Verf. eine besondere Art der Doppel- bzw. Zusatzbelichtung 
vor, durch die die in der Farbenphotographie fehlenden ,Kontrastfarben* kiinstlich 
erzeugt werden sollen. Dresler. 


A. Dresler. Wiedergabe und Projektionslicht bei Agfacolor-Aufnahmen. ZS. f. wiss. 
Photogr. 40, 1838—139, 1941, Nr. 3/6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berlin.) 

A. Dresler. Zur Beurteilung der Farbentreue von Farbfilmen. Ebenda S. 145—153, 
Nr. 7/8. (Berlin, Osram WeVE.) Von verschiedenen. durch Schott-Filter und eine 
Gliithlampe der Farbtemperatur 28509 K erzeugten Farben wurden auf Agfa- Color- 
film-Neu fiir Kunstlicht Farbaufmahmen gemacht und die Ubereinstimmung von 
Original und Wiedergabe farbreizmetrisch nach dem Spektralverfahren untersucht. 
Um den Einflu8 der Farbtemperatur der Wiedergabelichtquelle zu erfassen, wurden 
die Untersuchungen fiir verschiedene Farbtemperaturen der Wiedergabelichtquelle 
zwischen 2000 und 3800° K durchgefiihrt. Die graphische Darstellung der Farbreiz- 
wirkungen von Film und Original in der Farbtafel nach Breckenridge und 
Schaub, bei der in erster Annaherung gleichen Abstianden empfindungsg gemafs 
gleiche Unterschiede in den Farbreizwirkungen entsprechen, zeigt, daf die Farbentneue 
des Farbfilms im gelben und im griinen wesentlich besser als im roten und blauen 
Spektralgebiet ist. Die Farbtemperatur der Wiedergabelichtquelle hat nur geringen 
Einflu8 auf die Farbwiedergabe. Nur in seltenen Sonderfallen diirfte es méglich 
sein, durch eine Anderung der spektralen Energieverteilung der Wiedergabelicht- 
quelle, z. B. dureh Filter, die Farbentreue des Farbfilms zu erhdhen. Dresler. 


Sebastian Finsterwalder. Der Folgebildanschluf. Sitzungsber. Bayer. Akad. 1941, 
S. 91—110, Nr.1. (Miinchen.) Bei der Aufnahme eines Gelindestreifens aus der 
Luft werden die Belichtungen in solchen Zeitabstanden vorgenommen, daf} das 
Gelinde iiberall doppelt mit Bildern tiberdeckt ist und diese Bilder beim Anschluf 
aneinander noch etwas tibergreifen, so dafS schmale Gebiete quer zur Flugrichtung 
dreifach abgebildet werden. Die doppelte Uberdeckung des Gelandes mit Bildern 
ist zur Herstellung eines Gelandemodelis erforderlich; das Ubergreifen dient dazu, 
den Mafistab von einem Modellteil zum Nachbarteil zu itibertragen und fiir den 
ganzen iiberflogenen Gelaindestreifen einheitlich zu gestalten. Bei quadratischem 
Bildformat, einigermafien ebenem Gelande und annahernd senkrecht nach unten 
gerichteter Bildkammer wird dabei der bei einem Regelflug abgebildete, in der 
Flugrichtung sich geradlinig erstreckende Gelindestreifen in Teilgebiete zerlegt, 
die abwechselnd zwei- bis dreimal abgebildet sind, wobei die ersteren breit, die 
letzteren schmatl.ausfallen. Die Luftstandpunkte fiir die Aufnahmen befinden sich 
jeweils tiber den Mitten der schmalen Streifen und umfassen das Gebiet der 
beiderseitigen breiten Streifen. Denkt man sich die Aufnahmereihe an einer Stelle 
abgebrochen, so ist am Schlu® ein breiter, doppelt abgebildeter Gebietsteil vor- 
handen, an den sich ein ebenso breiter einfach abgebildeter anschlieBt. Fir die 
weiter folgende Aufnahme entsteht der ,,Folgebildanschlu8“, fiir den ein schmales, 
bereits zweifach abgebildetes und ein breites, nur einfach abgebildetes Gebiet 

zur Verfiigung stehen. Verf. behandelt zuerst den Folgebildanschluf ohne Sonnen- 

- ortung, wobei die Folgebildaufgabe zuniichst als stereometrische Aufgabe und 
dann als eine solche der Kugelgeometrie behandelt wird. AnschlieSend wird der — 
einfachere Fall behandelt, daS der dem Folgebild vorausgehende Teil der A 

} | elindeaufnahme geortet ist und mit dem Folgebild gleichzeitig die Sonne auf- 

re es x -- genommen wird. Wihrend ohne Sonnenortung ein ,,Vierbein“ von Zielstrahlen — 
des Folgebildes zum Anschluf ausreicht, eenteen beim Ae ee ee nit re 
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Sonnenortung zwei Zielstrahlen. Es folgt ein Rechenbeispiel fiir den Folgefild- 
anschlufi ohne Sonnenortung sowie eine Fehleruntersuchung unter vereinfachten 
Voraussetzungen. Szivessy. 


R. Dorrestein. Die Auslisung von Elektronen aus Metallen durch metastabile Atome 
angewandt auf die Messung von Anregungsfunktionen. Physica 9, 433—446, 1942, 
Nr.5; auch Teildissert. Utrecht 1941. Zur Messung der Anregungsfunktionen von 
metastabilen Zustanden in Edelgasen wird eine Methode entwickelt, die die Aus- 
lésung von Elektronen aus festen Kérpern durch Stof metastabiler Atome benutzt. 
Die metastabilen Atome werden in einem Kafig durch einen Strahl langsamer 
Elektronen erzeugt und gelangen teilweise durch eine seitliche Offnung auf eine 
Auffangplatte aus Platin, auf der sie Elektronen befreien. Der entsprechende 
Strom wird gemessen. Geladene Teilchen kénnen aus dem Kafig durch Anwendung 
geeigneter magnetischer und elektrischer Felder von der Auffangplatte fern- 
gehalten werden. Die Auslésung durch Photonen wird durch eine Methode mit 
Wechselspannungen von der durch metastabile Atome getrennt. P. Schulz. 


R. Dorrestein. Anregungsfunktionen metastabiler Zustéinde in Helium und Neon, 
gemessen mil Hilfe der von metastabilen Atomen verursachten Elektronenauslésung 
aus Metailen. Physica 9, 447—460, 1942, Nr.5; auch Teildissert. Utrecht 1941. Die 
im vorstehenden Referat beschriebene Apparatur wird zur Messung der Anrégungs- 
_funktionen der metastabilen Zusténde von Helium und Neon benutzt. Fiir Helium 
wird die Anregungsfunktion aufgespalten in diejenigen fiir den 2'S- und 238- 
Zustand. 7 . P. Schulz. 
J. L. Spier and M. M. Smit-Miessen. On the determination of the temperature with 
the aid of non-resolved CN bands 3883 and 3871 A. Physica 9, 422-482, 1942, 
Nr. 4. (Utrecht, Univ., Phys. Inst.) Die CN-Banden-3883 und 3871 A sind schon 
oft zu Temperaturbestimmungen herangezogen worden. In der vorliegenden 
Arbeit wird ein Prismenspektrograph verwendet, der die einzelnen Rotationslinien _ 
nicht auflést. Die Temperatur wird aus dem Verhaltnis der Flachen, die die 
-0-0-Bande und die 1-1-Bande in diesem Falle bilden, bestimmt. Die Fehlerméglich- 
keiten werden genau diskutiert. Aufierdem wird die Temperatur aus dem Kurven- 
_verlauf fiir die (nicht aufgeléste) 0-0-Bande allein sowie aus der Hohe des Banden- 
_kopfes bestimmt. Die Ungenauigkeit der Messung dirfte bei einer Temperatur 
‘von 5000°abs. aus dem Verhaltnis der Flachen der beiden Banden zu etwa 
110° abs. aus dem Kurvenverlauf einer Bande zu etwa 70° abs. und aus der Hohe 
der Bandenképfe zu etwa 100° abs. auszunehmen sein. P. Schulz. 


_A. Gatterer. Thermische Anregung reiner Bandenemission. Naturwissensch. 30, 421, 
1942, Nr. 27. (Castel Gandolfo, Vatikan. Sternw., Astrophys. Lab,) Es wurde 
eine neue Methode ausgearbeitet, um chemische Verbindungen oder auch die 
Grundstoffe selbst zur Aussendung ihrer charakteristischen Banden anzuregen. 
‘Ein Kohlestibechen von 5mm Querschnitt wird durch einen Stromdurchgang von re 
300 A 5 bis 10sec lang gereinigt. Nach dem Erkalten wird es mit einigen Tropten aa 

der Probelésung getrainkt und getrocknet. Bei einer Belastung der Kohle tit 200 3 
bis 300A verdampft das Salz, und tiber dem gliihenden Stabchen erscheint eine — a 
intensiv leuchtende Flamme, deren Spektrum Linien und Banden der leicht anteg?'. tan ed 
baren Bestandteile der Probe enthalt. Die Starke der Anregung nimmt mit der : 
Entfernung vom oberen Rand der Kohle ab. Bei passendem Abstand und Strom- 
stirke erhalt man ein reines Bandenspektrum ohne Atomlinien. Es wurden nach 
dieser Methode u. a. die Bandenspektren simtlicher seltenen Erden erhalten, Eine 
‘eingehende Darstellung folgt. = | Ritschl. 
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Hefiri Muraour. Stofwwellen und Leuchterscheinungen der Detonation. Chim. et 
: * * 
Ind. 47, 3—15, 1942. [S. 1822.] Ahrens. 


Georges Déjardin und Démétre Cavassilas. Neue Lampenmodelle zur Erzeugung 
des Wasserstoffkontinuums. Rev. Opt. théor. instr. 18, 251-261, 1939. (Lyon, 
Univ., Inst. Phys. Gén.) [S. 1859.] *Striibing. 


R. K. Asundi, Nand Lal Singh and Jag Deo Singh. A reversible discharge tube. 
Nature 149, 22, 1942, Nr. 3766. (Benares, Hindu Univ.) In einem mit Wasserstoff 
gefiillten Rohr erscheint bei Anregung durch Hochfrequenz kurz nach dem Kin- 
fiillen das bekannte Wasserstoffspektrum, insbesondere das Kontinuum. Nach 
einigen Tagen wird unter gleichen Anregungsbedingungen das Stickstoffspektrum 
beobachtet, das aber im Betrieb wieder verschwindet. An seine Stelle tritt wieder 
das Wasserstoffspektrum. P. Schulz. 


A. G. Gaydon. A reversible discharge tube. Nature 149, 112, 1942, Nr. 3769. (London, 
Imp. Coll., Chem. Technol. Dep.) Die im vorstehenden Referat beschriebenen 
Versuche von Asundi, N. Singh und J. Singh k6énnen ihre Erklarung in 
einer geringen Undichtigkeit des Rohres finden. Das Erscheinen des Stickstoff- 
spektrums-nach einigen Tagen wird auf das Hinsickern einer geringen Menge 
Luft zuriickgefiihrt. Im Betrieb wird der Stickstoff durch die Aluminiumelektroden 
gegettert, wodurch wieder das reine Wasserstoffspektrum in Erscheinung tritt. 

P. Schulz. 
S. Tolansky and G. 0. Forester. Hyperfine structure in the are spectrum of tin. 
Phil. Mag. (7) 82, 315—323, 1941, Nr. 213. (Manchester, Univ.) Mit einer Quarz- 
Lummer-Platte wurde die Hyperfeinstruktur von Zinn-Bogenlinien untersucht, die 
meist im Ultraviolett liegen. Die beiden ungeraden Zinnisotopen 117 und 119 haben 
ein Kernmoment 4% und gleiches magnetisches Kernmoment. Bei den geraden 
Isotopen wurde keine Verschiebung beobachtet. Fiir 7 Terme wurden die Auf- 
spaltungsfaktoren bestimmt. Darunter befindet sich die gesamte zur tiefen Kon- 
figuration 5p? gehérende Gruppe. Die Kernkopplung dieser Gruppe ist grof, 
in Ubereinstimmung mit den Folgerungen aus der Gruppe 5p! von Jod. Der 
J-Wert des Terms 19529 cm wird aus der Hyperfeinstruktur zu 1 festgelegt. Ritschl. 


R. Rompe und P.-Schulz. Zur Figendruckverbreiterung der Quecksilberlinien. ZS. 

f, Phys. 118, 269—276, 1941, Nr.3/4. (Berlin, Studiengesell. el. Bel.) Die grofe 

_ Breite der Linie 10140A in Quecksilberhochdruckentladungen kann im wesent- 

Ps lichen auf die Verbreiterung des Hg-Resonanzterms 2'P, zuriickgefiihrt werden. 
Fir diesen Term tritt die als Eigendruckverbreiterung bezeichnete Verbreiterung 

in Erscheinung,~die proportional der Anzahl N der artgleichen Atome in em? 
sowie der Oszillatorenstairke f fiir den Ubergang in den Grundzustand ist. Fiir 
sehr hohe Dichten haben Furssow und Wlassow (diese Ber. 21, 848, 
1940) eine Beziehung abgeleitet, die im folgenden gepriift werden soll. Es stehen 
Mefiwerte zwischen 4,5 und 80at zur Verfiigung. Die Breiten liegen zwischen ~ 
9,2 und 32cm. Die f-Zahl fiir den 2'P,-Term betragt 1,3 und ist groB8 im Ver- 
gleich zu derjenigen aller anderen Terme. Zur Bestimmung von N mu8 aufer dem 
Druck die Bogentemperatur bekannt sein. Letztere kann aus der Elektronensto8- 
verbreiterung héherer Terme sehr genau erhalten werden. Sie wird bestimmt aus 
der Breite der 3 D-Terme des Quecksilbers im Bogen. Die Temperaturen betragen 
~ in den untersuchten Entladungen 7300 bis 8400° abs. -Entsprechend sind die Atom=- 
dichten im Bogen 4,56-10'8 bis 7,25-10! Atome/em*. Es zeigt sich, da® bei 
Dichten = 3-10! die experimentellen Werte durch die Beziehung von Furssow 
und Wlas sow gut wiedergegeben werden. ; P. Schulz. 


| 
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finar Lindholm. Zur Theorie der Verbreiterung von Spektrallinien. Ark. Mat., 

stron. och Fys. (B) 28, Nr.3, 11S., 1942, Heft 1. (Stockholm, Univ., Phys. Inst.) 

ie quantenmechanischen Uberlegungen von Weifikopf (s. diese Ber. 13, 1364, 
1932) werden im einzelnen ausgearbeitet und eine genaue Theorie der Verbreite: 
rung durch Fremdgase aufgestellt. Die Rechnungen fiihren zu einer Dispersions- 
form der Intensitatsverteilung. Breite und Verschiebung sind druckproportional, 
Fiir die Fremdgasverbreiterung der Natiumlinien duch Argon wird eine nume- 
rische Rechnung durchgefiihrt und sehr gute Ubereinstimmung mit experimen- 
tellen Ergebnissen gefunden. P. Schulz. 
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L. Gerd und R. Schmid. Uber eine angebliche Konvergenzgrenze im C2-Spektrum. 
Naturwissensch. 30, 420, 1942, Nr.27. (Budapest, K6énigl. Ung. Univ., techn. Wirt- 
schaftswiss., Phys. Inst.) Es konnten Spektralaufnahmen erhalten. werden, auf 
denen das 1/7— 1J] — Deslandres-d’Azambuja-System des Molekiils C, bis zu 
Quantenzahlen entwickelt ist, die im oberen Zustand die von Herzberg und 
Sutton (Canad. Journ. Res. 18, 74, 1940) angegebene Konvergenzgrenze weit 
iiberschreiten. Neben einer Anzahl von Stérungen, die meist auf einen einzigen 
Rotationsterm beschrankt sind, unterliegen die héheren Schwingungszustande des 
Oberen 1J/-Terms starken, weit ausgedehnten, homogenen Stérungen, durch die 
eine tiefere Konvergenzgrenze vorgetauscht wird. Ritschl. 


A. D. Iwanow. Absorption gesdttigter und iibersdttigter Strontiumchromatlisungen 
im ultravioletten Spektraigebiet. Arb. Leningrader chem.-technol. Rote-Fahne-Inst. 
Leningrader Rates (russ.) 9, 181—188, 1940. (Leningrad, Chem.-Techn. Inst., Lab. 
phys. Chem., Abt. Unterss. opt. Methoden.) [Orig. russ.’ Es wird die Vertinde: 
rung der Absor ptionskoeffizienten ungesattigter, gesittigter und tibersiattigter 
rCrO,-Lésungen in Sr(OH), bei 300 bis 400 mu gemessen. In iibersattigten Lésungen 
liegt die CrO//-Konzentration um 15 bis 20°/o tieferals die SrCrO,-Konzentration 
in der Edina: Beim Ubergang ungesattigter und gesattigter eae’ zu tiber- |. 
siittigten verschiebt sich das Absorptionsmaximum um héchstens 0,5 mp. *Derjugin, 


J. D. Craggs and J. F. Smee. Action of fast hydrogen ions on lithium chloride. 
{ature 148, 531, 1941, Nr. 38757. (Manchester, RS ee ESO Electr. Co., High spe 2A 
Voltage Lab., Res. Dep.) [S.1837.] — 1h Schulz. note: 


A. M. Binnie and E. J. Bowen. A method of making stream-lines momentarily 
visible. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 436—437, 1941, Nr.4. (Oxford, Eng. Lab.) 
S. 1821.] Ginzel. 
Jean Weigle. Ondes thermiques dans les cristaux et diffraction des rayons KX. Co Bae ce 
Soc. de phys. Genéve 59, 56—58, 1942, Nr.1; Beilage zu Arch. sc. phys. nat. (5) $f 
24, 1942, Marz/April. (Geneve, Inst. Phys.) ie einer friiheren Arbeit konnte der 
Vert. zeigen, da% die Diskussion der Wirkung thermischer Gitterschwingungen aud oe 
die Réntgeninterferenzen bei der Betrachtung der Verhialtnisse im reziproken _ 
itter relativ einfach wird. Diese friiheren Betrachtungen beschrankten sich aber _ 
ur auf einfache und kubische Kristallgitter. Der Verf. zeigt in der vorliegenden 
teilung nun einen Weg, der die Ergebnisse auch auf Gitter niedrigerer Sym- 
ie anzuwenden gestattet. Go , Nitka. 


H. Tomboulian and Willoughby M. Cady. The Be radiation from sulphur. Phys. a ot by 
(2) 60, 551—553, 1941, Nr.8. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Die L-Emissions- ae ae Be 
inde eines ‘Schwefel-Targets wurde spektralphotometrisch untersucht und die _ 
ns1 Asahi der Bande hieraus abgeleitet. Bei 148 ekV liegt ein stark 
-ausgepragtes bei 158ekV, bei 136 ein breites Maxi- — 

mun mit at herd Resultaten- “im hia ae zu analogen — 
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Banden der Metalle der zweiten Gruppe des periodischen Systems folgt der Abfall — 
der Intensitit auf der kurzwelligen Seite der Bande nicht*plétzlich, sondern all- 
miahlich. Deswegen und wohl auch wegen ungeniigenden Auflésungsvermégens — 
konnten die L,,- und L,\-Kanten nicht getrennt werden. Es wurde keine Spur — 
von L, — L,,-Ubergaingen gefunden. Houtermans. 


D. Coster and A. Bril. The inner Auger effect and its influence on the intensities 
and widths of X-ray spectral lines. Physica 9, 84—96, 1942, Nr.1. (Groningen, 
Rijks Univ., Natuurkdg. Lab.) -Zahlreiche Erscheinungen des Roéntgen-Linien- 
emissionsspektrums kénnen durch die Theorie von Coster und Kronig tiber 
den inneren Auger-Effekt ihre Erklarung finden. Dies konnte insbesondere bei 
der Erklarung der anomalen Intensititsverhaltnisse der L-Satellitenlinien, der 
schwachen Intensitit der Z,-Linien und der Verbreiterung einiger Emissions- 
linien durch die Arbeiten des Verf. und seiner Mitarbeiter gezeigt werden. Die 
Verff. erweitern in der vorliegenden Arbeit das Untersuchungsmaterial durch 
Intensitatsmessungen der Lg,- und Lg,-Linien relativ zur Lg,-Linie im Bereich 
der Ordnungszahlen Z =\40 und Z = 79 fiir die Elemente Ru 44, Cd 48, J 53 und 
La 57. Die gefundenen Abhingigkeiten der Intensitéten der genannten Linien von 
der Ordnungszahl stehen in Ubereinstimmung mit der Theorie des Auger-Effekts 
von Coster und Kronig, wonach der Ubergang vom Ly- in den Ly;-Zustand 
mit der Emission eines Myy,y-Elektrons verbunden ist. Durch kristallspektro- 
graphische Messungen wurden die Linienbreiten der /,-, fs-, Bs- und f,-Linien der 
L-Serie bestimmt. In diesem Ordnungszahlenbereich scheint nach diesen Ergeb- 
nissen kein enger Zusammenhang zwischen der natirlichen Linienbreite und der 
Linien-Intensitaét der Lg,- und der L;,-Linien zu bestehen. Dies hangt wohl mit — 
dem Auftreten eines inneren Auger-Effektes im oberen Energieniveau der /,- und 
f,-Linien zusammen. Die beigefiigten Diagramme zeigen den Verlauf der Linien- 
: Intensitaten' von Ly, und Lg, relativ zu L3,, die natiirliche Linienbreite in Volt 
ers und die Wellenzahlen und Niveaudifferenzen in Abhangigkeit von der Ordnungs- 
; zahl. Zum Schlu®8 werden noch die normalisierten radialen Wellenfunktionen und 
Baca -\ ; der Verlauf. der Potentialkurven fiir verschiedene Bahnquantenzahlen diskutiert. 


ee 4 eyiis ; Nitka. 
ate B. Bruno. The Compton effect for the meson. Ark. Mat., Astron. och Fys. (B) 28, 


Nr.5, 7S, 1942, Heft 1. [S. 1815.] Gora. 
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7. Schwingungen aller Art a 
SPs: Coenen. Uber das immer ruhende Drehpendel im ungleichfirmig rotierende ae 
Raum, Physica 9, 50—52, 1942, Nr. 1. Berichtigung einer Rechnung und Uberlegung — 


: liber das Drehpendel in dem P-o hl schen Buch: »Mechanik und Akustik“. Kiihne. 


oe 


_ A. Seheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalise 

_ Lechnischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, Mai 1942. Phys. ZS. 43, 
218, 1942, Nr. 13/14. (Berlin-Charlottenburg.) ; ri Ded 
. F, Dufton. The comma in music. Phil. Mag. (7) 32, 259—261, 1941, Nr. 24 
unton’ Bridge, _Hertfordsh., King’s Lodge.) Verf. schligt vor, an ‘Stelle d 
thagoreischen und didymischen Kommas ein zwischen beiden liegendes Komi 
hae ‘Frequenzumfang yon 1/,, Oktave zu benutzen, wodurch sich die t 


me Intervalle als ganze Vielfache dieses Kommas ausdriicken lass 
Reba Hiei) Oo RUS Riehl ei aed | alae) eat eigst Ny RNR eae 
ens. Vereinfachte mathematische Behandlung der Theorie der Fortp 
: rption von Schallwellen in Gasen. M 
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Vlaamsche Acad. Wetensch. 1940, Nr. 11, S. 3—38. (Lowen, Univ., Naturwiss. Lab.) 
Verf. behandelt zunichst die Geschwindigkeit und Absorption ebener Schallwellen 
allgemein und untersucht dann den Einflu® der inneren Reibung, der Wirme- 
Strahlung und Wirmeleitfihigkeit; diese beeinflussen die Schallgeschwindigkeit 
nicht wesentlich, fiihren aber zur ,klassischen Absorption“. Verf. leitet den durch 
die thermische Diffusion der Komponenten in einem Gasgemisch bedingten Ab- 
sorptionskoeffizienten ab. Geschwindigkeit und Absorption werden als Funktionen 
von Frequenz und Relaxationszeit dargestellt. Die erhaltenen Ausdriicke sind auch 
fiir die durch die Rotationsenergie bedingte Dispersion oder Adsorption anwendbar,. 
ferner fiir Falle mit zwei Relaxationszeiten und fiir Gasgemische mit zwei schwin- 
genden Gasen. Fiir die einzelnen Formeln werden Zahlenbeispiele gegeben. 

*R. K. Miller. 
L. J. Kastner. The propagation of pressure fluctuations of large amplitude in air 
columns. Phil. Mag. (7) 32, 206—224, 1941, Nr.212. Die Schallgeschwindigkeit in 
einseitig offenen Metallrohren von 1%/,, 23/,, und 27/, Zoll Durchmesser und einer 
Lange bis zu 144 Zoll wurde aus der Schwingungsdauer einer hin- und zuriick- 
laufenden (reflektierten) Druckwelle, deren Druckamplitude einige em Hg betrug,. 
mittels eines Indikators bestimmt. Sie erwies sich innerhalb des Bereichs von 
20 bis 150 Hertz als frequenzunabhangig und nahm bei einer Verkleinerung des: 
Rohrdurehmessers starker ,ab, als friihere Messungen mit kleineren Druckampli- 
tuden ergeben haitten. Bis zu Rohrlangen von 10 Fufi sind die Dampfungsverluste 
gegeniiber den Reflexionsverlusten zu vernachliassigen. Meyer-Eppler. 


George E. Allan. Velocity of sound in some binary alioys. Phil. Mag. (7) 32, 165 
—170, 1941, Nr.21. Die Messung der Schallgeschwindigkeit in Sn-Pb-Legierungen 
ergab ein 4hnliches Verhalten wie das von Zn-Sn-Legierungen her bekannte. Mit 
wachsendem Zinngehalt nimmt die Schallgeschwindigkeit von 1200.m/sec (0 °/o Sn) 
auf 2400 m/sec (100 °/o Sn) zu. Bei Cu-Zn-Legierungen ergab sich ahnlich dem 
bereits bekannten Verhalten von Fe-Ni-Legierungen im Gebiet des spréden Zu-. 
stands (0 bis etwa 50°/s Cu), zunachst eine Abnahme der Schallgeschwindigkeit 
von 3700 m/sec (0 %/o Cu) auf 3200 m/see (50 °/o Cu) und dann ein Anwachsen der 
Schallgeschwindigkeit auf 3800 m/sec (100 °/o Cu). Meyer-Eppler. 


P. Savie. On acoustically effective vortex motion in gaseous jets. Phil. Mag. (7) 32,. 
245—252, 1941, Nr. 212. (Bangor, Univ. Coll. London at Univ. Coll. North Wales,. 
Phys. Dep.) Die von G..B. Brown (s. diese Ber. 16, 2285, 1935) experimentell 
ermittelte Form der Wirbelstrafen bei schallempfindlichen Gasstrahlen wird durch 
Anwendung der Tollmien-Hollingdaleschen Theorie auf einen ebenen 
Gasstrahl verschwindender Viskositat mit befriedigender Annaherung gedeutet; 
insbesondere liefert die Theorie den Abstand und die relative Geschwindigkeit. 
der Wirbelzentren. Wegen der Abnahme der Stroémungsgeschwindigkeit langs des. 
Gasstrahles gibt es fiir jede Frequeyz eine bestimmte Stelle, an der der Gasstrahl — 
instabil wird. Das Auftreten von Empfindlichkeitsmaxima und -minima in Ab- 

hingigkeit von der Frequenz kann nur durch eine Beriicksichtigung der Kompressi- 
bilitat der umgebenden Luft geklart werden. : Meyer-Eppler.. 


re D. Fokker. Harmonische Muziek. Arch. Musée Teyler (8) 9, 449—506, 1942, : 
PV Fots f°)? is wet bape Steg 

Balth.von der Pol. Muziek en elementaire getallentheorie. Arch. Musée Teyler (3) 
, 507540, 1942, Nr. 5. (Eindhoven, Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurk. Lab.) Kiihne. 


\. Haag. Trdgerfrequenzeinrichtungen fiir Fernsprechleitungen., Siemens ZS. 22;, 
Berea Nr. : (Siesta & Halske A.-G., Wernerw. Verstarkergerat.) [S. 1849.], 
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Aug. Maior. Zur Mehrfachtelephonie mittels Strémen hoher Frequenz. C. R. Acad. 


sc. Roum. 5, 299—300, 1941, Nr. 4/6. [S. 1850.] Hohle. 
Post-war planning in radio telecommunication. Nature 149, 614—615, 1942, Nr. 3787. 
Dede. 


8. Werkstoffe 


H. Lange und H. FranBen. Uber eine magnetische Schnellwaage. Techn. Mitt. 
Krupp (Forschungsber.) 5, 201—207, 1942, Nr. 13. (Diisseldorf; Essen.) [S. 1817.] 

Kihne. 
R. Taylor. Magnetic device for control of the are in spectrochemical analysis. Journ. 
scient. instr. 19, 11, 1942, Nr.1. (London, Post Office Res. Stat.) [S.1857.] Ruthardt. 


Herbert Kiistner. Schnellbestimmung des Magnesiumgehaltes von Aluminium- 
Magnesium-Legierungen auf réntgenographischem Wege. ZS. f. Metallkde. 34, 114 
—116, 1942, Nr. 5. (Rackwitz, Leipziger Leichtmetall-W., Forsch.-Anst.) Im ge- 
samten Giefiereiwesen herrscht das Bediirfnis nach einer Schnellanalyse der 
Schmelzen, um bei Abweichungen von den Sollwerten noch die entsprechenden 
Verbesserungen an der Zusammensetzung der Schmelze vornehmen zu kénnen. Bei 
dem vom Verf. entwickelten Verfahren zur Schnellbestimmung des Mg in Al-Mg- 
Legierungen wird mit einem vorgewarmten Eisenléffel eine kleine Menge der 
Schmelze auf eine Cu-Platte gespritzt, so daB Metallplattchen von 0,1 bis 0,2mm 
Dicke entstehen. Diese werden (zwecks Homogenisierung) 5 min lang bei einer 
Temperatur dicht unter der Soliduslinie gegliiht und dann abgeschreckt. Die Proben- 
auswertung erfolgt réntgenographisch an Hand von Riickstrahlaufnahmen auf Film 
mit freiem Auge, Komparator oder Photometer. Im ersteren Falle dauert die 
Fertigstellung einer Analyse 3h und gibt den Mg-Gehalt auf 0,06 % genau an. Die 
Benutzung einer Zihlrohrinterferenzkammer, die eine unmittelbare Messung der 
Reflexe gestattet, ermdglicht bei wesentlich gréferer Genauigkeit eine Mg-Be- 
stimmung in etwa 20min. Unter bestimmten Bedingungen ist das Verfahren auch 
fiir andere binaére (Al—Zn, Mg—Al) oder ternire Legierungen verwendbar. Leon. 


Wolfgang Seith und Friedrich Bartschat. Zur Diffusion des Kohlenstoffes in 
legierten -Stéhlen. ZS. f. Metallkde. 34, 125—130, 1942, Nr. 6. (Minster i. W.) 
Diffundiert C aus einem unlegierten im einen legierten Stahl, so ist der Diffusions- 
verlauf durch die Eigenschaften des Dreistoffsystems gegeben. Treten keine Sonder- 
carbide auf, so laft sich der Verlauf der Schaulinie fiir die Konzentration in Ab- 
hangigkeit vom Diffusionsweg ableiten, wenn die Grenzen des y-Mischkristall- 
gebietes bekannt sind. An der Grenze zwischen, legiertem und unlegiertem Stahl 
weist die Schaulinie eine Unstetigkeit auf, deren Ausmaf von den Diffusions- 
konstanten und den Léslichkeiten des C in beiden Phasen abhangt. Dabei gilt das 
Verteilungsgesetz von Nernst. Treten Sondercarbide auf; so werden die Ver- 


haltnisse verwickelter. Fiir die Versuche wurden zwei Zylinder von 12mm Durch- ~ 


messer, wovon der eine stets aus einem unlegierten Stahl mit 0,965 % C bestand, 


zusammengeschweifit. Der zweite Zylinder bestand aus Armcoeisen oder einem 


mit Ni baw. Co, Cu oder Cr legierten Stahl. Die Diffusion erfolgte bei 940° und 
dauerte jeweils 24h. Zur Auswertung wurden die Proben in Schichten’ von 1 mm 
Dicke auf ihren C-Gehalt untersucht. Der C-Gehalt der verwendeten legierten. 
Stahle wurde beriicksichtigt. Wie sich ergab, ist die Diffusionsgeschwindigkeit des 


Wilhelm Timmerhoff. Die Léslichkeit verschiedener Stihle in Bleischmelzen. ZS. 
Peay + 34, 102—104, 1942, Nr.5. (Schweinfurt; Berlin, T. H., Inst, Metallkde.) 
. 1825. okt soa 


~ 


~ 


~—C im legierten Stahl stets geringer als im unlegierten. Leon. 
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Wilhelm Hofmann und Tsi-Bin Ley. Dauerstandversuche an Blei-Hinkristallen. ZS. 
i; Metallkde. 34, 107—108, 1942, Nr.5; auch Teildissert. T. B. Ley, T. H. Berlin. 


(Berlin, T. H., Inst. Metallkde.) [S. 1840.] Leon. 
George KE. Allan. Velocity of sound in some binary alloys. Phil. Mag. (7) 32, 165 
—170, 1941, Nr. 211. [S. 1865.] Meyer-Eppler. 


Georg Masing und Hildegard Gaupatz. Uber Resistenzgrenzen der Gold-Silber- 
Legierungen. ZS. f. Metallkde. 34, 109—118, 1942, Nr. 5. (Gottingen, Univ., Inst. 
ullg. Metallkde.) Wird eine aus einem homogenen Mischkristall bestehende binire 
Legierung mit einem Loésungsmittel behandelt, in dem nur einer der beiden 
Legierungsbestandteile léslich ist, so wird je nach dem Anteil dieses Bestandteiles 
sin Teil davon gelést. Es gibt aber eine bestimmte, von den Versuchsbedingungen 
ubhangige und als Resistenzgrenze bezeichnete Zusammensetzung der Legierung, 
fon der ab der durch das Lésungsmittel an sich angreifbare Bestandteil sich aus 
tem Atomverband nicht mehr herauslésen lift. Verff. haben an Au-Ag-Legierungen  * 
nit 62 bis 45 (Atom-) % Ag die Abhangigkeit der Resistenzgrenze von den 
Angriffsbedingungen untersucht. Als Angriffsmittel diente HNO; von der Dichte 
|.4, 1,3 und 1,2. Bei Raumtemperatur zeigten Legierungen, mit weniger als 50 % Ag 
<eine Léslichkeit. Bei héheren Ag-Gehalten steigt die geléste Menge langsam an, 
was einen Wendepunkt in der Schaulinie der gelésten Menge bedingt und eine 
scheinbare Resistenzgrenze bei héheren Ag-Gehalten vortauscht. Bei 100° zeigen 
lie Legierungen bis zu einer Einwirkungsdauer der Salpeterséure von 62h eine 
scharfe Resistenzgrenze bei 50 % Ag. Hine Abhangigkeit von der Saurekonzentration “a 
st hier nicht feststellbar. Nach weiteren 7 Tagen sind nennenswerte Mengen an a 
Ag auch bei den Legierungen mit weniger als 50% Ag in Losung gegangen. Die faa 
Lésungsgeschwindigkeit hat sich erheblich erhoht. Diese Aufhebung der Resistenz ae 
nuff auf verinderte Verhaltnisse an der Oberflache der Legierungen beruhen. Be 
Durch kathodische Behandlung laBt sich die Resistenz der Legierungen wieder 
nerstellen. Leon. 


Karl Woldemar Grosheim-Krisko. Zur Viskositit der Blei-Antimon-Legierungen. 
Messungen mit dem Schwingkugelviskosimeter. ZS. f. Metallkde. 34, 102, 1942, 
Nr. 5. (Berlin, T. H., Fak. Bergbau Hiittenkde., Chem. Inst.) [S. 1821.] 

Walter Bulian und Eberhard Fahrenhorst. Uber die Rekristallisation von Magnesium 
us dem Gupzustand. ZS. f. Metallkde. 34, 116—117, 1942, Nr.5. (Heringen/Werra, 
Wintershall AG., Metall-Lab.) [S. 1840.] pe 
Helmut Biickle. Diffusionsmessungen mit Hilfe des Mikrohdrteprifers. ZS. f. 
Metallkde. 34, 130—133, 1942, Nr. 6. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) : 
'S. 1840.] Leon. 
A. Sehréder. Reflexverminderung und Konstitution des Glases. Glastechn. Ber. 20, 
61—166, 1942, Nr. 6. (Miinchen, Opt. Werke C. A. Seinheil Séhne, Phys. Lab.) 


S. 1854.] ; Szivessy. 

iJ. Hartung. Production of optical glass in Australia. Nature 149, 518—519, 1942, E 
Vr. 3784. (Melbourne, Univ.) ear. ta Dedé. ie 
E M. Goppel and A. van Rossem. Note on the X-ray investigation of the calender 


ffect in rubber sheets. Physica 9, 213—216, 1942, Nr.2. Bei der Warmwalzung 
ron Kautschuk in einem Kalander mit drei Walzen, die dieselbe Temperatur von 
twa 80°C besitzen, erhailt man Kautschuk, dessen mechanische Eigenschaften S0- 
hl in der Walzrichtung als auch senkrecht dazu gleich sind. Ist dagegen die 
tte Walze kalt, so. werden die mechanischen Eigenschaften stark anisotrop; so 
teigt die Festigkeit in der Walzrichtung durch diese letztere Behandlung um etwa atts 

Doppelte, wihrend die Bruchdehnung auf etwa den fiinften Teil herabsinkt. 


A 
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Senkrecht zur Walzrichtung sinkt die Festigkeit stark ab bei nahezu gleich- 
bleibender Bruchdehnung. Diese Wirkung ist unter dem sogenannten Kalander- 
Effekt bekannt. Die Verff. berichten in der vorliegenden Mitteilung iitber réntgeno- 
graphische Messungen an verschiedenen Kautschukproben, und zwar an solchen 
Proben, die.den erwihnten Kalander-Effekt aufweisen und an Proben ohne diese 
Erscheinung. Es zeigt sich, dafi die Proben mit einem starken Kalander-Effekt 
etwas ausgepragtere Faserdiagramme besitzen als die Proben ohne Kalander-Effekt. | 
Allerdings praigt sich die Faserorientierung erst im Laufe der Zeit nach dem Walz- 
vorgang deutlich aus. Innerhalb der ersten beiden Tage nach dem Walzen. zeigen 
sich noch keine nennenswerten Unterschiede im Faserdiagramm; der Unterschied 
wird dagegen mit zunehmender Zeit eindeutiger. Nitka. 


W. Kiisters. Uber Messungen der dielektrischen Eigenschaften keramischer Isolier- 
stoffe bei Zentimeterwellen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 59, 129—137, 1942, 
Nr. 5; auch Dissert. Karlsruhe 19417. [S. 1843.] O. Fuchs.. 


Helmut Bumann. Die Entwicklung von Dauermagneten fiir elektrische Mefgerate. 
Arch. f. Eisenhiittenw. 15, 547—549, 1942, Nr. 12. (Treptow, AEG-Apparatefabr., 
Werkstoff-Lab.) [S. 1847.] Hohle. 


Richard Duntze. Wissenschajtliche Grundlagen und technische Fortschritte der Ver- 
wendung von Kieselgel. Chem.-Ztg. 66, 196—199, 1942, Nr. 19/20. (Kéln.) [S. 1841.] 

O. Fuchs. 
Karl Woldemar Grosheim-Krisko, Heinrich Hanemann und Wilhelm Hofmann. Die 
anodische Korrosion des Bleies in Blei-Schwefelsiure-Sammlern. I. Mitteilung. ZS. 
f, Metallkde. 34, 97—101, 1942, Nr.5; auch Dissert. K. W. Grosheim-Krisko, T. H. 
Berlin. (Berlin, T. H., Fak. Bergbau Hiittenkde., Inst. Metallkde. u. Chem. Inst.) - 
[S. 1844.] Leon. 


K. W. Frohlich. Laboratoriumsgerite aus Gold/Platin. Chem.-Ztg. 66, 161—168, 
1942. (Hanau a. M., Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst., Platinschmelze G. Siebert.) 
[S. 1819.] *Eckstein. 


9. Biophysik s 


W. J. Schmidt. Polarisationsoptische Versuche mit Bienenwachs. -Kolloid ZS. 100, 
— 140—151, 1942, Nr. 1. (GieBen, Zoolog. Inst.) Nach einer Besprechung der Doppel-_ 


brechung und des Feinbaus der von der Biene abgeschiedenen Wachsblattchen be- 
schreibt Verf. die bisher bekannten, sowie neue polarisationsoptische Versuche mit ; 
Bienenwachs, die zum Teil mit Photogrammen belegt werden. Sie betreffen zuniich 


diinne Schichten, die durch Aufschmelzen von Wachs auf Glasplatten. oder in und 
ies atl Kapillaren, ferner durch Erstarren fliissigen oder pressefesten. Wachses zwische 
_ zwei Glasplatten hergestellt wurden, weiter Kolophonium-Wachsfaden und schlieB- 


bil 


* 
Ti 
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geucin, Cystin, Tyrosin, Arganin, Lysin, Histydin u. a.) im Wolle-Keratin und im 
faninchen-Myosin werden einander vergleichend gegentibergestellt. In schema- 
ischen Darstellungen werden die riumlichen Anordnungen dieser Molekiilgruppen 
ind ihre polaren Seitenkettenbindungen gezeigt. Einzelheiten miissen der ausfiihr- 
ichen Originalarbeit enthnommen werden. . Nitka. 


I von Schelling. Trefferwahrscheinlichkeit und Variabilitét. Ein Versuch zur 
Jeutung der Wirksamkeit von Antigenen. Naturwissensch. 30, 306—312, 1942, 
Wr. 20/21. (Berlin-Charlottenburg.) Verf. berichtet zunichst, ausgehend von Tier- 
ersuchen und theoretischen Ansiitzen von R. Prigge und einer Arbeit von 
Jordan, iiber Ansatze zur quantitativen Erfassung der Schutzwirkung von 
Jiphtherieimpfstoffen. P. Jordan stlellte die Hypothese auf, der Kérper werde 
ur Produktion von Antitoxin angeregt, indem ein geeigneter Rezeptor ein einziges 
ilementarteilchen des Impfstoffes aufnehme, es erfolgt ein ,,Treffer“. Die Wahr- 
cheinlichkeit ww fiir einen solchen Treffer kann sehr gering sein, weshalb im allge- 
neinen eine gréfere Dosis D des Impfstoffes nétig wird. w ist ferner von Tier zu 
fier verschieden. Dem wird durch einen die ,,Variabilitat® kennzeichnenden Para- 
neter v Rechnung getragen. Verf. andert nun den Jordanschen Ansatz ab, 
ndem er allgemeiner annimmt, da k Treffer nétig sind, um die Antitoxinproduktion 
uszulésen. Dann ist der Zusammenhang zwischen w, D und v mit r = In(vD), 
|= D-dw/dD gegeben durch y = e**—€"/(k —1)! In dieser Darstellung bedingt 
ine Anderung von v nur eine Parallelverschiebung der Kurven y = y (a) in der 
-Richtung. Jetzt berechnen sich leicht unter Zuhilfenahme der J'-Funktion zu 


+00 e 
yorgegebener Trefferzahl k die Gréfen M,; = {| a yd@ und die aus ihnen zu 
rmittelnden Werte = M;, (Erwartungswert), o (mittlerer Fehler), @ (Schiefe), 


-(Exze8). Es zeigt sich, da mit wachsendem k, e und « gegen Null abnehmen und 
lamit eine Annaherung an die normale Glockenkurve stattfindet. Aus der Spann- 
veite der Glocken x” — x’ = 606 werden dije fiir das lassigste und die fiir das 
mpfindlichste Tier benétigten Dosen D” und D’ ermittelt. Ihr Verhdaltnis ist von 
) unabhingig. Fiir k = 1 ergibt diese Rechnung 2198 gegeniiber dem Beobachtungs- 
vert 25 von Prigge. Verf. schlieBt daraus, dai tatsachlich die Jordansche 
inimolekulare Theorie durch Einfiihrung der Trefferzahl k modifiziert werden 
nuB. k hat fiir die Priggeschen Versuche bei konstantem v, d. i. im Falle ab- 
oluter Rassereinheit der Versuchstiere, den Wert 4, bei nichtkonstantem v muf 
>> 4 sein. Verf. spricht naimlich abschlieBend die Vermutung aus, da sich ver- 
chiedene Inzuchtstamme beziiglich k und v unterscheideu. Die Immunisierbarkeit 
ingt also ab 1. von der Wahrscheinlichkeit w, daf ein Elementarteilchen des 
stoffies von dem geeigneten Rezeptor aufgenommen wird; 2. von der Anzahl k der 
ur Ausliésung einer ausreichenden Antitoxinproduktion benétigten Treffer. Wa&h- 
end 1. von zahlreichen Dingen (Erbanlage, Jahreszeit, Alter, Geschlecht der Tiere) 
bhingig scheint, diirfte 2. ein Rassenmerkmal sein. Reutter. 


q Clusius, E. Beeker und H. Lauckner. Uber Anreicherungsversuche des Stickstoff- 
sotops %N nach dem Austauschverfahren. Sitzungsber. Bayer. Akad. 1941, 5.145 
—148, Nr. 2/3. (Miinchen.) [S. 1833.] — Houtermans. 


unar Collander. Dijfusion und adenoide Titigkeit bei der Tonenaufnahme pflane- 
icher Zellen. Naturwissensch. 30, 484—489, 1942, Nr. 32.-(Helsingfors.) Dede. 


Lourau. Electrophorése des immunsérums. Modification du point isoélectrique 
es anticorps au cours de la sensibilisation. Journ. chim. phys. 38, 149—161, 1941, 
rr. 10/12. Verf. berichtet tiber Versuche an Agglutininen des _ Kaninchen- und 
erdeserums, welche zeigen, da® die im Anfang einer Sensibilisation gebildeten 


- 
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Antikérper sich in ihrem elektrophoretischen Verhalten von den spater gebildeten 
beziiglich py und Ladung unterscheiden, woriiber im einzelnen ausfiihrliches | 
Material vorgelegt wird. Diese elektrophoretischen Anderungen erweisen sich als 
unabhingig von den tibrigen, an sich auch veranderlichen Eigenschaften (Aktivitat, 
Titer-Anomalien, Stabilitat), H. Schaefer. 


BE. A. Carmichael, W. M. Honeyman, L. C. Kolb and W. K. Stewart. A physivlogical 
study of the skin resistance response in man. Journ. Physiol. 99, 329—337, 1941, Nr. 3. 
Versuchsanordnung: Unpolarisierbare Elektroden (Zinkbleche mit mit Zinksulfat- 
Kaolin-Paste getrinkten Lappen als Zwischenlage) wurden an den Innen- und 
Aufenflichen der Finger oder anderen K6rperstellen angebracht und mit einer 
normalen Briickenschaltung der Gleichstromwiderstand gemessen. Die Versuchs- 
person sa oder lag bequem im halbverdunkelten Raum bei gréfiter duferer 
GefaBerweiterung, die durch strahlende Warme oder heifies Teilbad ausgeldst 
wurde. Als Reize dienten plétzliches Gerausch, faradischer Schlag, tiefes Atem- 
holen. Diese Reize werden mit einer Widerstandsverminderung beantwortet, deren 
Zustandekommen und Reaktionszeit in Abhangigkeit von den verschiedenen physio- 
logischen Bedingungen untersucht wurden. Die Auslésung des Phanomens Jauft 
iiber das sympathische Nervensystem. H. Schaefer. 


EK. A. Carmichael, W. M. Honeyman, L. C. Kolb and W. K. Stewart. Peripheral con- 
duction rate in the sympathetic nervous system of man. Journ. Physiol. 99, 338 
—843, 1941, Nr.3. Verff. verwenden das Phainomen der Widerstandsaénderung der 
Haut auf sensorische Reize zur Bestimmung der Nervenleitungsgeschwindigkeit. 
Ein faradischer Reiz lést tiberall an der K6rperoberflache eine Widerstands- 
ainderung aus, deren zeitlich verschiedenes Eintreten z. B. am Ohr oder Finger zur 
Messung der Nervenleitungsgeschwindigkeit benutzt wird. Die gefundenen Werte, 
die fiir die postgangliomen sympathischen Nerven gelten, liegen zwischen 0,85 und 


2,3 m/sec. H. Schaefer. 
Erich Krum. Der Drehspiegel fiir Farbmischungen. Unterrichtsbl. f: Math. u. Natur- 
wiss. 48, 114—117, 1942, Nr.5. (Offenbtrg.) [S. 1814.] Dresler. 


N. L. Walbridge. A calculation of the error due to the absence of guard electrodes 
in X-ray ionization chambers. Rev. Scient. Instr. 12, 546—548, 1941, Nr. 11. (Bur- 
lington, Vermont, Univ.) Verf. geht aus von einer von A. H. Compton ent- 
wickelten Gleichung (s. diese Ber. 11, 790, 1930), durch die gezeigt wird, in welcher 
Weise aus der in der Kammer absorbierten Energie auf die einfallende Réntgen- 
energie geschlossen werden kann, vorausgesetzt, da®8 alle Photoelektronen in der 
Kanimer vollkommen ausgenutzt werden. Zu diesem Zweck miissen die Schutz-_ 
ringe in der Nahe des Eintrittsfensters mindestens die Lange der Photoelektronen- 
bahnen haben.—In der vorliegenden Arbeit wird eine Formel entwickelt, die den 
Teil Q der einfallenden Réntgenstrahlung P zu berechnen gestattet, der in Form von 
kinetischer Elektronenenergie verlorengeht. Die Formel lautet: 


@ = 0140814 ene [74 (1 A) 4 . Se 
Kh 


iT 
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og A gies re CA VMS He « 
; | r A, T G Ke i: iz) | 
| wobei bedeuten: + und u der lineare wahre und totale Absorptions-(Schwachungs-) | 
aS koeffizient der einfallenden Strahlung der Wellenlinge 1, S die Reichweite eines 
* ~~>Elektrons der Energie h», r das K-Absorptionssprungverhéltnis und w der 
Vai _ K-Fluoreszenzanteil. — Die Gleichung kann zur Korrekturberechnung beim Fehlen 
der Schutzringe verwendet werden. . BR. Jaeger. 
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10. Astrophysik 

H.C. Plummer. The Cassegrain telescope as a thick lens. Month. Not. 101, 345—348, 

ee Nr. 7. [S. 1856.] Deziobek... 

A. Unséld. Die kosmische Hiiufigkeit der leichten Elemente. Verh. Dtsch. Phys. 

Ges. (3) 21, 38—39, 1940, Nr. 2. (Kiel.) [S. 1830.] 

A. Unséld. Die kosmische Hiufigkeit der leichten Elemente. ZS. f. techn. Phys. 21, 

801—304, 1940, Nr.12; auch Phys. ZS. 41, 549—552, 1940, Nr. 23/24. (Kiel, Univ., 

Inst. theoret. Phys.) [S. 1830.] i Houtermans. 

Paul Rossier. Essai sur la photométrie des étoiles a spectre de raies ad émission, 

application a la Nova Herculis 1934—35. Arch. sc. phys. nat. (5) 23, 217—230, 1941, 

Sept./Okt. (Genéve, Obs.) Die Einleitung entwickelt kurz die Grundlagen der 

Methode, welche eine Auswertung von Spektralaufnahmen von neuen Sternen er- 

moglicht. Die spektrale Empfindlichkeit der benutzten Platie sei bekannt o' (A); 

die scheinbare photographische Helligkeit W’ fiir eine Schwingung von der Wellen-. 

lange / sei durch die von\ der mikrophotometrischen Kurve begrenzten Flache gegeben. 

Die wahre Helligkeit ist proportional mit W = W’/o'. Die visuelle Helligkeit ist 

dann W” = Wo" = W’o”/c', woo" (4) die Empfindlichkeit des Auges. fiir Licht 

von der Wellenlange 4 ist [Verf. in Arch. (5) 23, 217, 1941]. Vorausgesetzt ist, da®: 

der kontinuierliche Untergrund vernachlassigt werden kann und daf das Spektrum 

nur aus Emissionslinien bzw. aus verhaltnismaBig schmalen Emissionsbanden be- 

steht. Diese Voraussetzung trifft fiir die 13 Spektrogramme von Nova Herculis zu 

(s. diese Ber. 17, 2423, 1936; 18, 644, 1937), welche Verf. in der Zeit vom 7. Juni. 

bis 20. September 1935 mit dem Prismenobjektiv Schaer-Boulanger am 
Plantamour-Aquatorial der Genfer Sternwarte aufnahii. Die Spektrogramme: ae 
wurden mit dem Mikrophotometer von J. Weiglé (s. diese Ber. 15, 454, 891, 1817, ee 
934) ausgewertet. — Ableitung der photographischen, der bolometrischen, der My 
visuellen Helligkeiten.—— Diskussion der Anderungen, welche die einzelnen Linien 

im Laufe der Zeit aufwiesen: fiir die meisten Elemente (H, He, Neb) nahmen die 

Helligkeiten ab, dagegen fiir ionisierten Sauerstoff (O*+) betrachtlich zu. _ Stéckl.. 

Paul Rossier. Etude quantitative de spectrogrammes de la Nova Lacertae 1936.. 

Arch. se. phys. nat. (5) 23, 233—248, 1941, Nov./Dez. (Genéve, Obs.) Auswertung 

der Spektralaufnahmen von Nova Lacertae, welche Verf. in.der Zeit vom 20. Juni 

bis 11. September 1936 mit den gleichen Apparaten (s. vorstehendes Referat) der 

enfer Sternwarte aufgenommen hat (s. diese Ber. 19, 676, 1938). Abgesehen vom ~ 

11. September zeigen die Spektralaufnahmen ein kontinuierliches Spektrum, _ 

welchem helle Linien iiberlagert sind. Ausmessung der Mikrophotogramme mit 

dem Planimeter. Zerlegung des Mikrophotogramms in Banden gleicher Breite; 

Ableitung der Energieverteilung im Spektrum, wenn die Beziehung zwischen der 

spektralen Empfindlichkeit des Auges und zwischen jener der photographischen 

Platte bekannt ist. — Im Gegensatz zu Nova Herculis tritt der Einflu® von 0 

etwas zuriick, abgesehen von der letzten Aufnahme am 11. September. — Bei _ 

beiden Novae ist die visuelle Helligkeit fiir Griin sehr hervortretend, im Gegen- 

atze zur photographischen und zur bolometrischen; das ist wichtig zur Erklarung 

des Auftretens des griinen Farbentones bei den Novae. Stéckl. 

Paul Rossier. Comparison des raies d’émission des deux étoiles nouvelles Herculis 

1935 et Lacertae 1936. C. R. Soc. de phys. Genéve 59, 38—39, 1942, Nr. 1. Beilage _ 

u Arch. sc. phys. nat.> (5) 24, 1942, Marz/April. (Genéve, Obs.) Vergleich der 

missionslinien von Nova Herculis und Nova Lacertae fiir jene Spektralaufnahmen,, 

ir welche das kontinuierliche Spektrum vernachlassigt werden kann, bei Nova 

also in der Aufnahme vom 11. September. Die relativen Helligkeiten der’ ares 
edenen Linien sind von der gleichen GroSenordnung; dieses Ergebnis ist 
he te i ~ Sy nh Sst 1 ‘ ri 
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nach dem Verf. sehr interessant, in Hinsicht darauf, daf die Entwicklung der 
beiden Novae sehr verschieden ist. : Stockl. 
Ake Wallenquist. An attempt to represent the dark nebula at 6 Ophiuchi with the 
aid of absorbing screens. Ark. Mat., Astron. och Fys. (B) 27, Nr.14, 5S., 1941, 
Heft 4. (Uppsala, Obs.) (S. diese Ber. 19, 1021, 1938; 20, 719, 1939; 22, 1308, 1595, | 
1941.) — Nach der Methode von Malmquist (Stockholms Obs. Annaler 13, 
1939, Nr.4; diese Ber. 21, 1816, 1940, Vans), welche die Dunkelwolken als ab- — 
sorbierende Schirme benutzt, wird abgeleitet, daf8 die Verdunkelung bei # Ophiuchi 
im wesentlichen von einer Dunkelwolke “herriihrt, deren Ausdehnung in der 
Sehlinie gering ist; sie liegt in einer Entfernung von etwa 250 Parsec und besitzt 
ein Absorptionsvermégen von etwa 0,5™, Ferner weist die Untersuchung aut 
einen zweiten Dunkelnebel hin in der Entfernung yon etwa 800 bis 1000 Parsee 
mit einem Absorptionsvermégen von etwa 1,0 bis 1,5™. (In einer friiheren Unter- 
suchung, auf welche in diesen Ber. 19, 1024, 1938 hingewiesen ist, war auf Grund 
der Berechnungen nur ein Dunkelnebel in der Sehlinie angenommen, dem aber 
eine betrichtliche Ausdehnung in der Sehlinie zugeschrieben wurde und ein 
betrachtliches Absorptionsvermégen etwa 2™, Abstand 225 Parsec.) Stockl. 


Erik Vanis. The dark nebulae in Cygnus, Cepheus, Cassiopeia and Ophiuchus. 
Ark. Mat., Astron. och Fys. (B) 27, Nr. 15, 8S., 1941, Heft 4. In Fortsetzung der in 
diesen Ber. 21, 1816, 1940 referierten Verdffentlichung werden die im Titel ge- 
nannten Gebiete unter Berticksichtigung der Dispersion der absoluten Helligkeiten 
untersucht. Verf. konnte in der Cassiopeja ein wohl definiertes Absorptionsgebiet 
feststellen. Stéckl. 


Bertil Lindblad. Differential motions in spiral nebulae indicated by certain traces 
of dark matter. Ark. Mat., Astron. och Fys. (B) 27, Nr,13, 8S., 1941, Heft 4. 
(Saltsjobaden, Stockholms Obs.) Photographien von Messier 81, welche auf dem 
Mount Wilson und auf der Sternwarte Stockholm aufgenommen wurden, zeigen 
im nérdlichen Teil des Spiralnebels ein reiches Netzwerk von dunklen Kanilen, 
welche von einer dunklen Stelle auszugehen scheinen. Dasselbe zeigt sich auf 
verschiedenen Photographien, welche mit verschiedenen Instrumenten auf- 
genommen wurden; an der Echtheit ist also nicht zu zweifeln. Die Richtungen 
dieser dunklen Kanale werden eingehend beschrieben und die Theorie ihrer Ent- 
stehung wird auf Grund der fritheren Theorien des Verf. (s. diese Ber. 22, 724, 
1941) unter Hinweis auf die Untersuchungen von Randers (s. diese Ber. 22, 
1595, 1941) entwickelt. i. Stockl. 


Hannes Alivén. Remarks on'the rotation of a magnetized sphere with. application 
to solar rotation. Ark. Mat. Astron. och Fys. (A) 28, Nr. 6, 9S., 1942, Heft 1. 
(Stockholm, K;~T. H.) Wenn sich eine elektrisch leitende magnetisierte Kugel 
dreht, nehmen -elektrisch geladene Teilchen in ihrer Umgebung an der Drehung 
teil. Wenn sich eine Anzahl geladener Teilchen, z. B. eine Ionenwolke, in ihrer 
Nachbarschaft in Ruhe befindet, entsteht eine Strémung, die die Teilehen beschleu- 
nigt und die Drehung des Kérpers bremst, bis ihre Winkelgeschwindigkeiten 
gleich geworden sind. Diese Wirkung soll fiir die Sonnenumdrehung von Be- | 
deutung sein. Wenn eine Ionenwolke in das Magnetfeld der Sonne eindringt, kann 
ein betrachtlicher Teil des Drehmoments der Sonne auf die Wolke libertragen 
werden. Die Bremsung der Sonnenumdrehung ist in hohen Breiten am grofiten. 
Die Tatsache, daS die Sonne in hohen Breiten langsamer rotiert, scheint anzu- — 
__ zeigen, da dieser Einflu® vielleicht einé Rollé bei der Entstehung des Planeten- 
‘systems gespielt hat. ; a, Auwers. 
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